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用紙のセツト方法 


このぺージのもくじ 

〇 「用紙の準備」5 
〇 「プリンタの準備」5 
〇 「セツト方法」6 


用紙の準備 


プリンタにセツトする前に、下表をご覧になり用紙を準備して〈ださい。 


用紙 

セツト可能か数 

印刷面 

準備 

写真用紙く光沢> 

(旧名称： PM 写真用紙く光 
沢 >) 

L 判： 20枚 

カードサイズ： 20 
枚 

より光沢のある面 

袋から取り出して、用紙り 

り端を揃えます。 

な 

写真用紙く絹目調> 

(旧名称： PM 写真用紙く半 
光沢 >、 PM/MC 写真用紙 
く半光沢 >) 

20枚 

より光沢のある面 

写真用紙<絹目調>はがき 
(旧名称:写真用紙く半光沢 
>はがき）※ 

10枚 

より光沢のある面 

用紙をさばいたり、反ったりしないでください。印刷面を傷 
付けるおそれがあります。 

ミニフオトシーノレ 

1枚 

切り落I 
右上に< 

とされた角が 
<る面 

づ 

E 阳 I 面 

袋から取り出して、反りを修正します。 

反ったまま使用すると、用紙がプリントへッドとこすれて巧 
れるおそれがあります。 


※写真用紙<絹目調>はがき（旧名称：写真用紙<半光沢>はがき）の宛名面印刷は非対応です。 


衣を* 

-用紙の取り扱い上のを意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。 

-エプソン製専用紙をセットする場合は、必要な枚数だけを袋から取り出し、残りは袋に入れて保管して〈ださし、 


プリンタの準備 


1. 用がサポートを開いて引き出します。 


用紙のセット方法 5 
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2. 排紙トレイを開きます。 



3. プリンタの電源をオンにします。 


セット方法 

1. 印刷面を手前にして用がをセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせます。 

用紙は縦方向にセットしてください。横方向にセットすると正常に印刷や排紙ができません。 

エ">ジガイドをつまんで 巧をこちらに 

吊巧の fli 西にをわせ$す。 おわせます。 



、よ^ を•ノ 

♦ ♦ハ ガキのセット向きについて ♦♦ 

ハガキは、下図の向きでセットしてくださし、。 


用紙のセット方法 6 
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♦ ♦給紙補助シートについて ♦♦ 

下表の用紙をセツトするときは、最後の1枚を正し〈給紙するために、専用紙に付属の給紙補助シートを下図のよう 
に一番下に敷いて〈ださい。 



給紙補助シートが必要な用紙 

一番下にセツトするもの 

ミニフオトシーノレ 

給紙補助シート A/B 


レ:>1上で、用紙のセットは終了です。 


次は[1[〇「印刷方法」8へ 


用紙のセット方法 I 
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印刷方法 


本プリンタには!^下の写真印刷ソフトウェアが付属されていますので、そのソフトウェアを使った印刷方法と、市販アプ 
リケーシヨンソフトウェアでの基本的な印刷方法を説明します。 

このページのもくじ 

〇 「EPSON PhotoQuicker (付属ソフトウェア）で印刷」8 
〇 「アルバムプリント for EPSON (付属ソフトウェア）で印刷」8 
〇 「市販ソフトウエアで印刷」9 


EPSON PhotoQuicker (付属ソフトウェア）で印刷 


EPSON PhotoQuicker では、画面上で写真を選択して、簡単に印刷できます。 
詳しくはレ:>1下のページをご覧〈ださい。 

口□な 「EPSON PhotoQuicker 「写真を印刷」」102 


年> プ：プリ’パトする与 A € S か!し：!:す 



のぶ 早配巧 嗎况お堀垣巧：:をみ巧禪麵 

网 巧図轉< 

な …3 1 H * ■口 S I K 

展巧巧 罔 

6 I K : ■わ S 1 W S …I) I (t 

臣讀 證國巧 

11 I 化 U け口 1 R II 巧 1 つ I 化 

更 n 署國國 

IS I 化 n ^3 Ifl 1 R け ■ の ： ■ I I 化 
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アルバムプリント for EPSON (付属ソフトウェア）で印刷 


アルバムプリント for EPSON では、デジタルカメラで撮影した写真などでアルバムを作成できます。写真にさまざまな編 
集を加えたり、記録用に文字を記入したり、いろいろな機能を活用してオリジナルのアルバムを作成してください。 

詳しくはな下のページをご覧ください。 

口□[。「アルバムプリント for EPSON 「写真をアルバム印刷」」106 


印刷方法 8 
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市販ソフトウエアで印刷 


市販ソフトウエアでの写真の基本的な印刷方法を説明します。 
画面は 「Adobe Photoshop Elements 」 を例にしています。 


印刷手順 


ご利用の OS を選択してください。 

〇 「 MacOS 8/9 の場合（印刷手順）」9 
OrMacOSX の場合（印刷手順）」11 


Mac OS 8/9の場合(印刷手順) 


1. アプリケーションソフトウェアで、印刷する写真データを開きます。 



印刷方法 9 
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、み ポイント 

♦♦写真データの準備 ♦♦ 

印刷する用紙サイズに合わせて、写真データのサイズを調整してください。 

特にデジタルカメラで撮影した写真データの場合は、写真データの比率が3巧4 (片方を1とすると1: 1.33) なのに 
対して、 L 判などの用紙の比率は微妙に異なります。そのため、用紙の比率に合うように写真データをトリミングな 
どして調整しないと、印刷後余白ができたり画像の端が切れてしまったりします。 


写真デ~夕 L 巧 



2. プリンタドライバの[用紙設定]画面を表示します。 

D □な「[用紙設定]画面を表示する」82 

3. [用紙設定]画面のを項目を設定して、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



1 

用紙サイズ 

印刷データの用紙サイズを選択します。 

2 

給紙装置 

[才ートシートフイーダ]を選択します。 

3 

四辺フチなし 

チェツク時には四辺フチなしで、チ X ツクを外すと四辺フチありで印刷します。 

口□な「四辺フチなし印刷」36 

4 

印刷方向 

印刷方向を選択します。[用紙設定]画面の左部で、実際の印刷方向を確認できます。 


4. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 


口□[。「[プリント] 画面を表示する （Mac OS 8/9)」82 

5. [プリント]画面の各項目を設定します。 


D 


EPSON 


け 

で♦卜 


ドライバによ4巧 it 
田の:？ im} 


B 


KMJ 互 ! 迫 ! 过站 ] 里 ] [iyj T 

。 in_ ] I ホ T 一け 1 

ベーロ； t をべ一口 0に 」_1 I 



1 部数 印刷部数を入力します。 


印刷方法 10 
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【 H ■—〜 7 r-TA > 


6. [印刷]ボタンをクリックして、印刷を実行します。 

レ:>1上で、市販ソフトウエアでの写真の基本的な印刷方法の説明は終了です。 

MacOSX の属合（讯刷丰順） 

1. アプリケーションソフトウェアで、印刷する写真データを開きます。 


、參 ポイント 

♦♦写真 データの 準備 ♦♦ 

印刷する用紙サイズに合わせて、写真データのサイズを調整して〈ださい。 

特にデジタルカメラで撮影した写真データの場合は、写真データの比率が3対4 (片方を1とすると1: 1.33) なのに 
対して、 L 判などの用紙の比率は微妙に異なります。そのため、用紙の比率に合うように写真データをトリミングな 
どして調整しないと、印刷後余白ができたり画像の端が切れてしまったりします。 


写真データ 


■ - - 藏辽!: ...-^...^ 1 由:^: … 

1,33 一一 、、- 1.42 一ーパ 


2. プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

「[ページ設定]画面を表示する」84 

3. [ページ設定]画面の各項目を設定して、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


2 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 

口□[ク「用紙別プリンタドライバ設定一賣」 154 

3 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[黒](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

4 

モード 

印刷モードを設定します。 

各モードの詳細についてはヘルプをご賣ください。ヘルプは I 9] ボタンをクリックすると、表示されま 
す。 



印刷方法 11 
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D 


B 


B 


Q 


1 

設定 

[ページ属性]を選択します。 

2 

対象プリンタ 

お使いのプリンタと印字領域を選択します。印字領域はが下のどちらかを選択してください。 



印字領域 

説明 



表示なし（標準） 

四辺フチなし印刷する場合に選択します。 

口□な 「四辺フチなし印刷」36 



四辺フチあり 

余白が 3mm できます。 

3 

用紙サイズ 

印刷データの用紙サイズを選択します。 

4 

方向 

印刷方向を選択します。 


4. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

。□な「[プリント]画面を表示する （ MacOSX )」 83 


5. [ページ設定]画面で選択したプリンタ名（印字領域）が表示されていることを確認し、印刷部数と印刷ページを設定 
します。 

違うプリンタ名が表示されている場合は、選択し直してください。 

! でた . 立 -- XX-XXXX 巧卜 n 確 記 un 



6. [印刷設定]を選択します。 


印刷方法 12 































































Mac Rev . B 


E -100 プリンタ操作ガイド NPDO 555 01 


了リン丑： )0£-XXXX 


3 


プリセヴト：;禪< 

で 

; の W 前なとげ巧パ:ージ 

1 1! 

レイアご 
出巧ザブシ q ツ 

、•を T ちい 

剛鱗 

カラ- MS T 

はみ化し ER 左 | 

ベて 1 

Sift ; 1 ST :1 1 

—ち 

斟円します 1 1 



を f ブしビュ ー) ([ pdf と L て ffi を‘/) I 卞巧 y 化か ) f 了^ット> I 


7. [印刷設定]画面の各項目を設定します。 


D 

B 

B 


了リシタ ：^ XX-XXXX 


プリセ，卜：:_ ±] 

广巧 W 肋 T ) - 

バージの忠 因の：?テなレ 

- W 出な が： ■'EPSON 写 9 用巧 ■ ; ] 

- 月う一; r 占ラー パ j 

- トド； . を巧》を T 1 巧巧巧 " 巧 されい 

が..苗;;； 7イト : ' 


え 巧巧巧な助 

•三|ちち Sfe _^ 

。のつ 


を (了レビ： r -1 广制と L て田;を..^ r 卞か> (了 卜 J 



1 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 

口□な「用紙別プリンタドライバ設定一覧」154 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[黒](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

3 

モード 

印刷モードを設定します。 

各モードの詳細についてはヘルプをご賣〈ださい。[ヘルプ]ボタンをクリックすると表示されます。 


8. [プリント]ボタンをクリックして、印刷を実行します。 

レ:>1上で、市販 ソフトウ エアでの写真の基本的な印刷方法の説明は終了です。 


印刷方法 13 
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写真をきれいに印刷するポイント 


デジタルカメラで撮影した写真データをよりきれいに印刷するためには、レ:>1下のポイントを押さえておきましよう。 


画像サイズに適した印刷サイズで印刷 


デジタルカメラで撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙に印刷する 
場合には、この画素数が多いほど、なめらかで高画質な印刷ができます。また、印刷サイズが大きくなればなるほど画素 
数の多い画像データが必要になります。 


同じサイズの巧紙にが刷すると 


III 




ち西丢資 I でな彩して巧 W 


语函盖 妓でおあしてげ 刷 


画像サイズに適した印刷サイズはレ:>1下の通りです。 


デジタルカメラの 
画素数 

標準的な画像サイズ 
(ピクセル） 

印刷サイズの目安 

L 判 

ハガキ 

約30万画素 

640 X 480 

〇 

A 

約48万画素 

800 X 600 

〇 

〇 

約80万画素 

1024 X 768 

◎ 

〇 

約130万画素 

1280 X 1024 

◎ 

◎ 

約200万画素 

1600 X 1200 

◎ 

◎ 

約300万画素 

2048 X 15：36 

◎ 

◎ 

約400万画素 

2240 X 1680 

◎ 

◎ 

約500万画素 

2560 X 1920 

□ 

◎ 


A 画素数が少なく、良好な印刷結まが得られない。 

〇やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。 
◎必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られる。 
□やや画素数が多いが、高い印刷結まが得られる。 


写真をきれいに印刷するポイント 14 
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拡大/縮ル印刷 



設定方法には下の2種類があります。 

〇 「拡大/縮ル率を自動的に設定「フイツトぺージ」」15 
〇 「拡大/縮ル率を自由に設定「任意倍率」」16 


拡大/縮小率を自動的に設定「フィットページ」 


プリンタにセットした用紙サイズを選択するだけで、自動的に拡大/縮ルして印刷されます。 

例えば、 L 判サイズで作った原稿をカードサイズの用紙に印刷したいときに、プリンタにセットした用紙サイズ（カード 
サイズ）を選択すると、自動的に縮ル印刷されます。 


印刷手順 

令 ポイント 

-拡大/縮ル印刷機能は、四辺フチなし印刷時には設定できません。 

- MacOSX の場合、フィットページ印刷機能は使用できません。 

1. プリンタドライバの[用紙設定]画面を表示します。 

ddO 「[用紙設定]画面を表示する」82 

2. [オートシートフィーダ]の[四辺フチなし]にチェックが付いている場合にはチェックを外し、 [ OK ] ボタンをク 
リックします。 



3. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

。□〇「[プリント]画面を表示する （Mac OS 8/9)」82 


4. I 图 J ボタンをクリックします。 


拡大/縮ル印刷 15 
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EPSON 

Ml 

7*卜 

f 3 イパに A 五を 《 正 


_ 调 回 國画 丽咖 II 

3 E :0 I Y _ f い E 化 I 

ろ-み*をも-づ0厂 — ^ ウリ？ウ诚す I 


…。‘。； 「 W 刚辛ぉ BIB 

「モー ド- 

巧麻な E 

〇すート：卜む I S 
百旦占 S 是 


互 I 盈ミ r — 


ち Ht =<^ ®np 


5. [フィットページ]をチェックして、出力用紙サイズ（プリンタにセットした用紙サイズ）を選択します。 

[用紙設定]画面の[用紙サイズ （= 原稿のサイズ)]に対して、自動的に拡大/縮ル率が設定されます。 


EPSON 



チ X ■ツウして 


丹 に 


0 K 


〔午トン tA ] 


励 JUKU け 


L 田 I 


を 


P スタ:/プマ— 


マーホも--， マル f 


遇巧します I 


3 


かい 

I □マウ A によな问 

□がけ咖 j 

みか J M 口 


円 t 


I 由 t 、 

e 


0イスで一な iBI 


つ '■吉|モ1巧に1(りなけ* 


.091通6_ 


な卸卸自記 SJT 


fR 占*ら正で巧 

□け¥の网 


互 


6. [ OK ] ボタンをクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、印刷を実行します。 


拡大/縮ル率を自由に設定「任意倍率」 

拡大/縮ル率を自由に設定して印刷できます。 

印刷手順 

ご利用の OS を選択してください。 

〇 「 MacOS 8/9 の場合（印刷手順）」16 
OrMacOSX の場合（印刷手順）」17 

Mac OS 8/9の場合（印刷丰順） 

1. プリンタドライバの[用が設定]画面を表示します。 

〇口[^>「[用紙設定]画面を表示する」82 

2. [拡大/縮ル率]を入力します。 

倍率は、25〜400%の間で入力できます。 


拡大/縮ル印刷 10 
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3. その他の設定を確認し、 [ OK ] ボタンをクリックして画面を閉じ、[プリント]画面を表示して印刷を実行します。 
MacOSX の思合（印刷丰順） 

Mac OS X での拡大/縮ル印刷機能は、 OS の標準機能です。 

1. プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

□□な「[ページ設定]画面を表示する」84 

2. [拡大/縮ル率]を入力します。 


のち：ージ—な 


約 A プリン？： '■な-な \{\ 
ERW な-口 W け山 

巧が。イス： ni^i m 


S - S 甘く w K 12 -巧川 


ち巧；お 1 

画 

圆 

む Ufi 小：100 


1 入力 LS す 1 



3. その他の設定を確認し、 [ OK ] ボタンをクリックして画面を閉じ、[プリント]画面を表示して印刷を実行します。 


拡大/縮ル印刷 ] /I 
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割り付け印刷 


1枚の用紙に2ページまたは4ページ分の連続したデータを割り付けて印刷できます。 



□ 2 パージな卿 

害リロ巧け ぃ i : ! J 


□ 4 パージ 
害リロ巧け 



巧方向で各データを 
約1/2じ術小して 
En 刷しま古。 

備方向で宮データを 
础/4じ捕小して 
En 刷します。 


み ポイント 

割り付け印刷機能は、四辺フチなし印刷時には設定できません。 


印刷手順 


ご利用の OS を選択してください。 

〇 「 MacOS 8/9 の場合（印刷手順）」18 
OrMacOSX の場合（印刷手順）」19 


Mac OS 8/9の場合（印刷手順） 

1. プリンタドライバの[用が設定]画面を表示します。 

ddO 「[用紙設定]画面を表示する」82 

2. [オートシートフィーダ]の[四辺フチなし]にチェックが付いている場合にはチェックを外し、 [OK] ボタンをク 
リックします。 



3. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

。□〇「[プリント]画面を表示する （Mac OS 8/9)」82 

4. ボタンをクリックします。 


割り付け印刷 18 
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EPSON 

7*卜 

イバじ A 五を«正 


_ "領阔 回圆画 爾咖 II 
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「モード- 

gJt が SE 
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ろ一 
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5. [割り付け印刷]をチ Xックし、[割りかけ]をクリックして、割り付け方法を設定します。 

[枠を印刷]をチェックすると、割り付けたページに枠線が印刷されます。 



HT 捕诚す I 

6. [OK] ポタンをクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、印刷を実行します。 

MacOSX の場合（印刷手順） 

1. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

Dcor [プリント]画面を表示する （ MacOSX )」 83 

2. [レイアウト]を選択します。 


了 ijy 卜 


ブリック：(四ぶフテあの 


ブリ.じツト；^ 


I 巧規がかとかのジ 


レイ: P クト 


化カス了シ 
巧 W 段足 
カラーのを 

—な 




巧 下ちい 


パ:て 


M 円します I 巧了： 


を (了レビ 3-1f め F と L て：化も.う こ午 py むい *ブ^：/トネ 


3. 


割り付け方法を設定します。 


割り付け印刷 19 
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[枠線]を設定すると、害リリ付けたぺージに枠線が印刷されまず。 


ブ 、 jy 夕こ KX - X の田 (巧 巧ごす■お Ot 
プリセ ヴト； ^ 巧] 





■ 記ちす 1 



バージ巧/巧 --: 

1 パ 1 


レイアウト田巧： 

圏画國國 

阵》: { 

なし rn 



を (了レビ：!一^^ r め F と L て ffi を..） こ中7^^ル1 * 了 y ツト J 


割り付け印刷 20 
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乂夕^プマ~ク EP 肺 J 

「マル秘」や「重要」などのマークや単語を、スタンプのように重ね合わせて印刷できます。 





♦ |W| 今 

I 見本 I 


をポイント 

スタンプマーク 印刷機能は、四辺 フチ なし印刷時には設定できません。 

このページのもくじ 

〇 「印刷手順」21 

〇 「オリジナルスタンプマークの登録」22 

印刷手順 


&ポイント 

Mac OS X の 場合、 スタ ンプ マーク 印刷機能は使用できません。 

1. プリンタドライバの[用紙設定]画面を表示します。 
ddO 「[用紙設定]画面を表示する」82 

2. [才ートシートフィーダ]の[四辺フチなし]にチェックが付いている場合にはチェックを外し、 [OK] ボタンをク 
リックします。 



3. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

。□〇「[プリント]画面を表示する （Mac OS 8/9)」82 

4. ボタンをクリックします。 


スタンプマーク 印刷 2] 
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EPSON 

Ml 

7*卜 

ド 3 イパに A 五を正 
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5. [スタンプマーク]をチェックして、スタンプマークを選択します。 

必要に応じてカラーや濃度などを変更してください。ただし、新し〈登録した画像の色は変更できません。また、[テ 
キスト編集]と[マウスによる回転]は、登録した単語を選択した場合に設定できます。 



、 をポイン ト 

画面左のプレビュー部でスタンプマークをドラッグすると、スタンプマークの位置やサイズを変更できます。 

6. [ OK ] ポタンをクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、印刷を実行します。 

ナリジナルスタンプマークの登録 

お好きな画像や単語をスタンプマークとして登録できます。 

fi ボイン h 

-登録できる画像のファイル形式は P に T だけです。画像は事前に用意してください。 

-登録できるスタンプマークの数は、画像と単語それぞれ10個までです。 

1. プリンタドライバの[用紙設定]画面を表示します。 

ddO 「[用紙設定]画面を表示する」82 

2. [オートシートフィーダ]の[四辺フチなし]にチェックが付いている場合にはチェックを外し、 [ OK ] ボタンをク 
リックします。 


スタンプマーク印刷 22 
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3. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

口口な「[プリント]画面を表示する （Mac OS 8/9)」82 

4. ポタンをクリックします。 



5. [スタンプマーク]をチェックして、[追加/削除]ボタンをクリックします。 


EPSON 


け 



口 7"# ットべ■ージ 
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I 午 fr シじ化 J 
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: :#ス申一な 1 BI 


1£^ーシ ニモ1のに巧口阿け* 
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□巧¥の网 
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6. 画像を登録する場合 

[ピクチャ追加]ボタンをクリックして、画像ファイルの保存場所を選択して[開く]ボタンをクリックします。 
単語を登録する場合 

[テキスト追加]ボタンをクリックして、[テキスト]に単語を入力し、フオントやスタイルを設定して [ OK ] ボタン 
をクリックします。 


スタンプマーク 印刷 23 
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面をを登掠す 5 場を 
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□ 47,"川 
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こんなときは。 

-♦♦スタンプマーク名を変更する ♦♦ 

[ユーザーマーク]の一覧に表示されているスタンプマーク名をクリックして、入力してください。 

-♦♦登録したスタンプマークを削除する ♦♦ 

[ユーザーマーク]の一覧に表示されているスタンプマーク名をクリックして、[削除]ボタンをクリックしてくだ 
さい。 

7. [ OK ] ボタンをクリックして[レイアウト]画面に戻ります。 

これでマーク名の一覧にスタンプマークが登録されました。 


スタンプマーク印刷 24 
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ポスター（拡大分割）印刷 


ポスター印刷機能は、印刷データを自動的に拡大分割して印刷する機能です。印刷結果をつなぎ合わせると、大きなポス 
夕一やカレンダーができ上がります。 



、をポイント バ 

ポスター印刷機能は、四辺フチなし印刷時には設定できません。 


このページのもくじ 

〇 「印刷手順」25 

〇 「貼り合わせガイドを使っての用紙の貼り合わせ方」26 


印刷手順 


. &ポイント 

Mac OS X の場合、ポスター印刷機能は使用できません。 

1. プリンタドライバの[用紙設定]画面を表示します。 
ddO 「[用紙設定]画面を表示する」82 

2. [才ートシートフィーダ]の[四辺フチなし]にチェックが付いている巧合にはチェックを外し、 [ OK ] ボタンをク 
リックします。 



3. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

DDE ク 「[プリント] 画面を表示する （Mac OS 8/9)」82 

4. ボタンをクリックします。 


ポスター（拡大分割）印刷 2ご 
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5. [割り付け印刷]をチ X ックして、[ポスター印刷]をクリックし、分割枚数を選択します。 
また、その他の項目も設定します。 
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1 

貼り合わせガイド印 
刷 

チェックすると、貼り合わせる際に用紙を重ねられるように、部分的に重複して印刷されます。また、貼 
り合わせるためのガイドも印刷されます。 

2 

ガイドライン印刷 

チェックすると、余白部分を切り取る際のガイド線が印刷されます。 

3 

印刷パネル選択 

印刷しないページをクリックして選択できます。 


6. [ OK ] ボタンをクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、印刷を実行します。 


、 お法 • 

選択した分割ページ数と同じ枚数をプリンタにセツトしてから、印刷を実行してください。 


貼り合わせガイドを使っての用紙の貼り合わせ方 


[貼り合わせガイド印刷]をチェックして印刷すると、貼り合わせガイドが印刷されます。 


ポスター（拡大分割）印刷 2 b 
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ここでは、上図の貼り合わせガイドを使って、 4 枚を例に貼り合わせ方を説明します。下図の順番で貼り合わせていきます。 



感 


r 

.イ 

T 

W 


感 



1. 上段2枚を用意して、左側の用紙の貼り合わせガイド（縱方向の青線）を結ぶ線で切ります。 

モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。 



2. 切った左側の用紙を、ち側の用がの上に重ねます。このとき、貼り合わせガイドの X 印を図のように重ね、塞面にテー 
プを貼って仮止めします。 



3. 貼り合わせガイド（縦方向のホ線）を結ぶ線で切ります。 

モノクロ 印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。 


ポスター（拡大分割）印刷 27 
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4. 2 枚の切った迈を貼り合わせます。 

裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせてくださし、。 


ピ し 

■ ^ 


% ぶ 


5. 下段の2枚も、手順1〜4に従って貼り合わせます。 

6. 上段の用紙の貼り合わせガイド（横方向の青線）を結ぶ線で切ります。 

モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。 



7. 切った上段の用紙を、下段の用紙の上に重ねます。このとき、貼り合わせガイドのX印を図のように重ね、裏面にテー 
プを貼って仮止めします。 



8. 貼り合わせガイド（横方向の赤線）を結ぶ線で切ります。 

モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。 


ポスター（拡大分割）印刷 28 
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9. 2 枚の切った迈を貼り合わせます。 

裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせてくださし、。 


r し 

. ノ 

- ^ 

T 

V 

^ C 

- J 


10. すべての用紙を貼り合わせたら、外側の切り取りガイドに合わせて余白を切り取ります。 



ポスター（拡大分割）印刷 29 
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オリジナルサイズの用紙に印刷 


プリンタドライバに用意されていない用紙サイズを、自分で登録して印刷できます。 

だ 


，、を ポイント， 

オリジナルサイズの用紙に印刷する機能（ユーザー定義サイズの登録）は、四辺フチなし印刷時には設定できません。 

このページのもくじ 

〇 「登録手順」30 
〇 「変更/削除手順」33 

登録手順 


ご利用の OS を選択してください。 

〇 「 MacOS 8/9 の場合（登録手順）」30 
OrMacOSX の場合（登録手順）」31 

Mac OS 8/9の場合（登録手順） 

1. プリンタドライバの[用が設定]画面を表示します。 

〇口[^>「[用紙設定]画面を表示する」82 

2. [カスタム用紙]ボタンをクリックします。 



3. [新規]ボタンをクリックし、画面右の一費に追加された[名称未設定]をダブルクリックして、新しい用紙サイズ名 
を入力します。 

-用紙サイズ名の入力可能文字数は、全角15文字/半角31文字です。 

-登録できる用紙サイズの数は、100個までです。 


オリジナルサイズの用紙に印刷 30 
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4. 新しい用がサイズの[用紙幅]/ [用が長]/除白]を入力します。 

指定できる用紙サイズは、下の通りです。 

用紙幅： 8.89 〜55.88 cm 
用紙長： 8.89 〜111.76 cm 

ただし、本プリンタで印刷できる用紙幅を超えると、自動的に縮ル（フィットページ）印刷されます。 
。□な「印刷できる用紙のサイズ」170 



入力姑す 


み ポイント 

余白は、画面左のプレビュー部で内枠をドラッグしても設定できます。 

5. [ OK ] ボタンをクリックします。 

これで[用紙設定]画面の[用紙サイズ]に、新しい用紙サイズが登録されました。 
この後は、通常印刷する手順と同様に印刷して〈ださい。 

MacOSX の場合（登録手順） 


. お法 • 

オリジナルサイズの用紙登録機能は、 Mac OS X V 10.2.3 レ: >l 上で対応しています。 

なお、 OS 標準の機能のため、バージョンによっては有効にならない場合があります。 

1. アプリケーションソフト上で、[ファイル]メニューをクリックして、[ページ設定](または[用紙設定]など）をク 
リックします。 


オリジナルサイズの用紙に印刷 31 
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2. [設定]で[カスタム用紙サイズ]を選択します。 



3. [新規]ボタンをクリックし、画面左の一ちに追加された[名称未設定]に新しい用紙サイズ名を入力します。 
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4. [用紙サイズ]と[プリンタの余白]を入力して、[保存]ボタンをクリックします。 

本プリンタで印刷できる用紙サイズは、下の通りです。 

用紙幅： 8 . 89 〜10 . 00 cm 
用紙長： 8 . 89 〜111 . 76 cm 


オリジナルサイズの用紙に印刷 32 




































































Mac Rev. B 


E-100 プリンタ操作ガイド NPDO 555 01 


巧ち：：ス田か W 出 7 イス 


I ; 


f BW つ 

( ―~ ) 


" 。川 。I ぉ 


均曲けイス 


ブ LJy ヴのを巧 


ち3 :化？田 


上： 0お 


«:化 ag 


を ;田お 


ホ： 4 i 63 cm 


•ド：1 


© 


([-卞 T ンセ A ) |( ひ K > 


d 人力して h 


5. [OK] ボタンをクリックします。 

これで[用紙サイズ]に、新しい用紙サイズが登録されました。 
この後は、通常印刷する手順と同様に印刷してください。 


変更/削除手順 


ご利用の OS を選択してください。 

〇 「 MacOS 8/9 の場合（変更/削除手順)」33 
OrMacOSX の場合（変更/削除手順）」34 

Mac OS 8/9の場合（変更/削除手順） 


1. プリンタドライバの[用が設定]画面を表示します。 

口□な「[用紙設定]画面を表示する」82 

2. [カスタム用紙]ボタンをクリックします。 



3. 画面右の一覧から、変更/削除する用紙サイズ名をクリックします。 


オリジナルサイズの用紙に印刷 33 




































































Mac Rev. B 


E-100 プリンタ操作ガイド NPDO 555 01 



4. 登録内容を変更する巧合は、入力し直します。 

削除する場合は、[削除]ボタンをクリックします。 


•、こんなとき[も I 

♦ ♦登録済みの用紙サイズ名を変更する ♦♦ 

用紙サイズ名をダブルクリックして、入力し直してください。 

5. [OK] ボタンをクリックします。 

[用紙設定]画面に戻ります。 

レ:>1上で、変更/削除手順の説明は終了です。 

MacOSX の場合（変更/削除手順） 

1. アプリケーションソフト上で、[ファイル]メニューをクリックして、[ページ設定](または[用紙設定]など）をク 
リックします。 
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2. [設定]で[カスタム用紙サイズ]を選択します。 


オリジナルサイズの用紙に印刷 34 
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3. 画面左の一ちから、変更/削除する用紙サイズ名をクリックします。 


巧ち：；’巧ス9とル[巧でイズ 
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4. 登録内容を変更する場合は、入力し直してから[保存]ボタンをクリックします。 
削除する場合は、[削除]ボタンをクリックします。 

5. [OK] ボタンをクリックします。 

レ:>1上で、変更/削除手順の説明は終了です。 


オリジナルサイズの用紙に印刷 3 b 
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四辺フチなし印刷 


四辺フチなし印刷機能を使用すると、余白のない印刷ができます。 





HAPPT 〇 
BllfTHDAT!! U 



違 ポイント 

ミニフォトシ ー ルは、四辺 フチ なし印刷には対応していません。 

このページのもくじ 

〇 「簡単に四辺フチなし印刷するには」36 

〇 「市販のアプリケーションソフトを使って四辺フチなし印刷するには」36 


簡単に四辺フチなし印刷するには 


EPSON PhotoQuicker (付属ソフトウェア）から印刷すると、面倒な設定をせずに簡単に四辺フチなし印刷ができます。 
。□〇 「EPSON PhotoQuicker 「写真を印刷」」102 

市販のアプリケーションソフトを使って四辺フチなし印刷するには 

ご利用の OS を選択してください。 

〇 「 MacOS 8/9 の場合（定形紙に四辺フチなし印刷）」36 
OrMacOSX の場合（定形紙に四辺フチなし印刷）」37 

Mac OS 8/9の場合（定形紙に四适フチなし印刷） 

1 . アプリケーションソフトで印刷データの画像サイズを調整します。 

画像データのサイズは、用紙サイズいっぱいに作成してください。 

余白設定のできるアプリケーションソフトをご使用の場合は、余白を 「0 mm 」 に設定してください。 

2. プリンタドライバの[用紙設定]画面を表示します。 

□□[^>「[用紙設定]画面を表示する」82 

3. [オートシートフィーダ]の[四辺フチなし]にチェックが付いていることを確認します。 


四辺フチなし印刷 C 5 D 
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み ポイント 

四辺フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出した 
部分（約：上 3 mm / 左右 2.5 mm / 下 5 mm ) は印刷されません。本番の印刷前に、試し印刷することをお勧めします。 
なお、[はみ出し量設定]ボタンをクリックすると、はみ出し量を調整できます。 


よ9山ない がない 



巧に Ura す i と— 田の はみ出し41¢止くな9 1 了が i 
用 W の U [ご ホ白がで S 4 ホを が A a t T* 

立] I ぃ沖 k I [ が j ) 

4. その他の設定を確認し、 [OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、[プリント]画面を表示して印刷を実行します。 
MacOSX の場合（定形紙に四迅フチなし印刷） 

1 . アプリケーションソフトで印刷データの画像サイズを調整します。 

画像データのサイズは、用紙サイズいっぱいに作成して〈ださい。 

余白設定のできるアプリケーションソフトをご使用の場合は、余白を 「0 mm 」 に設定してください。 

2. プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

。□な「[ページ設定]画面を表示する」84 

3. 対象プリンタで [E-100] を選択します。 
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四辺フチなし印刷 S1 
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ぶポイント， 

四辺フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出した 
部分（約：上 3 mm / 左右 2.5 mm / 下 5 mm ) は印刷されません。本番の印刷前に試し印刷することをお勤めします。 
また、[プリント]画面で[はみ出し量設定]を選択すると、はみ出し量を調整できます。 
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4. その他の設定を確認し、 [ OK ] ボタンをクリックして画面を閉じ、[プリント]画面を表示して印刷を実行します。 


四辺フチなし印刷 058 
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写真を補正/加工して印刷 


オートフオトフアイン！5機能を使うと、写真の画像補正や加工を自動的に行って印刷することができます。 



、灰を* 

エプソン製デジタルカメラの画像転送ソフトにおいてオートフォトファインを使用した画像データには、プリンタド 
ライバのオートフオトフアイン！5は使用しないでください。 


.をポイント バ 

印刷時に補正を加えるだけで、データそのものは補正されません。 

このページのもくじ 

〇 「補正/加エモードのご紹介」39 
〇 「設定手順」43 

補正/加エモードのご紹介 


簡単設定モード 



写真を補正/加工して印刷 059 
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人物 人物が写っている画像に対して最適な補正を加えて印刷するモードです。 


風景 風景が写っている画像に対して最適な補正を加えて印刷するモードです。 


ソフトフオーカス 画像が柔らかいタツチになるような補正を加えて印刷するモードです。 


セピア セピア調にして印刷するモードです。 


P ポイント 

♦ ♦イメージ-ピュアライザについて ♦♦ 

デジタルカメラで撮影した画像などのノイズを低減する機能です。 



写真を補正/加工して印刷 40 
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詳細設定モ~ド 

ち調 


標準 


EPSON フィル厶調 


硬調 


鮮やか 


セピア 


EPSON 標準の色調にして印刷するモードです。 



ポジフィル厶をスライドで見たような、透明感、おけの良さを再現するモードです。 
[イメージ-ピュアライザ]をチェックした設定での使用をお勤めします。 



コントラストを強めにしてメリハリのある色調に補正して印刷するモードです。 



彩度を上げ鮮やかな色調に補正して印刷するモードです。 



セピア調にして印刷するモードです。 



写真を補正/加工して印刷 41 
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シャープネス 画像の輪郭を強調して印刷するモードです。 



写真を補正/加工して印刷 42 
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設定手順 


、 をポイント , 

MacOSX の場合、オートフォトファイン！5機能は使用できません。 

1. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

。□な「[プリント]画面を表示する （Mac OS 8/9)」82 

2. [オートフホトファイン！ 5] をクリックして、印刷データにかける補正/効まを選択します。 

ここでの設定は簡単設定モードになります。 

[詳細設定]モードを設定する場合は、次の手順へお進みください。 



3. [詳細設定]をクリックして、[設定変更]ポタンをクリックします。 



4. [オートフオトファイン！ 5] をクリックして、印刷データにかける補正/効まを選択します。 

ここでの設定は詳細設定モードになります。 
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写真を補正/加工して印刷 4 J 
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5. [OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、印刷を実行します。 


写真を補正/加工して印刷 44 
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色を微調整して印刷 


色合いや明度などを微調整して印刷できます。 



、をポイント j 

印刷時に補正を加えるだけで、データそのものは補正しません。 


このページのもくじ 

〇 「調整手順」45 
〇 「調整項目」47 


調整手順 


ご利用の OS を選択してください。 

〇 「 MacOS 8/9 の場合（調整手順）」45 
OrMacOSX の場合（調整手順）」46 


Mac OS 8/9の場合（調整手順） 

1. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

[]□[ ク r [プリント] 画面を表示する （Mac OS 8/9)」82 

2. [詳細設定]をクリックして、[設定変更]ボタンをクリックします。 



3. [ドライバによる色補正]をクリックして、な下に説明する1から4のを項目を設定します。 
設定後、 [OK] ポタンをクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して印刷を実行します。 


色を微調整して印刷 45 
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?| [ I I 丰 TVt , し I I OK I 


み ポイント 

♦♦設定を保存 ♦♦ 

[詳細設定]画面の[保存/削除]ボタンをクリックすると、ここでの設定を保存できます。 
保存した設定は、[プリント]画面の詳細設定一覧から選択して〈ださい。 


MacOSX の場合（調整手順） 

1. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

。□な「[プリント]画面を表示する （ MacOSX )」 83 

2. [カラー調整]を選択します。 


了 LT ンタ： 

[KX- がXX 

I;! 




ブリセヴト： 




:■/の W 饰おとが巧パ:ージ 
レイ？ 

お乃乃ブシヨ: y 
がぉ瞬 _ 

はみぶし H のち T ^ 

^—— km 


を T をい 


B 下： 


遇巧します h 


巧. f ブレビ: t -) (め F として田:を"う こ卞 pyt か） f ブ y ツト， 


3. [ドライバによる色補正]をクリックして、な下に説明する1から4のを項目を設定します。 
設定後、その他の設定を確認して、印刷を実行します。 


色を微調整して印刷 46 
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了 ij ンタ： XXJKXX ■ ; 1 

プリセヴト： t 擇ホ ト； 1 

广度ラーお 巧 - 


ガンマ： ^1.* 1;) 



0 了レビ: f め F としで任み•.う こ午 ry じか^ t ブリット > 


調整項目 


1 明度 画像全体の明るさを調整します。全体的に暗い画像や明るい画像に対して有効です。 



訪走" 


設定日 


設定+ 


2 コントラスト 画像の明暗比を調整します。標準を0として、プラス （+ ) 方向にスライドさせると、コントラストが 

上がり、明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗くなります。マイナス（一）方向にスライドさせ 
ると、コントラストが落ち、画像の明暗の差が少なくなります。 



訪走" 


is ち日 設定+ 


3 彩度 


画像の彩度（色のあざやかさ）を調整します。標準を0として、プラス （+ ) 方向にスライドさせると、 
彩度が上がり色味が強くなります。マイナス（一）方向にスライドさせると彩度が落ちて色味がなくな 
り、無彩色化されてグレーに近くなります。 

[黒]を選択した場合は調整できません。 



訪走- IS ち0 設定+ 
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4 


それぞれの色の強さを調整します。[黒]を選択した場合は調整できません。 


シアン 


訪走" 

マゼンタ 





イエロ ー 


訪走" 





設定+ 



IS ち日 設定+ 
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月文口!!厘 I 貴 > ご E 口用 Ij 

ここでは、最高画質 （2880 dpi ) の設定で印刷する方法を説明します。 

このページのもくじ 

〇 「設定のポイント」49 
〇 「印刷手順」49 

設定のポイント 

ポイント1最高画質で印刷できる用紙 

レ:>1下の用紙をご使用ください。 

-写真用紙く光沢 > (旧名称： PM 写真用紙く光沢 >) 

-写真用紙く絹目調 > (旧名称： PM 写真用紙く半光沢>、 PM / MC 写真用紙く半光沢 >) 
. 写真用紙く絹目調>はがき（旧名称：写真用紙く半光沢>はがき） 

ポイント2 プリンタドライバの設定 

用紐種頻 

セットした用紙に対応した用紙種類を選択します。 

。□〇「用紙別プリンタドライバ設定一覧」154 

モード設を 

[推奨設定]をクリックし、スライドバーを[高精細]に移動します。 

印刷手順 

ご利用の OS を選択してください。 

〇 「 MacOS 8/9 の場合（印刷手順）」49 
OrMacOSX の場合（印刷手順）」50 

Mac OS 8/9 の場合（印刷手順） 

1. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

。□〇「[プリント]画面を表示する （Mac OS 8/9)」82 

2. な下を設定します。 

用紙種類：セットした用紙に対応した用紙種類を選択 

モード：[推奨設定]をクリックし、スライドバーを[高精細]に移動 


最高画質で印刷 49 
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EPSON 

LTfl 

1 ーバー;？一 
f ライパに击 i を 《 正 
因のな L ( C *) 


回迎圆國画因 I !關 j ] 


3 &:[» ] 

A - づ： A ち^—づ 
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… .a 。 ： 1 EPSON ¥sniiE ^ 

モ —K 

® sr- 




♦ す - 卜 7=1 卜 7 ァむ 1 S 

B ウリッウして 1 

ちな 

一 em 、 


3. その他の設定を確認して、印刷を実行します。 


み ポイント 

♦♦印刷ムラやスジが気になる ♦♦ 

印刷結果をよ〈見て、印刷ムラやスジが気になる場合には、[詳細設定]画面で[双方向印刷]のチェックを外してみ 
てください。 



マ I [ 田を I [丰ル ] に 邮 I 


なお、画像データによっては、上記の設定をしても印刷時間が長くなるだけで見た目上の印刷品質は変わらない場合 
があります。 


MacOSX の場合（印刷手順) 


1. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

。□な「[プリント]画面を表示する （ MacOSX )」 83 

2. [印刷設定]を選択します。 


ブ、 J ツ奇 -- '" xx-xxxx 
プリセヴト： 






イ 印 ig 前なとだ]巧パ!ージ 
レイアク 

化乃すブシヨッ 


- ■を T ちい 

mim 



方ラー MS T 

はみ出し 田 R 左 1 

ベて 

か： 1 巧了：1 

-民 咖 

斟円します 1 


(?；■ (ブレビ： 1-1 f 本 F として任6…う 〔卞 pyt か1 *ブ^：/卜) 


最高画質で印刷 50 


































































































Mac Rev. B 


E-100 プリンタ操作ガイド NPDO 555 01 


3. が下の設定をします。 

用紙種類：セットした用紙に対応した用紙種類を選択 

モード：[推奨設定]をクリックし、スライドバーを[高精細]に移動 


マ、於百 

■ t VY_ VVVY 




1 T 1 


プリセヴト 

: 




:巧 H 投な 





パ — 

-ジ航; 

。。っモじし M おおし 〔|1 




_ ^ 


麻なが: 

’ EKON 写巧用巧 

■ T ] 



巧 5—; 

[ 占 ラー 




モ ー K! 

■ な巧货で ? 1 

R 巧由 ^ ' されい 


f 


fW. 丑 7-. ホス- 

J トコ仆 ：‘ 





逆おします 1 



も 

KM- 


± 巧巧巧吐か 
f! ちち Sfe 

いの J 



巧 f 了レビコ- 

う r として任^^…う 

f 卞じか J f ブ y ；/ 卜 i 


4. その他の設定を確認して、印刷を実行します。 


ポイント， 

♦♦印刷ムラやスジが気になる ♦♦ 

印刷結果をよ〈見て、印刷ムラやスジが気になる場合には、モードを[詳細設定]に変更し、[双方向印刷]のチェッ 
クを外してみてください。 



なお、画像データによっては、上記の設定をしても印刷時間が長くなるだけで見た目上の印刷品質は変わらない場合 
があります。 


最高画質で印刷 51 
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Exif Print / PRINT Image Matching 


このページのも < じ 

〇 「Exif Print と PRINT Image Matching とは？」 52 
〇 「どうやって使うの？」 53 


Exif Print と PRINT Image Matching とは？ 


Exif Print (イグジフプリント）と PRINT Image Matching (プリントイメージマッチング）とは、この機能を搭載したデジ 
タルカメラと対応プリンタを組み合わせて使用することで、きれいな印刷を簡単に実現することのできるシステムです。 
Exif Print 機能搭載のデジタルカメラで撮影すると、写真データに撮影シーンなどの撮影情報が付加されます 。 PRINT Image 
Matching 機能搭載のデジタルカメラで撮影すると、写真データにプリントコマンド（プリント指示情報）が付加されます。 
プリンタは、これらの撮影情報コマンドに従って印刷します。これにより、撮影時にデジタルカメラが意図した通りの最 
適な色合いで印刷できます。 


み ボイン h 

- Exif Print は、新しく誕生したデジタルカメラの標準規格 Exi に.2の愛称です。エプソンは、この規格制定に向けた 
審議に参画してきました。きれいなデジタル写真を手軽に楽しんでいただくために 、 Exif Print を積極的にサポート 
していきます。 

- PRINT Image Matching は、エプソンが提案し、デジタルカメラ各社から協賛を受けた仕組みです。また 、 PRINT 
Image Matching II は PRINT Image Matching の機能強化版です。 

- Exif Print では写真データに付加された撮影情報をもとに最適な色合いが決定されます。したがって撮影情報の解釈 
により、プリンタメーカーごと印刷品質に違いが現れます。これに対して PRINT Image Matching では、デジタル 
カメラからのプリントコマンドにより最適な色合いが決定されます。つまりデジタルカメラ側から印刷品質を制御 
する仕組みといえます。 

どんな効果があるのマ 

「デジタルカメラの画像を印刷してみたら、思っていたイメージとちょっと違う」というケースがありませんか？それ 

はデジタルカメラとプリンタのマッチングがうまくとれていないからです。そこで効果を発揮するのが Exif Print と 

PRINT Image Matching です。 


効 (Exif Print のミ 


露出モード、ホワイトバランスなどの撮影条件を印刷結まに反映しま 
す。 

露出モードが「自動」であれば、明るさを適切に補正し見映え良く印 
刷します。 「マニュアル」 であれば、明るさの補正を極力抑えて印刷し 
ます。 

また、ホワイトバランスが「自動」であれば、カラーバランスを適切 
に補正し色かぶりをなくすように印刷します。「自動」が外では、力 
ラーバランスを補正せず印刷します。 



劾ま2 (Exif Print / PRINT Image Matching ) 


被写体（人物や風景）などの撮影意図を印刷結果に反映します。 

撮影時の被写体の設定が「風景」であれば「色鮮やかでくっきりした 
風景に適した仕上がり」に、「人物」であれば「やわらかなトーンで美 
しい肌色の人物に適した仕上がり」に印刷します。 



-- シで一づでつ y トラスト 
のちいブリ卜 


技詞で化を巧ろを記巧を 
(こ) i 正したブリ2^卜 
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デジタルカメラが考える絵作りを印刷結果に反映します。 

PRINT Image Matching 搭載カメラと PRINT Image Matching 対応プリ 
ンタを組み合わせると、印刷時のガンマ値、コントラスト、彩度など 
をデジタルカメラ側から指示できます。プリンタはこれらの指示（コ 
マンド）に基づいて印刷します。 



どうやって使うのマ 


EPSON PhotoQuicker、 アルバムプリント for EPSON などの Exif Print 機能や PRINT Image Matching 機能対応のアプリ 
ケーシヨンソフトを使って印刷して〈ださい。 

ご利用のデジタルカメラに、 Exif Print 機能や PRINT Image Matching 機能が搭載されているかどうか、またデジタルカメ 
ラの使用方法については、デジタルカメラの取扱説明書をご覧〈ださい。 

印刷手順 

EPSON PhotoQuicker で写真データを読み込みます。後は、印刷したい画像を指定するだけで簡単に印刷できます。 



で峨おのち効•お如を遥巧できます。 
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み ポイント 

-「写真編集」画面で、 Exif Print 機能/ PRINT Image Matching 機能の有効/無効を選択できます。 

• EPSON PhotoQuicker を使用せず、 PRINT Image Matching 未対応の一般のレタツチソフトから印刷する場合には、 
PRINT Image Matching 機能はご利用になれません。 

また、 PRINT Image Matching 未対応の一般のレタツチソフトで保存したものを EPSON PhotoQuicker で読み込ん 
で印刷する場合も、 PRINT Image Matching 機能はご利用になれません。 


Exif Print / PRINT Image Matching 







































Mac Rev. B 


トラブル対処方法 


E-100 プリンタ操作ガイド NPDO 555 01 


紙詰まり 

紙詰まりが発生した場合は、無理に引っ張らずに、レ:I下の手順に従って取り除いてください。 


このページのもくじ 

〇 「詰まった用紙の取り除き方法」54 

詰まった用紙の取り除き方法 

1. 排紙口から詰まっている用紙をゆっくり引き抜いて、【〇のボタンを押します。 

排紙口から取り除けない場合は、次の手順に進んでください。 



2. 給紙口から詰まっている用紙をゆっくり引きおいて、 【OK】 ボタンを押します。 

絶対に強く引きおかないでください。強〈引きおくとプリンタが故障するおそれがあります。 





紙詰まり 54 
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、こんなとさは 

♦ ♦詰まった用紙がどうしても取れない ♦♦ 

プリンタを分解したりせずに、お買いホめいただいた販売店、またはエプソンの修理窓口へご相談くださし、。 
レ:>1上で、詰まった用紙の取り除きは終了です。 


紙詰まり 55 
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うま〈給紙できない 

給紙されない、複数枚重なって給紙される、斜めに給紙されるときは、レ:>1下の項目をご確認くださし、 




用紙のセット方法は正しいですかマ 

じI下の項目をチェックしてください。 

• 用紙を才ートシートフイーダの右側におわせていますか？ 

. エッジガイドを用紙の側面に合わせていますか？ 

• 用紙をプリンタ内部へ押し込んでいませんか？ 

• 用紙を縦方向にセットしていますか？ 

-プリンタにセットしてある用紙の量が多すぎませんか？ 

-取っ手が用紙や用紙サポートに接触していませんか？ 

レ:>1下のページで正しいセット方法をご確認ください。 

□□〇「セツ ト 方法」 6 



用紙サポートは引き出されていますか？ 


用紙サポートが正しく引き出されていないと給紙不良の原因になります。 
レ:>1下のページをご覧のうえ、用紙サポートを引き出してお使い〈ださし、。 
。□な「プリンタの準備」5 



本プリンタで使用できない用紙をお使いではありませんかマ 

お使いの用紙によっては、うま〈給紙できない場合があります。下の項目をチェックして〈ださし、。 

• 用紙にシワや巧り目はないですか？ 

-用紙は厚すぎたり薄すぎたりしませんか？ 

-用紙が湿気を含んでいませんか？ 

-用紙が反っていませんか？ 

レ:>1下のページで使用できる用紙をご覧ください。 

。□な「使用できる用紙」143 


うま〈給紙できない 56 
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プリンタは水平な巧所に設置されていますかマまた、一おのま温巧巧下に設置されていますかマ 


設置場所が水平でなかったり、設置場所とプリンタの間に何か物が挟まれていたり、プリンタ底面のゴム製の脚が台 
からはみ出ていたりすると、内部機構に無理な力がかかってプリンタが歪み、印刷や給紙に悪影響を及ぼします。一 
見すると水平に見える場所でも実際は設置面が歪んでいることもあり、このような場所に設置した場合にも同様の症 
状が現れることがあります。設置面が水平であること、すべての脚が正し〈設置していることをご確認ください。 

また、一般の室温環境下（室温：15〜25度、湿度： 40〜60〇/〇)レ:>1外で使用した場合にも、専用紙を正常に紙送りで 
きない場合があります。 


うま〈給紙できない 57 
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印刷品質が悪い 


レ:I下の現象が起きたときには、レ:>1下の項目をご確認ください。 

-かすれる、スジが入る 

-ぼやける、文字がずれる 

• 色合いがおかしい、印刷されない色がある 



このページのもくじ 

〇 「プリンタをチェック」58 
〇 「用紙をチェック」59 
〇 「プリンタドライバの設定をチェック」60 


プリンタをチェック 


プリントへッドのノズルが目詰まりしていませんかマ 

ノズルチエックでプリントへ ッ ドの 状態をご確認く ださし、。 
。□な「ノズルチェックとヘッドクリーニング」121 


正巧/"スルは目註まりして(■诗せん。 En 刷できます。 



其巧パルが目註ま口しています。川-二ぶを実行してくださ 



インクカートリッジは推奨品（当社純正品）をお使いですかマ 

本プリンタのプリンタドライバは、純正インクカートリッジを前提に色調整されていますので、純正品レ:>1外を使うと 
印刷がかすれる場合があります。また、インク残量を検出できない場合もあります。インクカートリッジは純正品の 
ご使用をお勧めします。 

。□〇「インクカートリッジ型番と交換時のごを意」115 


印刷品質が悪い 58 
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古 < なったインクカートリッジを使用していませんかマ 

古〈なったインクカートリッジを使用すると印刷品質が悪〈なります。開封後は6力月レ:>1内に使い切ってくださし、。 
未開封の推奨使用期限は、インクカートリツジの個装箱に記載してあります。 



巧方向印刷時のプリントへッドのギャップがズレていませんかマ 

プリンタは高速で印刷するために、プリントへッドが左右どちらに移動するときにもインクを吐出しています。この 
印刷方式を「双方向印刷」と呼びます。 

この双方向印刷をしているときに、まれに、右から左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移動するときの印刷位 
置がずれて、縦の置線がずれたり、ぼけたような印刷結まになる場合があります。 

ギャップ調整機能を使つて、ギャップのズレをご確認〈ださい。 

。□な「ギヤップ調整」128 



出力装置（ディスプレイ、プリンタ）の発色方法の違いによる差です。 

ディスプレイ表示とプリンタで印刷したときの色とでは、発色方法が違うため、色合いに差異が生じます。 






か!吿ミも 


巧 Pc 

棘を法 


詳しくはじI下のページをご覧くださし、。 
〇口〇「色につし、 て」146 


用紙をチェック 



印刷後、な下の用紙を重なった状態で放置していませんかマ 


-写真用紙く光沢 > (旧名称： PM 写真用紙く光沢 >) 

. 写真用紙く絹目調 > (旧名称： PM 写真用紙く半光沢>、 PM/MC 写真用紙く半光沢 >) 

. 写真用紙く絹目調>はがき（旧名称：写真用紙く半光沢>はがき） 

印刷後の用紙が重なっていると、重なった部分の色が変わる（重なった部分に跡が残る）ことがあります。印刷後の 
用紙は、速やかに1枚ずつ広げて乾燥（X)させてください。そうすれば、跡はなくなります。重なっている状態で 
放置すると、1枚ずつ広げて乾燥させても跡が消えなくなりますのでごを意〈ださい。 

枚ずつ広げて一昼夜 （24 時間）程度乾燥させるか、15分程度放置した後、普通紙などの吸湿性のある用紙を印刷 
面に重ねて乾燥させてください。 


印刷品質が悪い 59 
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プリンタドライバの設定をチェック 



プリンタドライバの[用紙種類]の設定は正しいですかマ 

プリンタにセットした用紙種類と、プリンタドライバで設定する[用紙種類]が合っていないと、印刷品質が悪くな 
ります。プリンタドライバの設定をご確認ください。 



M なた〇る S /9 




: WC-FWW f I 



—巧ち&1バ《し 





な f プレビ J ■， た。て■甘牛た ♦■I f ^ V 


。□な「用紙別プリンタドライバ設定一覧」154 



プリンタドライバでカラー調整の設定をしていませんかマ 

プリンタドライバで、「カラー調整」の「明度」や「コントラスト」を調整すると、印刷結果の濃さが変化します。プ 
リンタドライバの設定をご確認ください。 


印刷品質が悪い 60 
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。□な「色を微調整して印刷」 45 


印刷品質が悪い 61 
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印刷面がこすれる/巧れる 


印刷面がこすれて巧れるときは、レ:>1下の項目をご確認〈ださし、 




このページのもくじ 

〇 「用紙をチェック」62 
〇 「印刷領域をチ王ック」63 


用紙をチェック 



仕な外の库い用がを使用していませんかマ 


本プリンタで使用できるエプソン製純正品!^外の用紙の厚さは!^下の通りです。 


用紙セツト位置 

用紙厚 

才ートシートフイーダ 

0.18 〜 0.27 mm 


この規定レ:>1上の用紙を使用すると、プリントヘッドが印刷面をこすって、印刷結果が巧れる場合があります。仕様に 
合った用紙をご使用ください。 



反りのある用紙や、用紙の端面にバリ（用紙の断裁のときに出る「かえり J ) のある用紙を使用していませんかマ 


反りのある用紙や、用紙の端面にバリのある用紙に印刷すると、プリントへッドが用紙をこする場合があります。 
用紙の反りやバリを取ってから、プリンタにセットしてください。 

なお、一部のエプソン製専用紙は、反りを修正する際に印刷面を傷つけてしまうおそれがありますので、下のペー 
ジを確認してから、反りを修正してください。 

…〇「用紙の準備」5 



用紙を横方向にセツトしていませんかマ 


用紙は、縦方向にセットして〈ださい 

横方向にセツトした場合、プリントへッドが印刷面をこする場合があります。 



き用紙に印刷後、すぐに重ねていませんかマ 

専用紙は普通紙などと比較してインクの乾きが遅いため、印刷直後に手や別の用紙などが印刷面に触れると、汚れる 
場合があります。 

印刷直後は印刷面に触れないように、排紙トレイから1枚ずつ取り去って十分に乾かしてください。 


印刷面がこすれる/巧れる 
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印刷領域をチェック 



四辺フチあり印刷時、印刷推奨領域外に印刷していませんかマ 


印刷推奨領域外では、プリントへツドがこすれて印刷結果が汚れる場合があります。 

。□な「印刷推奨領域」170 

アプリケーションソフトで上下の余白を広くして、印刷データを印刷推奨領域内に配置し直してから印刷してくださ 
し、。 


印刷面がこすれる/巧れる 
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印刷位置がずれる/はみ出す 




このページのも< じ 

〇 「プリンタドライバの設定をチェック」64 
〇 「その他をチェック」65 


プリンタドライバの設定をチェック 



プリンタにセットした用紙サイズと、プリンタドライバで設定した[用紙サイズ]は同じですかマ 

プリンタドライバで設定する用紙サイズ（印刷データのサイズ）は、プリンタにセットした用紙サイズと合わせてく 
ださい。 



Mac 〇這巧の 



Mac OS 



.こんなとさは 

♦ ♦印刷データのサイズがプリンタにセツトした用紙サイズと異なる場合 ♦♦ 
拡大/縮ルして印刷してください。 

。□な「拡大/縮ル印刷」15 



四辺フチなし印刷をしていませんかマ 


印刷位置がずれる/はみ出す 64 
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四辺フチなし印刷時は、裁ち落とし印刷（用紙より少しはみ出した印刷）をするために、原稿を用紙サイズより少し 
拡大（最大で上 3mm/ 左右 2.5mm/ 下 5mm ) します。 

そのため、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。その結果、画面上に表示されている内容と印刷結 
果でわずかに違いが生じます。 


その他をチェック 



用紙とエッジガイドの聞に、すき聞はありませんかマまた、用紙が曲がってセットされていませんか？ 

用紙をまっすぐにセツトし、エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。 


印刷位置がずれる/はみ出す 65 
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写真をきれいに印刷できない 


デジタルカメラで撮影した写真がきれいに印刷できないときは、レ:>1下の項目をご確認〈ださし、 



写真データの画像サイズが、印刷サイズに適していますかマ 


デジタルカメラで撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙に印刷 
する場合には、この画素数が多いほど、なめらかで高画質な印刷ができます。また、印刷サイズが大きくなればなる 
ほど画素数の多い画像データが必要になります。レ:>1下のページで、印刷サイズに適した写真データの画像サイズをご 
確認ください。 

口 □な「写真をきれいに印刷するポイント」14 


写真をきれいに印刷できない 66 
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四辺フチなし印刷ができない 



四辺フチなし印刷（定形が）をするデータのサイズは、用紙サイズいっぱいに作成されていますかマ 


EPSON PhotoQuicker などの付属ソフトウェアが外から印刷する場合、画像データのサイズは、用紙いっぱいに作成 
する必要があります。 

アプリケーションソフトで印刷データの画像サイズを調整してください。また、余白設定のできるアプリケーション 
ソフトをご使用の場合は、余白を 「0mm」 に設定してください。 


規格サイズのよ y も長さが短い用紙を使っていませんかマ 


規格サイズよりも長さが約 3mm が上短い用紙をお使いになると、プリンタは用紙下端に 3mm 程度の余白を残して印 
刷を終了します。 

規格サイズの用紙をお使いください。 

* ハガキ：100 X 148 mm/L 判： 89 X 127mm 


四辺フチなし印刷ができない り f 
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画面に エラーが 表示される 



「プリンタが接続されていません。 J 「用ががありません。 J などの エラー 内容が表示される 





わ 



申巧が正し<セ^^卜さゎでぃません, 





Erg j ホ CFP 止 





acmtosh 


wiwVi 

Iff f 1 ム < nfL>llil£^ 


も £ t で > 心 AH f4 jtn も ■ < > 打盛 td i#pi 

J I ホ IP yo 111 < t *1 、 L^PHFPIJ P h 

t. 1 — 1; 〜 E ： け， 



[aw>t ] I P« 1 


エラー内容の下に対処方法が表示されている場合は、その対処方法に従ってください。 

何も対他方法が表示されていない場合は、レ:>1下のページを参照してエラーを解除してくださし、 
DEOr 印刷が始まらない」70 



「通信エラー J などのメッセージがコンピュータの画面に表示されて印刷できない 


〇 

ブ ， j シかかもな K ぶ* g * せん，プ u シ9巧が¢1で S 


4 M 田で*みこと.ぴブ4：/申と巧！*田 tt 田を« 


田1^で<ピさ1、 

自が自 


巧口 4 li 古 a 10 K 1 * がかし.がが It #7す 



4ホなむ1丰甲: y セル1 f 田 RL で < ださ4、 

|キ1 >セ 


Mac OS 


〇 ブリシ p なエラー 

了 y ント中だ:！:？ -が肚•正 —した 


こ 7 U ン S 5 K を )(Cut > 


上記のメツセージは、いくつかの要因によって表示されます。 

• プリンタドライバが正し〈インストールされていない場合 

•コンピュータとプリンタが正しく接続されていない場合 

下のページにそれぞれの確認方法を説明していますのでご確認くださし、 
〇口〇「印刷が始まらない」70 


画面に エラーが 表示される 68 
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電源が入らない 




電源プラグがコンセントからなけていませんか？ 

差し込みが浅かったり、斜めに差し込まれていないかご確認〈ださし、 


AC アダプタと電源コードは正しく接続されていますか？また AC アダプタとプリンタは正しく接続されていますか？ 

差し込みが浅いなどの問題がないかご確認ください。 



コンセントに竜おはきていますかマ 

ほかの電化製品の電源プラグを差し込んで、電源が入るかご確認ください。ほかの電化製品の電源が入る場合は、プ 
リンタの故障が考えられます。 


電源が入らない 69 
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印刷が始まらない 


プリンタの電源は入っているけれど印刷が始まらないときは、レ:>1下の項目をご確認くださし、 



このページのもくじ 

〇 「プリンタをチェック」70 
〇 「プリンタとコンピュータの接続をチェック」71 
〇 「コンピュータをチェック」71 
〇 「1^上を確認しても印刷が始まらない場合は」73 


プリンタをチェック 



プリンタが エラーに なっていませんか？ 

プリンタの操作パネルをご確認〈ださい。 

パネルに何らかのメッセージが表示されているときは、プリンタにエラーが発生しています。 



レ:>1下のページでエラーの内容を確認し解除してくださし、。 
。が^「操作パネルのエラー表示」137 



プリンタのポタン操作でノズルチェックパターンが印刷できますかマ 

プリンタのボタン操作でノズルチェックパターンを印刷してみて〈ださし、。 
。□な 「プリンタの操作パネルに表示されるメ ッ セージに従って行う」125 


ノズルチ X ックパターンが印刷できる 

プリンタは故障していません。 

印刷できない原因がほかにあります。これが降の項目をご確認〈ださい。 

ノズルチ X ックパターンが印刷できない 

プリンタが故障している可能性があります。 

お買い求めいただいた販売店、またはエプソンの修理窓口へご相談ください。 


印刷が始まらない 70 
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プリンタとコンピュータの接続をチェック 



プリンタケーブルは外れていませんか？ 


プリンタケーブルがしっかり接続されているかをご確認〈ださい。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がつ 
ていないかもご確認ください。 



プリンタケーブルがコンピュータや本プリンタの仕様に合っていますかマ 

レ:>1下のページでプリンタケーブルが仕様に合っているかをご確認くださし、。 
D □:。「プリンタケーブルについて」 166 



プリンタとコンピュータの ra に、プリンタ切替機やバッファなどを巧っていませんか？ 

プリンタ切替機やプリンタバッファなどを使っていると、プリンタとコンピュータの情報データのやり取りがうまく 
いかず、印刷できない場合があります。 

プリンタ切替機やバッファを取り外しプリンタとコンピュータを直結して、正常に印刷できるかをご確認〈ださい。 



USB ハブをお使いの巧合に、使い方は正しいですかマ 

USB ハブは仕様上 5 段まで縦列接続できますが、本プリンタと接続する場合は、コンピュータに直接接続された 1 段 
目のハブに接続してください。それでも印刷が始まらない場合は、 USB ハブを外して、本プリンタとコンピュータを 
直結してください。 




USB ハブをお使いの巧合に、 USB ハブはコンピュータに正しく認識されていますか？ 

コンピュータで USB ハブが正しく認識されているかをご確認ください。 


コンピュータをチェック 


ご利用の OS を選択してください。 

〇 「MacOS8/9 の場合（コンピュータをチェック）」72 
OrMacOSX の場合（コンピュータをチェック）」72 


印刷が始まらない 71 
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MacOS 8/9 の場合（コンピュータをチェック） 



プリンタドライバは正常にインストールされていますかマ 

[アップル]メニューの[セレクタ]をクリックして[セレクタ]画面を表示し、本プリンタのアイコンの有無をご確 
認〈ださい。 

アイコンがある場合は、正常にインストールされています。 

アイコンがない場合は、プリンタドライバがインストールされていませんので、『取扱説明書がの手順に従ってインス 
卜ールしてください。 


己 


じレヴで 


呂 



モ里巧： 

わ us & f - トリ 巨 


^ni 


バ t ヴブ5ウンドプリント 

ホ A Oh 


«. r 組 
〇巧を巧 


JI -7.6.2 



印刷先（ポート）の設定は正しいですかマ 

実際にプリンタを接続しているポートに対して異なるポートを設定していると印刷できません。 
印刷先の設定をご確認ください。 

。吵「プリンタドライバ「選択方法」 （Mac OS 8/9)」77 



EPSON Monitor IV のステータスが[—時停止]になっていませんか？ 


EPSON Monitor IVを表示して、[プリントキューの開始]ボタンまたは|か]ボタンをクリックしてくださし、。 
表示方法：。□な 「EPSON Monitor IV」86 



MacOSX の場合（コンピュータをチェック） 



プリンタドライバは正常にインストールされていますかマまた、プリンタリストに追加されていますか？ 


印刷が始まらない 72 
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[プリントセンター]または[プリンタ設定ユーティリティ]を表示して、お使いのプリンタが追加されているかをご 
確認ください。 

ロロ〇「プリンタドライバ「追加方法」 （ MacOSX )」 78 



印刷のステータスが[一時停止]になっていませんかマ 


[プリントセンター]または[プリンタ設定ユーティリティ]を表示して、停止中のプリンタドライバをダブルクリッ 
クしてに I 下の画面を表示し、[ジョブを開始]ボタンをクリックしてください。 

画面の表示方法：。。な「プリンタドライバ「追加方法」 （ MacOSX )」 78 



1^1上を確認しても印刷が始まらない場合は 



プリンタドライバを削除（アンインストール）して、もう一*インストールしてみましよう。 

レ:>1上の項目を確認しても印刷が始まらないときは、プリンタドライバが正常にインストールされていない可能性があ 
1 ) ます 

一旦、プリンタドライバを削除（アンインストール）して、もう一度インストールしてみてください。 

EKO 「ソフトウ王アの削除方法」97 


印刷が始まらない 73 
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その他のトラブル 



ヘッドクリーニングが動作しない 

プリンタがエラーになっていないか、プリンタのパネル表示をご確認〈ださい。 

インク残量が少なくなっているとき、インクカートリッジ内のパッドの吸収量が限界に達しているとき、およびイン 
クがなくなっているときは、クリーニングは実行できません。新しいインクカートリツジに交換してください。 

。□な「操作パネルのエラー表示」137 

インクカートリッジの交換方法」117 



連続して印刷をしている途中に印刷ま度が遅くなった 


印刷状況により異なります力 《 、約30分レ:>1上連続印刷を行うと、用紙を送る動作やへッドの動作が一旦停止するなど、 
印刷速度が遅くなることがあります。 

これは、高温によりプリンタ内部の部品が損傷するのを防ぐためです。 

印刷速度が遅〈なっても、そのまま印刷を続けることはできますが、印刷を中断し電漏をオンにしたまま30分程度放 
置することをお勧めします。（電源をオフにして放置しても回復しません。） 

その後印刷を再開すると、通常の速度で印刷できるようになります。 



印刷に時聞がかかる、印刷がなかなか始まらない 


Macintosh 本体のシステムの空きメモリ容量が少ないと、印刷に時間がかかる（または印刷がなかなか始まらない）場 
合があります。 

未使用のアプリケーシヨンソフトを終了するなどしてメモリの空き容量を増やしてください。 

システムの空きメモリ容量とは、[このコンピュータについて…]を選択したときのウインドウに表示される「最大未 
使用ブロック：」の値です。 

必要な空きメモリ容量が得られない場合は、暫定的に Macintosh の仮想メモリを使用してみて〈ださい。（[システム 
が使用するメモリ]+ [印刷に必要な空きメモリ容量]上の値を割り当てて〈ださい。） 


セレクタ画面にプリンタドライパが表示されない 

本プリンタのプリンタドライバは漢字 Talk 7.5 降に付属の Quick Draw GX には対応していません。 Quick Draw GX 
がインストールされていると、セレクタ画面に、本プリンタのプリンタドライバは表示されませんので、 Quick Draw 
GX を使用停止にしてください。 


1. 「caps lock」 キーを解除しておきます。 

2. スぺースバーを押したままにして Macintosh を起動します。（機能拡張マネージャが開きます。) 

3. Quick Draw GX 拡張機能をクリックして[使用停止]にします。 

(チ X ック印のない状態になります。） 

4. 機能拡張マネージャを閉じます。 



漏巧竜流について 

多数の周辺機器を接続している環境下では、本プリンタに触れた際に電気を感じることがあります。 

このようなときには、本プリンタを接続しているコンピュータなどからアース（接地）を取ることをお勧めいたします。 


その他のトラブル 74 
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プリンタドライバとは？ 


プリンタを使うためには、プリンタドライバというソフトウェアをコンピュータにインストールする（組み込む）必要が 
あります。 

プリンタドライバの主な働きは!^下の通りです。 

〇 「印刷データの配達屋さん」75 
〇 「印刷条件の受付屋さん」75 
〇 「便利な機能がたくさん」76 


印刷データの配達屋さん 


プリンタドライバは、印刷の際にコンピュータから受け取った印刷データをプリンタに送ります。プリンタドライバがイ 
ンストールされていないと、配達屋が不在になり印刷できません。プリンタドライバは必ずインストールしてください。 




印刷条件の受付屋さん 


プリンタドライバの設定画面では、印刷方向や用紙サイズなどの詳しい印刷条件を設定できます。 
〇〇：^>「プリンタドライバ「画面の表示方法」」82 
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便利な機能がたくさん 


プリンタドライバには「拡大/縮ルして印刷する機能」、「マークを重ねて印刷する機能」などの便利な印刷機能がたくさ 
ん搭載されています。 



、を ポイント^ 

♦ ♦プリンタドライバのバージョンアップ ♦♦ 

いろいろな改良が加えられた最新のプリンタドライバを使用することで、より快適に印刷できるようになる場合もあ 
リホす 

。□〇「プリンタドライバ「バージョンアップ」」91 


プリンタドライバとは？ 76 
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プリンタドライバ「選択方ま」/「追加方ま」 


このページのも< じ 

〇 「プリンタドライバ「選択方法 」 （Mac OS 8/9)」77 
〇 「プリンタドライバ「追加方法」 （ MacOSX )」 78 


プリンタドライバ「選択方法」 （ MacOS 8/9) 


印刷前に、[セレクタ]で本プリンタのプリンタドライバを選択してお〈必要があります。 
レ:>1下の手順に従って、プリンタドライバを選択して〈ださい。 


み ポイント 

一度選択すれば、同じプリンタを使っている限り、再選択する必要はありません。 


選択手順 


1. コンピュータとプリンタがケーブルでしっかり接続されていることを確認して、プリンタの電源をオンにします。 

2. [アップル]メニューをクリックして、[セレクタ]をクリックします。 
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巧 ftttff 

み ブ IJ) ■一な9ン 1 
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3. 本プリンタのアイコンをクリックし、 [USB ポート]が選択されていることを確認します。 
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J I —7 .日ユ 


J ) ポイント 

♦ ♦バックグラウンドプリントについて ♦♦ 

[入]をクリックすると、印刷中に文書作成や画像編集など別の作業ができるようになります。 
。□な r バックグラウンドプリントの設定」95 
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こんなとさは. 

♦ ♦ [ポート]が表示されない ♦♦ 

プリンタの電源がオンになっていない、またはケーブルがしっかり接続されていない可能性があります。もう一度ご 
確認ください。 


4. 画面左上の□ポタンをクリックして、画面を閉じます。 

レ:>1上で、プリンタドライバの選択は終了です。 

これレ:>1降は、ここで選択したプリンタを使用できます。 


プリンタドライバ「追加方法」 （ MacOSX ) 


印刷前に、[プリントセンター]または[プリンタ設定ユーティリティ]で本プリンタのプリンタドライバを追加しておく 
必要があります。 

レ:>1下の手順に従って、プリンタドライバを追加して〈ださい。 


&ポイント 

一度追加すれば、同じプリンタを使っている限り、再追加する必要はありません。 

追加手順 

1. コンピュータとプリンタがケーブルでしっか y を続されていることを確認して、プリンタの竜源をオンにします。 

2. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 

B 可 プルウリッウします I 

3. [アプリケーション]フォルダをダブルクリックして、[ユーティリティ]フォルダをダブルクリックします。 

画面は、プリントセンター （ MacOSXv 10.2) の場合です。 
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[プリントセンター]または[プリンタ設定ユーティリティ]をダブルクリックします。 
画面は、プリントセンター （ MacOSXv 10.2) の場合です。 
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4. な下のどちらかの画面が表示されます。どちらの巧合も[追加]ボタンをクリックします。 
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5. 画面の上のリストをクリックして、に PS0NUSB] を選択します。 
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下表の通り、印字領域ごとにプリンタドライバが分かれています。個別に追加することもできますが、追加した印字 
領域の印刷しかできませんので、[すべてを選択]を選択してすべてのプリンタドライバを追加することをお勧めしま 
す。 


選択項目 

説明 

四辺フチなし 

四辺フチなし印刷します。 

四辺フチあり 

余白が 3 mm できます。 


7. [プリントセンター]または[プリンタ設定ユーティリティ]を閉じます。 



プリンタドライバ「選択方法」/「追加方法」80 
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上で、プリンタドライバの追加は終了です。 

これ!^降は、ここで追加したプリンタを使用できます。 


プリンタドライバ「選択方法」/「追加方法」 81 
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プリンタドライバ「画面の表示方ま」 


ご利用の OS を選択してください。 

〇 「 MacOS 8/9 の場合（プリンタドライバ「画面の表示方法」）」82 
OrMacOSX の場合（プリンタドライバ「画面の表示方法」）」83 


Mac OS 8/9の場合（プリンタドライバ「画面の表示方法」) 


プリンタドライバの画面は2種類あり、それぞれ表示する手順が異なります。 
〇 「[プリント]画面を表示する （Mac OS 8/9)」82 
〇 「[用紙設定]画面を表示する」82 


、み ポイント 

お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの取 
扱説明書をご覧〈ださい。 

[プリント]画面を表示する （ MacOS 8/9) 

印刷品質に関する設定をする画面です。 

1. アプリケーションソフト上で、[ファイル]メニューをクリックして、[プリント](または[印刷] など） をクリック 
します。 


画面ま Simple Text の場合です。 


k * a 。。 卜、ルブ 

〇 I を<ださい 



[プリント]画面が表示されます。 



[用紙設定]画面を表示する 

用紙に関する設定をする画面です。 

1. アプリケーションソフト上で、[ファイル]メニューをクリックして、[用紙設定]をクリックします。 


プリンタドライバ「画面の表示方法」82 
























































Mac Rev . B 


E -100 プリンタ操作ガイド NPDO 555 01 


画面よ Simple Text の場合でち。 
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ウリッウ視す 


[用紙設定]画面が表示されます。 



MacOSX の場合（プリンタドライバ「画面の表示方法」) 


プリンタドライバの画面は2種類あり、それぞれ表示する手順が異なります。 
〇 「[プリント]画面を表示する （ MacOSX )」 83 
〇 「[ページ設定]画面を表示する」84 


g ? ポイント 

お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの取 
扱説明書をご覧〈ださい。 

[プリント]画面を表示する （ MacOSX ) 

印刷に関する設定をする画面です。 

1. アプリケーションソフト上で、[ファイル]メニューをクリックして、[プリント](または[印刷] など） をクリック 
します。 
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[プリント]画面が表示されます。 
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[ぺ~ジ設定]画面を表示する 

ページ（用紙）に関する設定をする画面です。 

1. アプリケーションソフト上で、[ファイル]メニューをクリックして、[ページ設定](または[用紙設定]など）をク 
リックします。 
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[ページ設定]画面が表示されます。 
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プリシタドライバ「各画面の説明（ヘルプの表示方ま)」 

プリンタドライバの各画面、各項目の説明は、『ヘルプ J 1 をご覧〈ださい。 


ヘルプの表示方法 


ご利用の OS を選択してください。 

〇 「 MacOS 8/9 の場合（ヘルプの表示方法）」85 
OrMacOSX の場合（ヘルプの表示方法）」85 

Mac OS 8/9の場合（ヘルプの表示方ま） 


画面の上部に ある？ ボタンをクリックしてくださし、。 


[プリシト画面 



旧紙記走]画面 





MacOSX の場合（ヘルプの表示方ま） 

画面上にある[ヘルプ]ボタンをクリックしてくださし、。 
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プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」 


ご利用の OS を選択してください。 

〇 「 MacOS 8/9 の場合（プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」）」86 
OrMacOSX の場合（プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」）」87 


Mac OS 8/9の場合（プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」) 


EPSON Monitor IV で印刷状況を確認できます。 


EPSON Monitor IV 


EPSON Monitor IV は、バックグラウンドプリントと、印刷中の書類やこれから印刷する書類を確認したり、印刷を中 
止したりできます。 

EPSON Monitor IV を表示するには、印刷中に、画面右上のアプリケーシヨンメニューからに PSON Monito IV ]を選 
択してください。 


[T rwr tmt 

\\ 

M ■子 
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ウリッウ诚す 



1 

I 111 ボタン 

印刷を一時停止/保留にするボタンです。 

印刷中のデータ （7) または印刷待ちデーター賣 （8) のデータをクリックして、このボタンをクリックし 
てください。 

2 

ボタン 

一時停止/保留を解除して印刷を再開するボタンです。 

印刷待ちのデータ （7) または印刷待ちデーター覧 （8) の一時停止/保留状態になっているデータをク 
リックして、このボタンをクリックしてください。 

3 

なボタン 

印刷データを削除するボタンです。 

印刷中のデータ （7) または印刷待ちデーター賣 （8) のデータをクリックして、このボタンをクリックし 
てください。 

4 

[プリントキューの 
停止]/ [プリント 
キューの開始] 

プリントキューを停止/開始するボタンです。 

[プリントキューの停止]をクリックすると、すべての印刷が停止されます。（印刷データは、 Macintosh 
を終了してもすべて保持されます。）[プリントキューの開始]をクリックすることで、印刷を再開できま 
す。 

5 

@ボタン 

プリントへッドのノズルをクリーニングするボタンです。印刷中は実行できません。 


プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」 86 
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6 

而ボタン 

インク残量を表示するボタンです。 

7 

状態表示部 

印刷中の書類の名称や進行状況などが表示されます。 

8 

印刷待ちデーター賣 

印刷待ちの書類が表示されます。 

9 

項目情報を隠す/表示 

クリックすると、項目情報（画面下部）の表示/非表示を切り替えることができます。 

10 

項目情報 

印刷データの名称やプリンタドライバの設定が況などが表示されます。 

印刷中のデータ （7) または印刷待ちデーター覧 （8) のデータをクリックしてください。[印刷時刻指定] 
では、印刷の順番を指定できます。 


み ポイント 

バックグラウンドプリントを[切]に設定してある場合は、上記操作をするとレ:>1下の画面が表示されます。 
印刷の進行状況とインクの残量だけを確認できます。 


もが it # を.化〜 fr 側 L でい*す。 

< ーコニ … 1 K I I "1 

し ■ 。日*) 

。口〇「バックグラウンドプリントの設定」95 


こんなとまは 

♦ ♦印刷していないときの表示方法 ♦♦ 

ハードディスク内の[システムフォルダ]-[機能拡張フォルダ]にあるに PSON Monitor IV ]アイコンをダブルク 
リックしてください。 


MacOSX の場合（プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」) 


[プリントセンター]または[プリンタ設定ユーティリティ]によって確認できます。 

印刷途中の場合は、[プリントセンター]または[プリンタ設定ユーティリティ]アイコンが [ Dock ] 内に表示されてい 
ますので、このアイコンをクリックして[プリントセンター]または[プリンタ設定ユーティリティ]を表示してくださし、。 

1.[ Dock ] 内の[プリントセンター]または[プリンタ設定ユーティリティ]アイコンをクリックします。 


咬 g 国.,/^ 霉茲 1枝. 

■ ウリッウ诚す 1 


2. プリント中のプリンタ名をダブルクリックします。 
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Q 


a 


B 


s 


1 


旺 


1 

[削除]ボタン 

印刷データを削除するボタンです。 

印刷データー覧のデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。 

2 

[保留]ボタン 

印刷を一時停止/保留にするボタンです。 

印刷データー覧のデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。 

3 

[再開]ボタン 

一時停止/保留を解除して印刷を再開するボタンです。 

印刷データー覧の一時停止/保留状態になっているデータをクリックして、このボタンをクリックしてく 
ださい。 

4 

[ジョブを停止]/ 
[ジョブを開始]ボタ 
ン 

ジョブ（印刷）を停止/開始するボタンです。 

[ジョブを停止]をクリックすると、すべての印刷が停止されます。（印刷データは、 Macintosh を終了し 
てもすベて保持されます。）[ジョブを開始]をクリックすることで、印刷を再開できます。 

5 

状態表示部 

印刷中の書類の名称や進行状況などが表示されます。 

6 

印刷データー覧 

印刷待ちの書類が表示されます。 
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_ —-MW 号 I に OK l | 

LHS か f ブリ。かウイーにウ 
プリ。かの巧:古ホ示し*す 

/ぶル> 王^^ヴ 

/ぶルすエツツバ 9— : y モ田!田 L で/ゴ A の 
且な*44ホ巧 LA す 
、たドクリーニ>ヴ 

ブリツ 由の、 ドの々け一ニッ巧 A し ft す 
半サタゴ are 

g « i 丰タブの謂¢4し * T 


「 wi ち... 1 

。リツ。 LA す！ 


プリンタドライバ「モニタ機能の設定」 


プリンタの状態を画面で確認することができますが、その確認機能を設定する方法を説明します。 
どのような場合にエラー表示するか、音声通知するかなどを設定できます。 

D プリンタ状態を画面で確認」139 

設定手順 


g ポイント 

MacOSX の場合、モニタ機能は設定できません。 

1. プリンタドライバの設定画面（[プリント]画面または[用紙設定]画面）を表示します。 

〇口〇「プリンタドライバ「画面の表示方法」」82 

2. [ pi ボタンをクリックします。 


[プリシト]画面 



旧紙訪走]画面 



3. [環境設定]ボタンをクリックします。 


圆查回囚 
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4. 各項目を設定して、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


EPSON 

を一 ii 巧 

ホが巧で 


田 



〇ピー ゴかす 


〇方子のみ 


电 巧。 

H で 

凸で 


〇ピーブづ巧 P 


〇で巧のみ 


■ 式プ —J レ 3 7 ■ィル巧巧つ ： t ル sr — 
1ac 日が . 目 :…: EPSOtT Spool FoiOert 


I の R.. 


つピーが 0 ? 7 ィル巧な？ Tt ルブ 
na の S 白.日:…:巧 SOW Spool foMB 巧 


I m.'. 



5；^〜.で4バード5=ィ：1_ウに巧巧^た巧，ゴリン々、巧 ft す五 
に 15—* j 巧すモ 
h だインウニ: r 王シドを W 巧す6 


[)IM け坦 ! た ] KT ) OK 1 


1 

エラー通知 

プリンタで発生したエラーの通知方法を選択します。 

2 

警告通知 

警告の通知方法を選択します。 

3 

スプールファイル保 
存フォルダ 

印刷データを一時的に保存しておくためのフォルダを変更する場合は[選択]ボタンをクリックします。 

4 

コピー印刷ファイル 
保存フォルダ 

同じ印刷データを複数枚印刷する際に、一時的に印刷データを保存しておくためのフォルダを変更する 
場合は、[選択]ボタンをクリックして〈ださい。 

5 

印刷データをハード 
ディスクに保存した 
後、プリンタへ送信 
する 

チェックすると、印刷データをハードディスクに一旦保存してから、プリンタに送信します。同じデー 
夕を複数部印刷する場合に印刷速度が向上することがあります。また、動作の遅い Macintosh でご使用 
になると、印刷中に一時的にプリントへッドが停止するようなことが回避され、印刷品質の低下を防ぐ 
ことができます。 

6 

印刷前にエラーを確 
認する 

印刷を実行する前に、プリンタでエラーが発生していないかどうかを確認する場合は、チェックします。 

7 

印刷前にインクニア 
エンドを確認する 

印刷を実行する前に、インク残量が少ないかどうか確認する場合は、チ X ックします。 

8 

[初期状態に戻す] 

設定値を初期の状態に戻す場合にチ X ックします。 

[OK] 

環境設定を保存して終了する場合にチェックします。 


レ:>1上で設定は終了です。 
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プリンタドライバ「バージョシアップ」 

プリンタドライバをバージョンアップすることによって、今まで起こっていたトラブルが解消されることがあります。で 
きるだけ最新のプリンタドライバをお使いいただくことをお勧めします。 

最新プリンタドライバの入手方法 

エプソンのホームぺージからダウンロー ドしてください。 

【ア r - レス J http :// www . i - love - epson . co . jp / guide / ink / 

ダウンロー ド方法/インストール方法は、ダウンロー ドするぺージに掲載されていますので、そちらをご覧ください。 



2日日4年3月旧現な 


- こんなとさは 

♦ ♦ CD - ROM での郵送をご希望の場合は ♦♦ 

r エプソンディスクサービス」で実費にて承っております。「エプソンディスクサービス」の問い合わせ先については、 
『 E -100 取扱説明書 J 1 (冊子マニュアル）巻末の「お問い合わせ先一覧」をご覧ください。 
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ダウンロー ド/インストール手順 


ホームページに掲載されているプリンタドライバは圧縮（ X 1) ファイルになっていますので、下の手順でファイルを 
ダウンロードし、解凍 （X 2) してからインストールしてください。 

圧縮：1つ、または複数のデータをまとめて、データ容量を小さ〈すること。 

X 2 解凍：圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。 

1. ホームぺージのダウンロー ドサービスから対まのプリンタを選択します。 

2. プリンタドライバをハードディスク内の任意のデイレクトリへダウンロードし、解ましてからインストールを実行し 
ます。 


手順については、ホームページ上の[ダウンロード方法■インストール方法はこちら]をクリックして〈ださし、。 


1 が Love EPSON こ か "パ国 j 

EOXflKZaBmS 

ダウ yO — ドサービス Oownba ゴ 


mg ■ド I 




ft 占。い f り占みち;£でがウン曰ードださ I 、 
y ウンロード S 化，ィ>ストール方ホけこで6 


A. 一指タク—ド 0 だみこちろ 

HA 

一田ヴウ: *^0 一 FcIMiii - H * け，： Ufl , むむ T イト） 


丘，ががタク>白ードの持お：:ち6 

71；のすパ T の7イルさぞウ V ■□— ドし t く t さい t 


論 

tiomM 

— 

I}awnim*4 

— 

DaNfihM 

m 

b か mAtW 


リ n ザウ VQ — バイ I 


ぉ日ブ〇ンロー ドご1?52晒け，!1«<し335.371?，ィ-卜} 


W 割ザウン O - ドり H 7 ua - n «< l . a 7 EJ 日 I バイト> 


WH ザウシ U ー ド cluz •け - A 1, a け ， D a ■バイト> 


y 田ヴウ > n — ド ciMiiiSsa し ail バイト} 


しぶを*, 

最新バージョンのプリンタドライバをインストールする前に、必ず旧バージョンを削除してください。 
nnO 「ソフトウ王アの削除方法」97 
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プリンタドライバ「システム条件」 


付属のプリンタドライバを使用するために最ル限必要なハードウエアおよびシステム条件はレ:>1下の通りです。 


このページのもくじ 

〇 「Windows XP 」 93 
〇 「Windows 2000」93 
〇 「Windows Me 」 93 
〇 「Windows 98」94 
〇 「Mac OS 8/9」94 
〇 「Mac OS X 」94 

〇 「プリンタモニタ機能の動作環境 （ Windows )」 94 


Windows XP 


オペレーティングシステム 

Windows XP 日本語版 

CPU 

Pentium (R) 300MHz が上 

主記憶 メモリ 

128MB が上 

ハードディスク空き 容量 

50MB が上 （推奨 100MB が上） 

インターフェイス 

USB 

ディスプレイ 

SVGA (800 X 600) が上の 解像度 


ぶを* 

Windows XP でインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンして〈ださし、。 
「制限」アカウントのユーザーではインストールできません。なお、 Windows XP をインストールしたときのユーザー 
は、「コンピュータの管理者」アカウントになっています。 


Windows 2000 


オペレーティングシステム 

Windows 2000日本語版 

CPU 

Pentium (R)133MHzm 上 

主記憶 メモリ 

64MB が上 

ハードディスク空き 容量 

40MB が上 （推奨 100MB が上） 

インターフェイス 

USB 

ディスプレイ 

VGA (640 X 480) 上の 解像度 


ぶ 法* 

Windows 2000 でインストールする場合は、管理者権限のあるユーザー (Administrators グループに属するユーザー) 
でログオンしてください。 

Windows Me 


オペレーテイングシステム Windows Me 日本語版 
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CPU 

Pentium ( R )150 MHzm 上 

主記憶メモリ 

32MB が上 

ハードディスク空き容量 

50MB m 上 

インターフェイス 

USB 

ディスプレイ 

VGA (640 X 480)が上の解像度 


Windows 98 


オペレーティングシステム 

Windows 98日本語版 

CPU 

Pentium (R) が上 

主記憶メモリ 

16MB が上 

ハードディスク空き容量 

50MB が上 

インターフェイス 

USB 

ディスプレイ 

VGA (640 X 480)が上の解像度 


Mac OS 8/9 


システムソフトウ ェア 

Mac OS 8.6 が降 /Mac OS 9.x 

インターフェイス 

USB 

主記憶メモリ 

64MB m 上 （256MB m 上を推奨） 

ハードディスク空き容量 

40MB m 上 （500MB m 上を推奨） 


Mac OS X 


システムソフトウ ェア 

Mac OSXvlO .2 康 

インターフェイス 

USB 

主記憶メモリ 

128 MB 上 （256 MB m 上を推奨） 

ハードディスク空き容量 

40 MB m 上 （500 MB m 上を推奨） 


プリンタモニタ機能の動作環境 （ Windows ) 

プリンタモニタ機能の動作環境はレ U 下の通りです。 

-旧 MPC - AT 互換機（双方向通信機能のある機種） 

&ポイント 

推奨!^外のインターフェイスケーブルを使用したり、プリンタ切換機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテク 
夕（ハードウェアキー）などをコンピュータとプリンタの間に装着すると、双方向通信やデータ転送が正常にできな 
い場合があります。 
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バックグラウンドプリントの設定 


バックグラウンドプリントとは、印刷しながら別の作業が行えるようにする印刷処理のことです。バックグラウンドプリ 
ントの設定を[入]にすると、印刷中に文書作成や画像編集など別の作業ができるようになります。 

また 、 EPSON Monitor IV が有効になります。 

口□な 「EPSON Monitor IV 」86 


& ボイ >h 

-バックグラウンドプリントを行うと、マウスカーソルが滑らかに動かなくなったり、印刷に時間がかかる場合があ 
ります。その場合は、バックグラウンドプリントを[切]にしてください。 

- MacOSX の場合、バックグラウンドプリントの設定はできません。 

バックグラウンドプリントの設定方法は2つあります。 

〇 「設定方法1」95 
〇 「設定方法2」96 


設定方法1 


1. [アップル]メニューをクリックして、[セレクタ]をクリックします。 


ウリツウして 1*^ィてユホィル甘〇：/ド A 

t Sim か TmI に j ひて— 

が tA に hJK みさい 

巧 占…*: 

@ Apvie & V & 

盛 占闲 lie 田1テム.ブ D コィール 

囚丰一 EW 

な コント□-ルバキ* > 

团スウラ？プブック 
^スティ バー王 _ 


州ッウ姑ち 

S 击ットロー：7プ S ゥザ 
¢1 肴巧 U 1 

d リ车—卜7なセス 

□ ft 占《 

み*6»^9た7ブ^トーな9> » 

巧たちたサーバ > 

& たち W > 





2. バックグラウンドプリントの[入]をクリックします。 


□ 


たレヴで 


呂 





す OJS&f - 卜り 

> 



M II 1 1 

卜 1 


パプ 束 r 苗ご 


が*巧 

〇巧械 


J I -7.6.2 


3. 画面左上の□ボタンをクリックして、画面を閉じます。 

レ:>1上で、バックグラウンドプリントが有効になりました。設定は終了です。 
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設定方法 2 


1. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

。□な「[プリント]画面を表示する （Mac OS 8/9)」82 


2. I 因) ■! ボタンをクリックします。 


EPSON 

ート 

ドライパに A をを《正 
巧の ( C 巧） 


团 迎圆團圃國 C 胃 


9む。 ] 

可—ジ：#ち可-づ 0 II ] 


m 


午 t ン ) 


ウリッウ诚 す] 


JUftA 由： I EPMhi ¥ を RfflE 吉] 


矿 sr 


「モード - 

g| 枯苗 E 

〇すート 7* 卜了 T" I S 
〇因占ぷ是 


占 M sm 、 


3. バックグラウンドプリントの[入]をクリックして、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



レ:>1上で、バックグラウンドプリントが有効になりました。設定は終了です。 
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ソフトウエアの削除方ま 


ソフトウエアを削除する手順を説明します。 
〇 「ソフトウ王アの削除方法」97 
〇 「プリンタ操作ガイドの削除方法」101 


ソフトウ X アの削除方法 


ご利用の OS を選択してください。 

〇 「 MacOS 8/9 の場合（ソフトウェアの削除方法）」97 
OrMacOSX の場合（ソフトウェアの削除方法）」99 

Mac OS 8/9の場合（ソフトウェアの削除方ま） 

1. プリンタの竜源をホフにして、ケーブルを取 y 外します。 

2. 起動しているアプリケーションソフトを終了します。 

3. プリンタソフトウェア CD-ROM をセツトします。 

4. 画面を下の方にスクロールさせ、削除するソフトウエアのフォルダをダブルクリックします。 


画面は、プリンタドライバを削除する場合です。 



な 

■ タブルウリツウします 


ブリン？ f 9ィパ 


み ボイン h 

♦ ♦ EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ3について ♦♦ 

EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ'3は、 MacOS 8/9 で、 EPSON プリンタのメモリカードドライブを 
使用する際に必要なドライバです。 


5. [インストーラ]アイコンをダブルクリックします。 


■ タプルウリツウします 



こんなときは 

♦ ♦プリンタドライバの場合 ♦♦ 

[ D に K 1] フォルダをダブルクリックしてから、[インストーラ]アイコンをダブルクリックします。 
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1、 ザ り、パ 

トド54 パ 

:回呂 


タプルウリツウして 



な り 

{lilt. 2 Di 止 3 




□ 

固曲1(1 


a 

53日日， ISaK 田 ■ 



舍 


心こわ t ヴブルクけ 3 


タプルウリツウします I 


で 


tiiAA もだ f い 


を 


そして、[続ける]ボタンをクリックした後、使用許諾契約書の画面が表示されるので内容を確認して[同意]ボタン 
をクリックします。 



6. [アンインストール]を選択して[アンインストール]ポタンをクリックします。 

削除が実行されます。 



、 9ポイント ， 

レ:>1下のような画面が表示された場合は、[続ける]ボタンをクリックします。 
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〇 

巧の了了 J ヴーシヨンが ipi レでいふ巧 5. この巧 
巧け•行 It ホん。■なけふ-をウリみクす五と、 g 
行しでい *7 てで由 T プリ t ■シヨンを白 RfttIG が 

T し。早サ>じ^ド5!クリ*ク了±と^^の巧 

田け PtT 。 



[ 牛 V ン t ル 

1 II a 口 5 I 




♦ 



〇_ 

ウリッウ诚す 


Mac OS X の場合（ソフトウェアの削除方ま） 

1. プリンタの竜源をオフにして、ケーブルを巧 y 外します。 

2. 起動しているアプリケーションソフトを終了します。 

3. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 



タプルウリツウ します] 


4. [アプリケーション]フォルダをダブルクリックして、[ユーテイリテイ]フォルダをダブルクリックします。 

60Q 3MatiflT0£liHD 〇 


…0 = mf 

ft る flL - at 


巧 で ♦ 

二!ンビユー：？ ホー t よく田ク MU 


み 


.パち曰 acK - 巧 CE 扣 


タブルウリツウ して！ 


7 了 y ヴーリが 


システム 


A 


L * 

5 イプ 5 


6 0 6 .々アブリクーシコン 〇 



中ジ"人 fg ： = m " 

释普 ♦ 早 

お AL - at 

コンビ; 1-9 ホ ー t よ <® ク Mu 


" 巧み日 } . 巧 S3 


A 臣が 

EPSON P " rt [が U 川 i[v 


Its 因 


肌 。 N 


旦 rupz Pm X 


に 

Ne ■仙が 


顏 タプル州ッウします 1 


王—テイイ 


5. [プリントセンター]または[プリンタ設定ユーティリティ]をダブルクリックします。 
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6 e e じユ-テイりテイ 〇 



W .イ ： [g: = 田 1_ 

i S T 

♦ み 

曲 

AV ホホ 

I コンビ 1— タホー 

よ <* ウ巧目アブ y クー y ヨン 



1 '" み日 化3 

k 716 GE な* 


破 

a 

が 

r 

。遍 

デイスツ: 1 — 子イ^子 S 

デイ3ブレ干ホ ty ブレー 
夕 

ヴつブ 

EPSOM 日。 r 

じ 

因 

曇 

d 

Jarvd 

キ-脚 

プ U ント t シか一 

十 

インスト 1 


爲. 1 

■■ヴ プルウリッウします 

1 か 


が 


6. ご利用のプリンタすべてを選択して、[削除]ボタンをクリックします。 

[削除]ボタンをクリックしたら、画面を閉じてください。 



7. プリンタソフトウエア CD - ROM をセツトします。 

8. 画面を下の方にスクロールさせ、 [ MacOSX 専用ソフトウェア]フォルダをダブルクリックします。 


タプルウリツウします 




日5け巧のトウェ？ 


9. 画面を下の方にスクロールさせ、削除するソフトウ X アのフオルダをダブルクリックします。 

画面は、プリンタドライバを削除する場合です。 



に 

■ タプル州ッウします 


了リ y タドライバ 


10. インストーラのアイコンをダブルクリックします。 


タプルウリツウします 
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この後は、手順11の画面が表示されるまで、画面に従って進めて〈ださい。 

11. [アンインストール]を送択して[アンインストール]ポタンをクリックします。 

削除が実行されます。 

0 0 の:-:0(の： 



プリンタ操作ガイドの削除方法 


1. レ\ー ドディスク]のアイコンをダブルクリックします。 



&ポイント 

• [Macintosh HD] というアイコン名は、ご利用の環境によって異なります。 

• インストール時に特定のインストール先を指定した場合は、インストール先のフォルダ（ドライブ）をダブルク 
リックして開いてください。 

2. に PSONXXXX マニュアル]フォルダをゴミ箱に捨てます。（ドラッグアンドドロップします。） 



これでプリンタ操作ガイドの削除は終了です。 


ソフトウ X アの削除方法101 
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EPSON PhotoQuicker 「写真を印扁 ij 」 


アプリケーシヨンソフト 「EPSON PhotoQuicker 」 を使って写真を印刷してみましよう。 
ここでは、基本的な印刷方法を説明します。 


EPSON PhotoQuicker の起動 


Mac OS 8/9 の場合 

デスクトップ上の [EPSON PhotoQuickerX . X ] アイコンをダブルクリックします。 



Mac OS X の場合 

デスクトップ上の [EPSON PhotoQuicker 3 for X ]アイコンをダブルクリックします。 



■ タプルウリツウします I 


印刷手順 

この後の画面は 、 Windows XP を例にしています。 

1. 写真を読み込みます。 

[フォルダ]ボタンをクリックして、写真を保存しているフォルダを選択します。 


EPSON PhotoQuicker 「写真を印刷」 102 
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2. 印刷する写真を選びます。 

印刷する写真をクリックし、印刷枚数を設定して、[すすむ]ボタンをクリックします。 



み ポイント. 

[写真編集]ボタンをクリックすると、[写真編集]画面が表示され、写真の補正と調整ができます。 


3. 用紙サイズとレイアウトを選択します。 

使用するプリンタ名が画面右上に表示されていることを確認し、プリンタにセットした用紙サイズと印刷したいレイ 
アウトを選択して、[すすむ]ボタンをクリックします。 


EPSON PhotoQuicker 「写真を印刷」 103 
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お使いのプリンタによって、選択できる用紙サイズとレイアウトは異なります。 

4. 用紙種類を選択して、印刷を実行します。 

プリンタにセットした用紙の種類を選択して、[プリント]ボタンをクリックします。 
写真の印刷が始まります。 



お使いのプリンタによって、選択できる用紙種類は異なります。 

上で、 EPSON PhotoQuicker での基本的な印刷方法の説明は終了です。 

^ ポイント, 

♦♦ EPSON PhotoQuicker の詳しい使い方 ♦♦ 

EPSON PhotoQuicker オンラインヘルプをご覧ください。 


EPSON PhotoQuicker 「写真を印刷」 104 
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EPSON PhotoQuicker 「写真を印刷」 105 
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アルバムプリント for EPSON 「写真をアルバム印刷」 


「アルバムプリント for EPSON」 は、デジタルカメラで撮影した写真などでアルバムを作成するソフトウェアです。写真 
にさまざまな編集を加えたり、記録用に文字を記入したり、いろいろな機能をま用してオリジナルのアルバムを作成でき 
ます。 

ここでは、簡単なアルバムの作成方法と印刷方法を説明します。 

このページのもくじ 

〇 「アルバムプリント for EPSON の起動」106 
〇 「アルバムの作成と印刷」106 

〇 「アルバムプリント for EPSON のオンラインマニュアルについて」113 


アルバムプリント for EPSON の起動 


1. ハードディスク内の [ Applications ] (または[アプリケーシヨン])-[アルバムプリント for EPSON ] (または[ア 
ルバムプリント for EPSON ( X )] — [アルバムプリント for EPSON ] の順にダブルクリックします。 

n グプルウリッウ cn H グプルウリッウ 

■^遵 占を 若 A 

LSSiSSiSl os 9> w 叫パみブ<い卜 b [側 H w T ル パけ リ^卜 か 

A タプルウリッウ し。 D グプルウリッウ GSTI 

2. 使用するプリンタが表示されていることを確認します。 



アルバムの作成と印刷 

この後の画面は、 Windows XP を例にしています。 

準備 

1. ファイルを作成します。 

ここでは、[テンプレートから作成]をクリックして、次の手順へお進みください。 


アルバムプリント for EPSON 「写真をアルバム印刷」 106 
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ファイルの新規作成 ：新規にアルバ厶を作成する場合に選択します。 

テンプレートから作成 ：既存のテンプレート（型）を使って、アルバムを作成する場合に選択します。 

2. お好みのテンプレートを選択して、 [OK] ボタンを押します。 



.-ぶを* 

テンプレートの下に用紙サイズが表示されますので、そのサイズと同じ用紙をプリンタにセツトしてくださし、。 
3. 写真を読み込みます。 

[参照]ボタンをクリックして、写真を保存しているフォルダを選択します。 


アルバムプリント for EPSON 「写真をアルバム印刷」 107 
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写真の貼り込み 

1.[1] ページをクリックします。 



2. 編集画面の写真枠（グレーの四角で表示）をクリックし、[写真]タブに表示されている写真をクリックして、[写真 
差換え]ボタンをクリックします。 


アルバムプリント for EPSON 「写真をアルバム印刷」 108 
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指定した写真が貼り込まれます。 


こんなと#は 

♦ ♦複数の写真を一括で貼り込む ♦♦ 

複数の写真枠に写真を一括で貼り込むことができます。貼り込む写真が写真枠よりも多い場合は、自動的にページが追 
加作成されます。写真枠がないページでは「写真の一括貼り込み」を実行できません。 


- [Ctrl ] キー ( Windows )、 [コマンド] キー （Macintosh) を押しながら写真をクリックして、複数の写真を選択し 
まず。その後、[一括貼込]ボタンをクリックすると、一括で貼り込まれます。 

-[全選択]ボタンをクリックすると、指定したフォルダにあるすベての写真を選択できます。 


文字の追加 


1. 箱集画面の文字巧（ここでは 「 Date : J ) をクリックして、[文字]タブをクリックします。 



2. 文字を入力します。 


アルバムプリント for EPSON 「写真をアルバム印刷」 109 
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フォントの種類/サイズ、文字列のスタイル、行間なども細か〈指定できます。 
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表紙の作成 


[表]ページをクリックします。 
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2. 写真を貼り込みます。 


□r け邮 H- ffK 
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3. 必要に応じてタイトルを変更します。 

編集画面の文字枠（ここでは 「Happy Birthday 」） をクリックして、[文字]タブをクリックし、タイトルを変更します。 



4. [裏]ページをクリックして、表紙と同様に、裏表紙も作成します。 


アルバムプリント for EPSON 「写真をアルバム印刷」111 
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印刷 

1. [印刷]ボタンをクリックします。 



2. 印刷イメージを確認して、[印刷]ボタンをクリックします。 


アルバムプリント for EPSON 「写真をアルバム印刷」 112 
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3. 用紙種類などの印刷条件を設定して、[印刷]ボタンをクリックします。 

表紙を印刷する場合は、[表表紙■裏表紙]をチ:!：ックします。 



レ:>1上で、アルバムプリント for EPSON での基本的なアルバムの作成と印刷方法の説明は終了です。 


アルバムプリント for EPSON のオンラインマニュアルについて 


本ガイドでは、基本的な操作のみを説明しています。機能や使い方について、詳しい説明は「オンラインマニュアル」を 
ご覧ください。 

表示方法 

Mac OS 8 / 9の場合 

[アップル]メニューの[アルバムプリント for EPSON のマニュアル]をクリックします。 


アルバムプリント for EPSON 「写真をアルバム印刷」 113 







































































Mac Rev. B 


E-100 プリンタ操作ガイド NPDO 555 01 



り占 Pfiile DVD 

货 Apple シスぞ占-ブ□フ f -A 

み Shhiarfc J 
囚卜脚 I 

な □^卜 Q - A パよル ト 

田スウ5?ブブ3ウ 


な1テイウ牛ーゴ 
^ t レヴ9 

Gg 丰ッドローツブ5ゥザ 

化 A < が巧 U ► 

ホ ■ Jt — 卜了ク忙：^#な 

n HM 

Ci e 由 *■> た了ブII t- た3 V ► 

た6ち》。とサーバ ► 

^ •巧•。た** ► 


Mac OS X の属合 


TMiKJV 'J h 


《ムプリント for E 


[アルバムプリント for EPSON ] メニューの[アルバムプリント for EPSON のマニュアル]をクリックします。 
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インクカートリッジの交換 


イシクカートリツジ型番と交換時のごを意 


このぺージのもくじ 

〇 「使用できるインクカートリツジ」115 
〇 「インクカートリツジ取り扱い上のごを意」115 


使用できるインクカートリッジ 


本プリンタで使用できる純正インクカートリツジの型番は!^下の通りです。 
型番：に CL 34 


を ポイント 

♦♦純正品のご使用をお勧めします ♦♦ 

本プリンタのプリンタドライバは、純正インクカートリッジを前提に色調整されていますので、純正品な外を使うと 
印刷がかすれる場合があります。また、インク残量を検出できない場合もあります。 


インクカートリツジ取り扱い上のごを意 


A 注意 

-インクが目に入ったり皮膚に付着しないようにミ主意してください。 

目に入った場合はすぐに水で洗い流し、皮膚に付着した場合はすぐに水や石けんで洗い流して〈ださい。そのまま 
放置すると目の充血や軽い炎症をおこすおそれがあります。万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談くださ 
い。 

-インクカートリッジを分解しないで〈ださい。 

-インクカートリッジは強く振らないでください。 

強く振ったり振り回したりすると、カートリッジからインクが漏れることがあります。 

• インクカートリッジは、子供の手の届かないところに保管して〈ださい。またインクは飲まないでください。 


使用上のごを意 

-インクカートリッジは個装箱に印刷されている期限までに使用することをお勧めします。また、開封後は6ヶ月レ: I 
内に使い切ってください。期限を過ぎたものをご使用になると印刷品質が悪くなるおそれがあります。 

-インクカートリッジは取り付ける直前に開封してください。開封したまま長時間放置すると、正常に印刷できな 
くなるおそれがあります。 

-インクカートリッジの緑色の基板に触らないでください。正常に印刷できな〈なるおそれがあります。 

-本プリンタのインクカートリッジは、にチップでインク残量などのカートリッジ固有情報を管理しているため、 
使用途中に取り外しても、再装着して使用できます。ただし、巧装着の際は、プリンタの信頼性を確保するため 
にインクが消費されます。 

-使用途中に取り外したインクカートリッジは、インク供給孔部にほこりが付かないように、プリンタと同じ環境 
で、インク供給孔部を横にして保管して〈ださい。（インク供給孔部を上にして保管しないで〈ださい。）なお、イ 
ンク供給孔内には弁があるため、ふたや栓をする必要はありませんが、供給孔部に付いたインクで周囲を汚さな 
いようにごを意〈ださい。 

-インクカートリツジを寒い所から暖かい所に移した場合は、3時間レ U 上室温で放置してからご使用ください。 


インクカートリツジ型番と交換時のごを意 115 
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-インクカートリッジに貼られているラベルは、絶対にはがさないでください。インクが漏れたり、正常にセット 
できな〈なるおそれがあります。 

保管上のごを意 


-インクカートリッジは;令暗所で保管してください。 

-インクカートリツジは子供の手の届かない所に保管して〈ださし、。 


交換時のごを意 

• インクカートリッジにインクを補充しないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。また、イン 
クカートリッジはにチップにインク残量を記憶していますが、インクを補充してもにチップ内の残量値は書き 
換わらないため、使用できるインク量は変わりません。 

-プリンタの電源がオフの状態でインクカートリッジを交換しないでくださし、インク残量が正しく検出されず、正 
常に印刷できません。 

-インクカートリッジを取り外した状態で、プリンタを放置しないでください。プリントヘッド（ノズル）が乾燥 
して印刷できなくなるおそれがあります。 


• 交換中はプリンタの電漏をオフにしないで〈ださい。プリントヘッド（ノズル）が乾燥して印刷できなくなるお 
それがあります。 

-使用済みのインクカートリッジは、インク供給孔部にインクが付いている場合がありますのでごを意ください。交 
換作業後、使用済みのインクカートリッジはポリ袋などに入れて、弊な指定の最寄りの回収ポストまでお持ちい 
ただ〈力、、地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。 


インク消費について 

印刷時レ:>1外にもレ: I 下の場合にインクが消費されます。 

• インクカートリツジ装着時 

-印刷前に定期的に行われるセルフクリーニング時 
-プリントヘッドのクリーニング時 


インクカートリッジの回収にご協力〈ださい 

弊社では、環境保全活動の一環として、「使用済みインクカートリッジ回収ポスト」をエプソン製品取扱い店に設置し、 
使用済みカートリッジの回収、再資源化に取り組んでいます。使用済みインクカートリッジは、最寄りの回収ポスト 
までお持ちいただきますようご協力をお願いいたします。 

最寄りの回収ポスト設置店舗は、エプソンのホームぺージ （ http :// www . i - love - epson . co . jp /) でご案内しています。 



インクカートリツジ型番と交換時のごを意 116 
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イシクカートリッジの交換方ま 


インクがなくなったときや残り少な〈なったとき、インクカートリツジが使えな〈なった場合には、プリンタの操作パネ 
ルやコンピュータの画面にメツセージが表示されます。 

インクカートリツジは!^下の手順で交換できます。 


ぶを*. 

交換前に、インクカートリツジの型番と取り扱い上のを意事項をご確認〈ださし、。 
。口^「インクカートリッジ型番と交換時のごミ主意」115 


、み ポイント 

♦♦インク残量の確認 ♦♦ 


-コンピュータの画面で確認 

プリンタ状態を画面で確認」139 

• プリンタの操作パネルで確認 

[詳細設定]から[インク残量表示]を選択すると、インク残量が表示されます。 

インク残量が減っていくのに伴い、インク残量表示は 「 F 」 から 「 E 」 に近づいていきます。 
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交換方法 


1. プリンタの竜源をオンにします。 

2. インク カー トリツジカバーを開けます。 



3. インク交換レバーを一旦右にスライドさせ、少し押し下げてから左側にスライドさせます。 

インクカートリツジが手で取り出せる位置まで排出されます。 



4. インクカートリッジを引き巧きます。 


インクカートリツジの交換方法 117 
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ポイント. 

インクカートリツジ内のインクが1色でもなくなると印刷できなくなります。印刷するデータやご使用方法によって 
は、特定のインクが早〈なくなり他のインクが多く残る場合があります。 

5. 新しいインクカートリッジを4〜5回振り、袋から取り出します。 



がを 

-インクカートリッジに貼られているラベルやフイルムは、絶対にはがさないでください。インクが漏れたり、正常 
にセットできな〈なるおそれがあります。 

-緑色の基板には触らないでください。正常に動作/印刷できなくなるおそれがあります。 


ラん T レ 



6. インクカートリッジを差し込み、固定されるところまで巧し込みます。 


インクカートリツジの交換方法 118 
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ラペルの U られている面を上 
じしてインクカートりツジを 
ちし込みます， 



インクカートリツの田がまっすぐ 
じなっていることを^§3^します。 

をし巧めになっている ii 胤インク 
カートリッジの吊巧を巧して、まコす 
<に固丈し主す。 


7. 下図を参照し、インク交換レバーを押し下げ、一旦ち端までスライドさせてから左上に引っ掛けるようにしてロック 
します。 

インクカートリツジがプリンタにセツトされます。 



8. インクカートリツジカバーを閉じます。 



-取り外したインクカートリッジのインク供給孔部にはインクが付着している場合がありますので、周囲を巧さない 
ようにごを意ください。 

-インクカートリッジを取り外した状態で、プリンタを放置しないでください。プリントヘッド（ノズル）が乾燥し 
て印刷できな〈なるおそれがあります。 


こんなと#は 

♦♦インクカートリツジカバーが閑じない場合は ♦♦ 

インクカートリツジがまっすぐセツトされていません。一旦インクカートリツジを取り外した後、手順6〜8をご確 
認のうえ、再度セツトし直して〈ださい。 


インクカートリツジの交換方法 119 
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、 ぶ ボイント^ 

♦ ♦インクカートリッジの回収にご協力ください ♦♦ 

弊社では、環境保全活動の一環として、「使用済みインクカートリッジ回収ポスト」をエプソン製品取扱い店に設置し、 
使用済みカートリッジの回収、巧資源化に取り組んでいます。使用済みインクカートリッジは、最寄りの回収ポスト 
までお持ちいただきますようご協力をお願いいたします。 

最寄りの回収ポスト設置店舗は、エプソンのホームぺージ （ http :// www . i - love - epson . co . jp /) でご案内しています。 



レ:>1上でインクカートリツジの交換は終了です。 


インクカートリツジの交換方法 120 
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ノズルチェックとヘッドクリーニシグ 


プリントへッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり変な色で印刷されたりします。ノズルチェック機能を 
使ってノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしている場合は、プリントへッドをクリーニングしてください。 


①ノスルチェック ©ヘッド クリーニング 



ノズルチ X ツク 


ヘッドクリーニング 


上図のパターンを印刷する機能で、そのパターンを見て、ノズルが目詰まりしてい 
ないかを確認します。 

ノズルが目詰まりしている場合に、インクの吐出と吸引を行うことによってプリン 
トヘッド（ノズル）を清掃する機能です。インクが消費されます。 


ポイント， 

♦ ♦ノズルチ： L ックとヘッドクリーニングをする前に確認 ♦♦ 

インクがないときや残り少ないとき、インクカートリッジ内のパッドの吸収量が限界に達しているときにはノズル 
チェックとヘッドクリーニングはできません。 

インクがなくなったときや、インクカートリツジ内のパッドの吸収量が限界に達したときにはインクカートリツジを 
交換してください。 

〇口〇「インクカートリツジの交換方法」117 


操作手順 


操作方法は2つがあります。 

〇 「コンピュータ上の操作で行う」121 

〇 「プリンタの操作パネルに表示されるメツセージに従って行う」125 

コンピュータ上の操作で行う 

ご利用の OS を選択してください。 

〇 「 MacOS 8/9 の場合（操作手順）」121 
OrMacOSX の場合（操作手順)」123 

Mac OS 8/ 9の場合(梗化手順) 


1. プリンタの竜源をオンにします。 

2. L 判の写真用紙を1枚、プリンタにセットします。 


ノズルチェックとヘッドクリーニング 121 

















Mac Rev . B 


E -100 プリンタ操作ガイド NPDO 555 01 


エ">ジガイドをつまん T 巧 3* をこちらに 

吊化の W 面にをわせ$す。 おわせます。 



必ず L 判の写真用紙（本製品に同捆されている「メンテナンスセット」または市販の「写真用紙く光沢 >」、「写真用 
紙く絹目調>」など）をお使い〈ださい。普通紙などを使用すると、内部に用紙が詰まり、製品の故障につながるお 
それがあります。 

3. プリンタドライバの設定画面（[プリント]画面または[用紙設定]画面）を表示します。 

プリンタドライバ「画面の表示方法」」82 


4. 胃ボタンをクリックします。 


[プリシト]画面 



阳紙設定]画面 



5. [ノズルチェック]ボタンをクリックします。 


ノズルチェックとヘッドクリーニング 122 
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6. この後は、画面の指示に従って操作してください。 


ポイント 

操作を進めると、ノズルチェックパターンが印刷されます。ノズルが目詰まりしている場合は、引き続きへッドクリー 
ニングをしてください。 


正巧パルは目註まりして(■诗せん。 En 刷できます。 



其巧八 I ルが目註ま口しています。川-二ぶを実行してくださ 



.こんなとさは J 

♦♦へッドクリーニングを行っても、目詰まりが解消されない ♦♦ 

ヘッドクリーニングを数回行ってみてください。ヘッドクリーニングを5回レ:>1上繰り返しても目詰まりが解消されな 
い場合は、プリンタの電源をオフにして一晚上放置してください。時間をおくことによって、目詰まりしているイン 
クが溶解する場合があります。 


Mac OS X の属合(操作丰順) 


1. プリンタの竜源をホンにします。 

2. L 判の写真用紙を1枚、プリンタにセットします。 


王。>ジガイドをつまんで 巧をこちらに 

巧巧の fli 面にをわせ$す。 おわせます。 



ノズルチ王ックとヘッドクリーニング123 
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を* 一 

必ず L 判の写真用紙（本製品に同捆されている「メンテナンスセット」または市販の「写真用紙く光沢 >」、「写真用 
紙く絹目調>」など）をお使いください。普通紙などを使用すると、内部に用紙が詰まり、製品の故障につながるお 
それがあります。 

3. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 


KH _ , 

プルウリッウします I 

4. [アプリケーシヨン]フォルダをダブルクリックして、に PSON Printer U 川 ity ] アイコンをダブルクリックします。 


66 台 


3 ^ti"T 0 Sh HD 


〇 


: 0 fg ： = m' 

JR を air 


资をザ 


コンビユー：？ ホー t 


. パち目 tK GE E 立 


ルウリツウ して！ 


7プリヴーシ gy 


システム 


ユーザ 


5 イブ 5 




巧 fir=w 

巧を ♦ » 

Jt さ a じ 田巧 

コンビユー：？ ホ ー t よ <35つ Mu 

■りけ曰 HR, :此由 3 


A りが e 日。 F が 


且 ヴプルウリツウします 共 A 


び SON Prin [ が U 川 I け 


EfSON 


王—テイ y ? イ 


NH …が 


5. お使いのプリンタを選択して、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



6. [ノズルチェック]ボタンをクリックします。 


ノズルチェックとヘッドクリーニング 124 
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ホ每ザ fry ブの SH 巧す 


7. この後は、画面の指示に従って操作してください。 


み ポイント 

操作を進めると、ノズルチ王ックパターンが印刷されます。ノズルが目詰まりしている場合は、引き続きへッドクリー 
ニングをしてください。 


正巧/"スルは目註まりして(■诗せん。 En 刷できます。 



こんなときは， 

♦♦へッドクリーニングを行っても、目詰まりが解消されない ♦♦ 

ヘッドクリーニングを数回行ってみて〈ださい。ヘッドクリーニングを5回レ^上繰り返しても目詰まりが解消されな 
い場合は、プリンタの電漏をオフにして一晚が上放置してください。時間をおくことによって、目詰まりしているイン 
クが溶解する場合があります。 

プリンタの操作パネルに表示されるメッセージに従って行う 

ノズ J レチェック 

1. プリンタの竜源をオンにします。 

2. L 判の写真用紙を1枚、プリンタにセットします。 


ノズルチェックとヘッドクリー ニン グ 125 
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エ u 心ジガイドをつまん T 巧进をこちらに 

巧巧の fli 面にをわせ$す。 のわせます。 



、 兵を* V 

必ず L 判の写真用紙（本製品に同捆されている「メンテナンスセット」または市販の「写真用紙く光沢 >」、「写真用 
紙く絹目調>」など）をお使い〈ださい。普通紙などを使用すると、内部に用紙が詰まり、製品の故障につながるお 
それがあります。 

3. [ノズルチェック]メニューを実行します。 



4. 印刷されたノズルチ X ックパターンを確認します。 

正常の例のようにすベてのラインが印刷されている場合は、目詰まりしていません。 

かすれたり、印刷されないラインがある場合は、目詰まりしていますので、ヘッドクリーニングをしてください。 


正巧 パルは 目註 まりして(■诗せん 。 En 刷で きます。 



其巧 八 I ルが 目註 ま口しています。川-二ぶを実行してくださ 



へッドクリーニンク 

1- [クリーニング]メニューを実行します。 

[詳細設定]を選択して に K 】 ボタンを押し、[クリーニング]を選択して 【 OK 】 ボタンを押して、もう一度 に K 】 
ボタンを押します。 


ノズルチェックとヘッドクリーニング126 
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写真遠お 

をて巧刹 

巧吊版翻 

を1枝 

用沾巧ち 

巧田が/ L« 



A 

シール 化里上で 

0■肝 



シールだ iS たを 

0■肝 

A 


PJ.F •—ち E が！ 




11^ス5イドシヨー 




+ かが記ちみを 

ず々 


ブトヘリ ドをウ u — ニン L " 

齡か IE 龍ん 


H 遇!円して 

m 透巧して 

• 植5して 

II OK ボ拟排し 

H OK ボが■を巧し 

11 0 K ： ボ拟を巧します。 


2. ヘッドクリーニング後は、もう一度ノズルチェックを行って、ノズルの目詰まりが解消されたかをご確認ください。 


•こんなとさは， 

♦ ♦へッドクリーニングを行っても、目詰まりが解消されない ♦♦ 

へッドクリーニングを数回行ってみて〈ださい。へッドクリーニングを5回レ:>1上繰り返しても目詰まりが解消されな 
い場合は、プリンタの電源をオフにして一晚上放置してください。時間をおくことによって、目詰まりしているイン 
クが溶解する場合があります。 


自動メンテナンス機能 


本プリンタには、プリントヘッドを常に良好な状態に保ち、最良の印刷品質を得るための「キャッピング機能」と「セル 
フクリーニング機能」があります。 

キャッピング 

キャッピングとは、プリントへッドの乾燥を防ぐために、自動的にプリントへッドにキャップ（フタ）をする機能です。 
プリントへッドがキャッピングされていない状態で放置すると印刷不良の原因になりますので、プリンタの電源、は必 
ず【電漏】ボタンでオフにして〈ださい。プリンタの【電源】ボタンでオフにすることによって、確実にキャッピン 
グされます。 

セルフクリーニング 

セルフクリーニングとは、プリントへッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントへッドをクリーニン 
グする機能で、印刷を開始するときなどに行われます。すべてのインクを微量吐出して、ノズルの乾燥を防ぎます。 
セルフクリーニング中に【電源】ボタンを押しても、クリーニングが終了するまで電源はオフになりません。クリー 
ニング中はプリンタの電漏プラグを抜かないでください。 


ノズルチェックとヘッドクリー ニン グ 127 
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ギャップ調整 

ギャップ調整機能は、印刷時のギャップ（ずれ）を調整します。 


横（左右）のずれ ：プリンタは高速で印刷するために、プリントへッドが左右どちらに移動するときに 

もインクを吐出しています。この印刷方式を「双方向印刷」と呼びます。この双方 
向印刷をしているときに、まれに、右から左へ移動するときの印刷位置と左から右 
へ移動するときの印刷位置がずれて、縦の置卜線がずれたり、ぼけたような印刷結果 
になる場合があります。 


み ポイント 

• 印刷速度より印刷品質を重視する場合は、「双方向印刷」ではなく「単方向印刷」をお勧めします。 

「双方向印刷」をする/しないの設定は、プリンタドライバの[手動設定] (Windows) / [詳細設定] ( Macintosh) 
で行ってください。 

-ギャップ調整は、プリンタの操作パネルの[詳細設定]メニューからもできますが、より精度の高い調整を行うた 
めに、下の手順に従って行うことをお勧めします。 

プリンタの操作パネルでの調整方法は、 『E-100 取扱説明書 J1 (冊子マニュアル）をご覧〈ださい。 


調整手順 


ご利用の OS を選択してください。 

〇 「MacOS8/9 の場合（調整手順）」128 
OrMacOSX の場合（調整手順）」129 


Mac OS 8/9の場合（調整手順) 


1. L 判の写真用紙を1枚用意します。 


_ 衣を* 

必ず L 判の写真用紙（本製品に同捆されている「メンテナンスセット」または市販の「写真用紙く光沢 >」、「写真用 
紙く絹目調>」など）をお使いください。普通紙などを使用すると、内部に用紙が詰まり、製品の故障につながるお 
それがあります。 

2. プリンタの電源をオンにします。 

3. プリンタドライバの設定画面（[プリント]画面または[用紙設定]画面）を表示します。 

〇口〇「プリンタドライバ「画面の表示方法」」82 

4. 胃ボタンをクリックします。 


ギャップ調整 128 
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[プリシト]画面 



阳紙設定]画面 



5. [ギャップ調整]ボタンをクリックします。 



6. この後は、画面の指示に従って操作してください。 


MacOSX の場合（調整手順) 


1. L 判の写真用紙を1枚用意します。 


ぶを* 

必ず L 判の写真用紙（本製品に同捆されている「メンテナンスセット」または市販の「写真用紙く光沢 >」、「写真用 
紙く絹目調>」など）をお使い〈ださい。普通紙などを使用すると、内部に用紙が詰まり、製品の故障につながるお 
それがあります。 


2. プリンタの電源をオンにします。 

3. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 


ギャップ調整 129 
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B 可 プルウリッウします I 

4. [アプリケーシヨン]フォルダをダブルクリックして、に PSON Printer U 川 ity ] アイコンをダブルクリックします。 
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5. お使いのプリンタを選択して、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



6. [ギャップ調整]ボタンをクリックします。 


ギャップ調整 130 
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7. この後は、画面の指示に従って操作してください。 


み ポイント 

ギャップ調整シートの見方 

ギャップ調整を進めて行〈と、2種類の調整用パターンが印刷されます。 


#1と#2それぞれについて、縦スジのないパターンの番号を選択してください。 
下図の場合#1では「4」、#2では「5」を選択します。 


巧1 

■1 

1 3 3 己 7 e 9 

ら 

が 2 

4 

1 3 ：] 百 7 a 9 

6 
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保管時（長期間使用しないとき）のお願い 


このページのも< じ 

〇 「定期的に印刷してください」132 
〇 「水平な状態で保管してください」132 


定期的に印刷してください 


万年筆などを長期間放置すると乾燥して書けなくなるのと同じように、プリンタも長期間使用しないでいると、プリント 
ヘッド（ノズル）が乾燥して目詰まりする場合があります。ノズルの目詰まりを防ぐために、定期的に印刷することをお 
勧めします。 


こんなと#は 

♦♦長期間使っていないプリンタをお使いになる場合は ♦♦ 

長期間使っていないプリンタは、ノズルが目詰まりしている可能性があります。ノズルチェック機能を使ってノズル 
の目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしている場合はプリントへッドをクリーニングしてください。 

。□な「ノズルチェックとヘッドクリーニング」121 


水平な状態で保管してください 


プリンタを保管するときは、インクカートリッジを取り付けたまま、水平な状態で保管してくださし、。 


ぶ法》 

-必ずインクカートリッジを取り付けたまま保管してください。取り外した状態で保管すると、プリントヘッドが乾 
燥して印刷できなくなるおそれがあります。 

-保管するときは、傾けたり、立てたり、逆さにしたりしないでください。インクが漏れるおそれがあります。 


保管時（長期間使用しないとき）のお願い 132 
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プリンタのお手入れ 


このページのも< じ 

〇 「外装面のお手入れ」133 


外ぉぉのもよ入れ 

1. プリンタの竜源をオフにして、竜源プラグをコンセントから巧きます。 

2. 柔らかい布を使って、ほこりや巧れをおいます。 

汚れがひどいときは、中性洗剤を少量入れた水に柔らかい布を浸し、よく絞ってからふいてください。そして最後に、 
乾いた柔らかい布で水気をふいて〈ださい。 

— ぶを*- 

•プリンタ内部に水気が入らないようにしてください。 

-ベンジン/シンナー/アルコールなどの揮発性の薬品は使用しないでください。 


プリンタのお手入れ 133 
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プリンタ輸送時のごを意 


プリンタを輸送するときは、プリンタを衝撃などから守るために、しっかり捆包して〈ださい。 

インクカートリッジは、絶対に取り外さないでください。プリントヘッドが乾燥し、印刷できな〈なるおそれがあり 
ます。 

1. プリンタからメモリカードを取り出し、用紙を取り除きます。 

2. プリンタの電源をオフにします。 

3. 排紙トレイと用紙サポートを収納します。 




4. 電源プラグをコンセントから巧き、電源ケーブルを外します。コンピュータと接続している巧合は、インターフェイ 
スケーブルも取り外します。 


タ ポイント 

AC アダプタのコードは絡まらないよう、 AC アダプタの周囲に巻きつけてマジックテープで固定します。 

5. 捆包材を取り付け、プリンタを水平にして捆包箱に入れます。 

上記の手順でしっかりと捆包したら、輸送の準備は整いました。 

、衣を* 

捆包材取り付け時、輸送時は、プリンタを傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にしてくださし、。 


しこんなときは^ 

輸送後に印刷不良が発生したときは、 プリントへ ッドを ク リー ニン グしてください。 
ロロ[^>「ノズルチェックとへッドクリーニング」121 


プリンタ輸送時のごを意 134 
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各部の名称と働き 



1 

用紙サポート 

印刷するための用紙を支えます。 

2 

ホートシートフイー 
ダ 

セットした用紙を自動的に給紙します。 

3 

エッジガイド 

用紙が斜めに挿入されないように、用紙の側面に合わせます。 

4 

排紙トレイ 

印刷された用紙を保持します。 

5 

メモリカードスロツ 

h 

メモリカードを差し込むスロットです。スロットのカバーは、力ードを出し入れするときが外は閉めて 
お使いください。 

口口な「メモリカードドライブとしての使い方」144 

6 

操作パネル 

写真印刷を行うための各種設定を実行するパネルです。 



7 

ビデオ出カコネクタ 

テレビと接続するためのコネクタです。 

8 

インクカートリツジ 
カバー 

インクカートリツジの取り付け/取り外しの際に開きます。 

9 

インク交換レバー 

インクカートリツジの取り付け/取り外しの際に操作します。 

10 

取っ手 

本製品を持ち運ぶときにここを持ちます。 

11 

AC アダプタコネク 
夕 

AC アダプタのプラグを接続します。 


3 


〇 



9 


II. d 


7 


各部の名称と働き 13 d 
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12 

外部記憶装置 / 

Bluetooth ユニット接 
続コネクタ 

外部記憶装置 (CD-R ドライブ/ MO ドライブ）や、デジタルカメラからの USB ケーブル、 Bluetooth ユ 
ニット（別売）を接続するコネクタです。 

13 

USB インターフェイ 
スコネクタ 

USB ケーブルでコンピュータと接続するコネクタです。 


15 14 23 



14 

LCD 表示部 

設定項目や設定値を表示します。 

15 

【電源】ボタン 

プリンタの電源をオン/オフします。電源をオフにするときには約2砂間押します。 

16 

【戻る】ボタン 

1つ前の画面に戻る場合に押します。 

17 

【選択】ボタン 

設定項目を選択する場合に押します。 

18 

[OK ] ボタン 

設定項目を決定する場合に押します。 

19 

【印刷開始】ボタン 

印刷を実行する時に押します。 

20 

電源ランプ 

電源オン時に点灯し、印刷中には点滅します。 

21 

メモリカードランプ 

メモリカードがセツトされている場合に点灯し、アクセス中は点滅します。 

22 

【中止】ボタン 

印刷を中止する場合や設定をキャンセルする場合に押します。3砂間押すと、すべての設定を初期状態 
に戻します。 

23 

【バックアップ】ボタ 
ン 

メモリカードのデータを外部記憶装置に D-R ドライブなど）に保存する際に押します。 


各部の名称と働き 13 b 
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操作パネルの エラー 表示 



このページのもくじ 

〇 「インク関係」137 
〇 「用紙関係」137 
〇 「その他」138 


インク関係 


エラー メ ッセー ジ 

対処方ま 

インクがなくなりました。 

(純正品型番：に CL34) 

インクカートリッジを交換して〈ださい。 

純正品のご使用をお勤めします。 

インクカートリッジを交換して〈ださい。 

口□な「インクカートリッジの交換方法」117 

インクカートリッジを認識できません。 

(純正品型番：に CL34) 

正しいインクカートリッジをセットしてください。 

純正品のご使用をお勧めします。 

インクカートリッジを交換して〈ださい。 

口□な「インクカートリッジの交換方法」117 

インクの残りが少な〈なりました。新しいインクカートリッジを 
ご準備ください。 

必要に応じて新しいインクカートリッジをご用意ください。 

インクカートリッジを交換してください。お使いのインクカート 
リッジ内のパッドの吸収量が限界に達しました。取扱説明書をご 
賣のうえ、新しいインクカートリッジと交換して〈ださい。 

インクカートリッジを交換してください。 

口□な「インクカートリッジの交換方法」117 

本プリンタのインクカートリッジ内には、クリーニング時などに 
吐出したインクを吸収するためのパッドが入っています。 

このパッドの吸収量が限界に達すると、そのインクカートリッジ 
はインクが残っていても使用できなくなります。 

インクカートリッジ内のパッドの吸収量が限界に達したため、ク 
リーニングできません。 

インクカートリッジを交換してください。 

インクカートリッジを交換して〈ださい。 

[1[]〇「インクカートリッジの交換方法」117 

本プリンタのインクカートリッジ内には、クリーニング時などに 
吐出したインクを吸収するためのパッドが入っています。 

このパッドの吸収量が限界に達すると、そのインクカートリッジ 
はインクが残っていても使用できなくなります。 


※インクカートリツジを交換した後に上記メツセージが表示された場合は、正し〈インクカートリツジが認識されていません。もう一度 
インクカートリツジをセットし直してみてください。 


用紙関係 


エラー メ ツセー ジ 

対化方ま 

用紙が正しくセツトされていません。 

用紙を正しくセツトし、 【 OK 】 ボタンを押してください。 

用紙をセットし直して、 【 OK 】 ボタンを押して〈ださい。 


操作パネルの エラー 表示 137 
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用紙が詰まりました。 

詰まった用紙を取り除いてください。 

用紙を取り除いてに K 】 ボタンを押してください。 

ddO 「紙詰まり」 54 


その他 


エラー メ ツセー ジ 

対処方ま 

挿入されているカードは、このプリンタでは使えません。 

操作を中止してメモリカードを一旦取り出します。 

本プリンタに対応したメモリカードかどうかを確認してくださ 
い。 

口□な「力ードスロット仕様」 172 

メモリカード内に画像データが見つかりません。 

写真データの入ったメモリカードをセットしてください。 

メモリカード内に写真データがあるのに、このエラーが発生する 
場合には、写真データが本製品に対応した形式かどうか、確認し 
てください。 

コンピュータと通信中です。 

コンピュータからの印刷がすべて終了してから、印刷を開始して 
ください。 

拡張コネクタに接続されている機器は使えません。 

拡張コネクタに接続されている機器は使えません。本製品に対応 
した外部記憶装置を拡張コネクタに接続してください。 

プリンタ内部の部品調整が必要です。 

お買い上げの販売店、またはエプソンの修理窓口にご連絡くださ 
い。 

一旦電源をオフにしてください。再度電源をオンにしてもエラー 
が発生する場合は、お買い求めいただいた販売店、またはエプソ 
ンの修理相談窓口にご相談ください。 

エラーが発生しました。 

プリンタの電源をオフにして〈ださい。 

用紙が詰まっている場合には、詰まった用紙を取り除きます。 

一旦電源をオフにし、再度電源をオンにします。それでもエラー 
が発生する場合は、お買い求めいただいた販売店、またはエプソ 
ンの修理窓口にご相談ください。 

インクカートリツジカバーが開いています。インクカートリツジ 
カバーを閉じてください。 

インクカートリッジカバーを閉じてください。 


操作パネルの エラー 表示 138 
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プリンタ状態を画面で確認 


プリンタが印刷できる状態か、インク残量はどのくらいか、プリンタがエラー状態になっていないかなどを、コンピュー 
夕の画面で確認できます。 



表示方法 


ご利用の OS を選択してください。 

〇 「 MacOS 8/9 の場合（表示方法）」139 
OrMacOSX の場合（表示方法）」140 


Mac OS 8/9の場合（表示方ま) 


1. プリンタドライバの設定画面（[プリント]画面または[用紙設定]画面）を表示します。 

。□〇「プリンタドライバ「画面の表示方法」」82 


2. な S ボタンをクリックします。 


[プリシト]画面 



旧紙訪走]画面 



3. [ EPSON プリンタウインドウ]ボタンをクリックします。 


プリンタ状態を画面で確認 139 
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4. プリンタの状態を確認します。 


ブ IJ ： rp ウ J I ：ウ 


A- 卜 4 が*サ、1 fr サ f 6 た•干 

I — I r « I 

& ボイ >h 

エラー状態になっている場合は、表示されている メ ッセージに従ってエラーを解除してください。 

MacOSX の場合（表示方ま） 

1. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 

B 可 プルウリッウします I 

2. [アプリケーシヨン]フォルダをダブルクリックして、に PSON Printer U 川 ity ] アイコンをダブルクリックします。 


エ7-時 


口 .an 

j か L 


H * ち化 

■ 心1>イ な田占一!■け A giSRf t 卜 に电ん 

卜 Ey ； l ■二， —4 け f ， 

占 5- ! Kun 

\ m 湖, り U パ 1 1 の PA が M け*ん 


[ hbajaJ I Ml I g »t i 



プリンタ状態を画面で確認 140 
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3. お使いのプリンタを選択して、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



4. [ EPSON プリンタウインドウ]ボタンをクリックします。 


60 


EPSON PvirtWf UliiiEy 
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KX-XXKX (EfSDH U 5 B> 
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丰 Y ップ a 。 

讯 JM ザ fry ブの gR をし tT 


5. プリンタの状態を確認します。 


プリンタ状態を画面で確認 14] 












































Mac Rev . B 


E -100 プリンタ操作ガイド NPDO 555 01 


正を時 




エラー時 


mQ 

H M. ■ 口 : ErE,mLJ»> 

t 

w. ■ 口 ■rc'Kn'ijn# 

み 

r ■时 

广 If > ヴ " 

血 



: ごこ C4W"*_ 

■U の ■ か -! ■ If …田 CLAbvMJLTUM 、 

t »4 と jU^CIUI t HIW f ■ 
ilj-.iXLM 

DHPiW:^*WiSf *4l» r- 


トドんツ唯 

( 

f. 

:") ド 

か : 

f Wl—) f W ) 护 "T W I 
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エラー状態になっている場合は、表示されているメッセージに従ってエラーを解除してくださし、。 


プリンタ状態を画面で確認 142 
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使用できる用紙 


エプソンでは、お客様のさまざまなご要望にお応えできるよう各種用紙をご用意しております。 
な下では、本プリンタで印刷できるエプソン製専用紙について説明します。 

なお、本製品は写真用紙専用プリンタのため、普通紙や官製ハガキには対応しておりません。 


エプソン製専用紙 


写真用紙 


用紙名 

特長 

サイズ 

入り数 

型番 

写真用紙く光沢> 

(旧名称： PM 写真用紙く光沢 >) 

長期間色あせにくい高品質な写真を印刷でき 
ます。つややかに仕上がるのでデジタルカメラ 
で撮った記念写真などをアルバムに入れたり、 
フォトフレームに入れて飾ったりと、まさに写 
真として使えます。 

L 判 

20 

KL 20 PSK 

50 

KL 50 PSK 

100 

KL 100 PSK 

力ード 

50 

KC 50 PSK 

写真用紙<絹目調> 

(旧名称： PM 写真用紙く半光沢 
» 

長期間色あせにくい高品質な写真を印刷でき 
る光沢感をおさえた写真用紙です。アルバムや 
フォトフレームに入れて飾ったり、グラフイツ 
クアートのプリントに使ったりと幅広い使い 
方ができます。 

L 判 

20 

KL 20 MSH 

100 

KL 100 MSH 


※用紙の商品名が変更されていますが、品質は同等です。 

エブ ソシ製ま用 ハガ丰 


用紙名 

特長 

サイズ 

入り数 

型番 

写真用紙く絹目調>はがき 
(旧名称：写真用紙く半光沢>は 
がき） 

長期間色あせにくい高品質な写真を印刷でき 
る光沢感をおさえたハガキです。 

ハガキ 

20 

KH 20 MSH 


※写真用紙く絹目調>はがき（旧名称：写真用紙く半光沢>はがき）の宛名面印刷は非対応です。 
※用紙の商品名が変更されていますが、品質は同等です。 


特巧用紐 


用紙名 

特長 

サイズ 

入り数 

型番 

ミニフオトシーノレ 

自分で撮った写真やイラストを使って、ハガキ 
サイズに 16 分割の楽しいオリジナルシールを 
作ることができます。 

※ハガキサイズ 16 分割シールに対応したアプ 
リケーシヨンソフトが必要です。 

ハガキ 
(16 分割） 

5 

MJHSP 5 


使用できる用紙 ]43 
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メモリカードドライブとしての使い方 


本プリンタのメモリカードスロットは、フロッピーディスクドライブと同じように、メモリカードドライブとしてフアイ 
ル（画像データなど）を取り込んだり（コピーしたり）、書き込んだり（保存したり）することができます。 

このページのもくじ 

〇 「使用上のごを意」144 
〇 「メモリカードのセットと取り出し」144 

〇 「データをメモリカードから取り込む方法/メモリカードへ書き込む方法」145 
〇 「メモリカードへの書き込み禁止設定」145 


使用上のごを意 


• Mac OS の場合は 、 EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ3をインストールしていないと、カードドライブ 
としてコンピュータから使用することはできません。なお 、 EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ3は、プ 
リンタドライバと同時にインストールされます。 

-書込み禁止（ライトプロテクト）スイッチや誤消去防止シールが付いているメモリカードをご使用の場合は、それら 
のスイッチやシールを書き込み可能状態にしてからセットしてください。 

-メモリカードから直接印刷をしているときは、メモリカードへの書き込みはできません。 

-コンピュータからメモリカードに画像データ（ファイル）を保存した場合は、本プリンタ操作パネルの枚数欄の表示 
は更新されません。更新するためには、メモリカードをセットし直してください。 


ポイント J 

EPSON Photos ね rter の設定によっては、メモリカードをプリンタにセツトすると、メモリカード内の写真データが自 
動的にコンピュータにコピーされます。 


メモリカードのセットと取り出し 
セット方法 

1. プリンタの竜源をオンにします。 

2. メモリカードをセットします。 

詳しくは 『 E -100 楽ラク入門ガイド J 1 (冊子マニュアル）をご覧ください。 

取り出し方法 

1. メモリカードドライブのアイコンを、ゴミ箱に捨てます。（ドラッグアンドドロップします。) 



ぶを*; 

ゴミ箱に捨てないままプリンタの電源をオフにすると、メモリカードに保存されている写真データが壊れるおそれが 
あります。 


メモリカードドライブとしての使い方 144 
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2. メモリカードランプが点滅していないことを確認します。 

3. メモリカードを取り出します。 


ぶ法 A 

プリンタの処理中（メモリカードランプ点滅中）にメモリカードを取り外したり、電源をオフにしたりしないでくだ 
さい。データが壊れるおそれがあります。 


データをメモリカードから取り込む方法/メモリカードへ書き込む方法 


取り込み/書き込み手順 

1. プリンタの電源がオンになっていること、メモリカードがセットされていること、プリンタとコンピュータがケーブ 
ルで接続されていることを確認します。 

2. デスクトップ上の[カードドライブ]アイコンをダブルクリックして、データをコピーします。 




タプルウリッウします 


メモリカードへの書き込み禁止設定 


写真データを不用意に削除することのないように、コンピュータからメモリカードへの書き込みを禁止することができま 
す。設定はプリンタの操作パネルで行います。 

1. プリンタの電源をオンにします。 

2. [カード書き込み]メニューを実巧します。 

[詳細設定]を選択して に K 】 ボタンを押し、[力ード書き込み]を選択して に K 】 ボタンを押し、[禁止]を選択し 
て、 【 OK 】 ボタンを押します。 
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3. プリンタの電源をオフにします。 

プリンタの電源をオフにすることで設定が有効になります。 

上で設定は終了です。これで、コンピュータからメモリカードへの書き込みができな〈なります。 
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色について 


普段何気な〈見ているディスプレイや紙の上で表現される「色」にも、さまざまな要素が含まれています。ここでは、力 
ラー印刷の知識の基礎となる、「色」について説明します。 


このぺージのもくじ 

〇 「色の要素」146 

〇「 ディスプレイの発色プロセスく加法混色 >」146 
〇 「プリンタ出力の発色プロセスく減法混色 >」147 
〇 「出力装置による発色の違いくディスプレイとプリンタ出力>」147 


色の要素 


一般に「色」というとホや青などの色相（色合い）を指すことが多いのですが、色を表現する要素には、色相のほか 
に彩度、明度という要素があります。 

彩度はあざやかさの変化を表す要素で、白みを帯びていない度合をいいます。例えば赤色の場合、彩度を上げるとよ 
りホ〈なりますが、彩度を落とすと無彩色になっていき、最後はグレーになります。 

明度はその字の通り、明るさつまり光の強弱を表す要素です。明度を上げるとより白っぽく、逆に明度を落とすと暗 
/な y ます 

下の図（色立体と呼びます）は円周方向が色相変化を、半径方向が彩度変化を、高さ方向が明度変化を表します。 


ディスプレイの発色プロセス<加法混色> 


色は光によって表現されますが、ここでは、光がどのように色を表現するかを説明します。 

例えば、テレビやディスプレイなどを近くで見ると、ホ （ R )、 緑 （ G )、 青 （ B ) の3色の光が見えます。 

これは「光の兰原色」と呼ばれるもので、光はこれら3色の組み合わせでさまざまな色を表現します。 

この方法は、どの色も光っていない状態（全てが0:黒）を起点に、すべての色が光っている状態（全てが100:白）ま 
でを色を加えることで表現するため、 CRT ディスプレイで表現される色は、加法混色（加色法）と呼ばれます。 


巧貴度 
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プリンタ出力の発色プロセス < 減法混色 > 


加法混色で色が表現できるのは、そのもの自らが光を発することができる場合です。しかし多くの場合、自ら光を出 
すことはないため、反射した光で色を表現することになります。（正確には、当たった光のうち一部の色を吸収（減色） 
し、残りの色を反射することで色を表現します。） 

例えば「ホいインク」の場合、レ:>1下のようになります。 

一般的に見られる「光」の中には、さまざまな色の成分が含まれています。この光がホいインクに当たった場合、ほ 
とんどの色の成分がインクに吸収されてしまいますが、ホい色の成分だけは、吸収されずに反射されます。この反射 
したホい光が目に入り、その物体（インク）がホ〈見えるのです。 

このような方法を減法混色（減色法）と呼び、プリンタのインクや絵の具などはこの減法混色によって色を表現しま 
す。このとき、基本色となる色は加法混色の RGB ではなく、混ぜると黒（光を全〈反射しない色）になるシアン （ C )、 
マゼンタ （ M )、 イェロー （ Y ) の3色です。この3色を一般に「色の兰原色」と呼び、「光の兰原色」と区別します。 
理論的には C / M / Y の3色を混ぜると黒になります。しかし一般に印刷では、より黒をくっきりと表現するために黒 
( BK ) インクを使用し、 C / M / Y / BK の4色で印刷します。 



出力装置による発色の違い<ディスプレイとプリンタ出力> 


コンピュータで作成したグラフィックスデータをプリンタに出力するとき、この加法混色と減法混色を考え合わせる 
必要があります。なぜなら、 CRT ディスプレイで表現される色は加法混色であるのに対して、プリンタで表現される 
色は減法混色であるからです。 

この R / G/B 一 C / M / Y 変換はプリンタドライバで行いますが、ディスプレイの調整状態によっても変化するため、完全 
に一致させることはできません。 

このように発色方法の違いにより、ディスプレイ上と実際の印刷出力の色合いに差異が生じます。 



をポイント 

スキャナで読み込んだ画像を印刷するときは、原画 （ C / M / Y ) ー ディスプレイ （ R / G / B ) 一 印刷 ( C / M / Y ) の変換が 
必要になり、さらに一致させることが難しくなります。このような場合の機器間のカラーマッチングの方法をキャリ 
ブレーシヨンと呼び、巿販のスキヤナユーテイリテイソフトウエアの中にはこの機能があるものがあります。 


色について 147 
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解像度とは？ 


よりきれいに画像を印刷するためには、本プリンタの性能に適した解像度の画像データを用意する必要があります。ここ 
では、画像データと本プリンタの解像度について説明します。 



このページのもくじ 

〇 「解像度とはマ」148 

〇 「画像データ解像度とプリンタ解像度の関係」149 
〇 「印刷サイズと画像サイズの関係」149 


解像度とはマ 


デジタルカメラの画像や印刷画像を拡大して見ると、点の集まりであることがわかります。この点をドットと呼び、ドッ 
卜の密度を表すのが解像度です。 



この点が多ければ多い（解像度が高い）ほど、きめ細かい表現が可能になります。この解像度を示す単位として用いられ 
るのが 「 dpi 」 に 5.4 mm あたりのドット数 (Dot per Inch )] という単位で、これは 25.4 mm (1 インチ）当りにどれだけの 
点が含まれているかを表しています。 



10日 dpi の画愤データ 


240 dpi の画棵デーり 


本プリンタの特長の1つである2880 dpi 印刷とは、 25.4 mm (1 インチ）の長さ当りに2880個のインクの点を並べて巧つ 
ことにより画像を構成していることを意味します。 


解像度とは？148 
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画像データ解像度とプリンタ解像度の関係 


画像データは1ドットでどんな色でも表現できるのに対し、プリンタの印刷画像は1ドットで通常4色 ( C / M / Y / BK ) のう 
ち1色しか表現できません。つまり、プリンタの印刷画像は複数ドットの集まりで画像データ1ドット分の色を表現して 
います。そのため、2880 dpi のプリンタできれいな印刷をするときでも、画像データは 2880 dpi より低いもので十分なので 
す。 

また、画像データの解像度を上げれば印刷画質も向上しますが、解像度を上げすぎても印刷速度が遅くなるだけで大きな 
画質向上は望めません。 

レ:>1下の表を参考にして、本プリンタの出力解像度に適した画像データをご用意〈ださい。 


En 刷モ-ド(品宵） 


7ァィ>[口 刷 
ス-バ-7ァイシ Efl 刷 
7ォ师刷 
スーバー7 オトが吊り 


1日日 dpi _200 dpi _ 300 dpi 400 dpi 



印刷サイズと画像サイズの関係 


用意した画像データをそのままのサイズで印刷すれば十分な画質を期待できます。 

しかし、拡大印刷すると、画像を構成する点（ドット）が大き〈なることで解像度が低下し画質は粗くなります。 

また、逆に縮ル印刷すると、解像度は上がりますが、必要レ:>1上に印刷時間がかかるだけで見た目には画質の向上を認識で 
きません。 



下表をご確認いただき、印刷サイズに適した画像サイズのデータをご用意くださし、。 
デジタルカメラ 


画素数 

標準的な画像サイズ（ピクセル） 

印刷サイズの目安 

L 判 

ハガキ 

約30万画素 

640 X 480 

〇 

A 

約48万画素 

800 X 600 

〇 

〇 

約80万画素 

1024 X 768 

◎ 

〇 

約130万画素 

1280 X 1024 

◎ 

◎ 

約200万画素 

1600 X 1200 

◎ 

◎ 

約300万画素 

2048 X 15：36 

◎ 

◎ 

約400万画素 

2240 X 1680 

◎ 

◎ 

約500万画素 

2560 X 1920 

□ 

◎ 
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A 画素数が少なく、良好な印刷結まが得られない。 

〇やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。 

◎必要十分な画素数があり、高い印刷結まが得られる。 

□やや画素数が多いが、高い印刷結まが得られる。 

※高い印刷結まが得られるが、印刷結ま確保のためにはこれほど多くの画素は必要なし。 

スキヤナ 


入力解像度 

原稿サイズ 

標準的な画像サ 
イズ（ピクセル） 

印刷サイズの目安 

L 判 

ハガキ 

フイルムスキヤナ 

1200 dpi 

- 

1700 X 1100 

◎ 

◎ 

フラツトへツドス 

キヤナ 

300 dpi 

4 x 6 

1200 X 1800 

◎ 

◎ 

A 4 

2550 X ：3600 

□ 

□ 

600 dpi 

4 x 6 

2400 X ：3600 

□ 

□ 

A 4 

5100 X 7200 

X 

X 

1200 dpi 

4 x 6 

4800 X 7200 

X 

X 

A 4 

10200 X 14000 

X 

X 


A 画素数が少なく、良好な印刷結まが得られない。 

〇やや画素数が少ないが、良好な印刷結まが得られる。 

◎必要十分な画素数があり、高い印刷結まが得られる。 

□やや画素数が多いが、高い印刷結まが得られる。 

※高い印刷結まが得られるが、印刷結果確保のためにはこれほど多くの画素は必要なし。 


Photo CD 


品質 

標準的な画像サイズ（ピクセル） 

印刷サイズの目安 

L 判 

ハガキ 

BASE 

768 X 512 

〇 

〇 

4 BASE 

15：36 X 1024 

◎ 

◎ 

16 BASE 

3072 X 2048 

□ 

□ 


A 画素数が少なく、良好な印刷結まが得られない。 

〇やや画素数が少ないが、良好な印刷結まが得られる。 

◎必要十分な画素数があり、高い印刷結まが得られる。 

□やや画素数が多いが、高い印刷結まが得られる。 

※高い印刷結まが得られるが、印刷結ま確保のためにはこれほど多くの画素は必要なし。 
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印刷の中止方法 


印刷を中止したいときは、どちらかの操作を行ってくださし、。 
〇「 プリンタの【中止】ボタンで印刷を中止する」151 
〇 「コンピュータの画面から印刷を中止する」151 



プリンタの【中止】ボタンで印刷を中止する 


プリンタの【中止】ボタンを押します。 

プリンタは印刷を中止して用紙を排紙します。 



.ぶを •- 

-上記の操作では、コンピュータ内の印刷待ちデータを削除することはできません。コンピュータ内の印刷待ちデー 
夕を削除する場合は、このページ下の「コンピュータの画面から印刷を中止する」をご覧〈ださい。 

-アプリケーションソフトの仕様や印刷中のデータの種類によっては、ページ単位でしか印刷が中止されない場合が 
あります。また、連続して印刷している場合などは、印刷処理中のデータも併せて削除される場合があります。 


コンピュータの画面から印刷を中止する 


ご利用の OS を選択してください。 

〇 「 MacOS 8/9 の場合（コンピュータの画面から印刷を中止する）」151 
OrMacOSX の場合（コンピュータの画面から印刷を中止する）」152 

Mac OS 8/9の場合（コンピュータの画面から印刷を中止する) 

バックグラウシドプリシトが用時の場合 


画面上に表示される EPSON Monitor IV を使用して印刷を中止します。 


1. アプリケーシヨンメニユーから [EPSON Monitor IV ]を選択します。 

EPSON Monitor IV の画面が表示されます。 


印刷の中止方法151 
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2. 印刷文書のアイコンをクリックして、 Iffll ボタンをクリックします。 


印刷キャンセルに関する画面が表示された場合は、画面の表示に従って〈ださい。これで印刷が中止されます。 



み ポイント 

-印刷待ちのデータを削除したい場合も、上記手順 （EPSON Monitor IVで削除）と同じように操作してください。 

-コンピュータの画面上で[印刷中止]ボタンをクリックしても、すでにプリンタ側に送られてしまったデータは削 
除できません。このような場合は、プリンタの【中止】ボタンを押して印刷を中止して〈ださい。 

バックグラウンドプリントホ巧用の場合 

Macintosh の機能を使用して印刷を中止します。 

1. コマンド （货） キーを押しながらピリオド し） キーを押します。 

印刷キャンセルに関する画面が表示された場合は、画面の表示に従って〈ださい。これで印刷が中止されます。 

MacOSX の場合（コンピュータの画面から印刷を中止する） 

[プリントセンター]または[プリンタ設定ユーティリティ]を表示して印刷を中止します。 

印刷途中の場合は、[プリントセンター]または[プリンタ設定ユーティリティ]アイコンが [Dock] 内に表示されて 
いますので、このアイコンをクリックして[プリントセンター]または[プリンタ設定ユーティリティ]を表示して 
ください。 

1.[ Dock ] 内の[プリントセンター]または[プリンタ設定ユーティリティ]アイコンをクリックします。 


咬逸团 、ぶ^ 满 

i ウリッウ诚す 1 


2. プリント中のプリンタ名をダブルクリックします。 

印刷状況が表示されます。 
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3. 印刷データをクリックしで、[削除]ポタンをクリックします。 

これで印刷が中止されます。 


1 6ee 

H つ I 川つ 姑す 卜 >0 

Mm m 



XK-XXXK 

:わ ブ。#止 

巧かさ - bmp 
ジ且バ 

ジ3ブを田 a の 


〇 


_ A I S 。 

D 州クウして 393 


....'I 


み ポイント 

-印刷待ちのデータを削除したい場合も、上記手順と同じように操作してください。 

-コンピュータの画面上で[削除]ボタンをクリックしても、すでにプリンタ側に送られてしまったデータは削除で 
きません。このような場合は、プリンタの【中止】ボタンを押して印刷を中止してください。 


印刷の中止方法 153 





























Mac Rev. B 


E-100 プリンタ操作ガイド NPDO 555 01 


用紙別プリンタドライバ設定一覧 


各用紙によってプリンタドライバの[用紙種類]の設定が異なります。レ:>1下をご確認〈ださし、。 


a € OS が留 




セツトした用紙を選択してくださし、。 
〇 「設定一覧」154 


設定一覧 


セツトした用紙 

プリンタドライバ設定 
[用紙種類] 

写真用紙<光沢> 

(旧名称： PM 写真用紙く光沢 >) 

EPSON 写真用紙 

写真用紙く絹目調> 

(旧名称： PM 写真用紙 < 半光沢 >、 PM / MC 写真用紙く半 
光沢 >) 

写真用紙く絹目調>はがき 

(旧名称：写真用紙く半光沢 > はがき）※ 

ミニフオトシール 

EPSON フオトシール 


※写真用紙く絹目調>はがき（旧名称：写真用紙く半光沢>はがき）の宛名面印刷は非対応です。 


用紙別プリンタドライバ設定一覧 154 
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印刷後のごを意と用紙保存方法 


印刷後のごを意 

レ:>1下の用紙に印刷した後は、下の点にごを意ください。 

-写真用紙く光沢 > (旧名称： PM 写真用紙く光沢 >) 

. 写真用紙く絹目調 > (旧名称： PM 写真用紙く半光沢>、 PM / MC 写真用紙く半光沢 >) 

. 写真用紙く絹目調>はがき（旧名称：写真用紙く半光沢>はがき） 

印刷後の用紙は、速やかに排紙トレイから取り除いて乾燥（ X )させて〈ださい。 

印刷後の用紙が排紙トレイで重なっていると、重なった部分の色が変わる（重なった部分に跡が残る）ことがあります。 
この跡は乾燥させればな〈なりますが、重なっている状態で放置すると、乾燥させても跡が消えませんのでごを意くださ 
い。 

X 1枚ずつ広げ24時間程度乾燥させるか、15分程度放置した後、普通紙などの吸湿性のある用紙を印刷面に重ねて乾燥 
させてください。 

印刷後の用紙保存方法 


印刷後は、変色を防ぐためにレ:>1下の内容を参考にして正しい展示/保存を行って〈ださい。正しい展示/保存を行うことに 
よって、印刷直後の色合いを長期間保つことができます。 


&ポイント 

• 一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな成分や光の影響などで退色（変色）していきます。ェ 
プソン製専用紙も同様ですが、保存方法にミ主意することで、変色の度合いを低〈抑えることができます。 

-各専用紙の詳しい印刷後の取り扱い方法は、専用紙の取扱説明書をご覧ください。 

乾燥方法 

乾燥していない状態でアルバムなどに保存するとにじみが発生することがありますので、印刷後は印刷面が重ならな 
いように注意して、十分に乾燥させて〈ださい。すべての印刷物を広げて乾燥させるスペースがない場合は、重ねて 
乾燥させることも可能ですが、その場合はまずそれぞれを15分程度乾燥させた後、必ず吸湿性のあるコピー用紙など 
を1枚ずつ印刷面に挟んで乾燥させてください。 

.ぶを* 

-ドライヤーなどを使用して乾燥させないで〈ださい。 

• 直射日光に当てないで〈ださい。 

保存/展示方法 

乾燥後は、レ: I 下の説明を参照して速やかに保存/展示を行ってください。 

クリアファイルやアルバムじ人れ.陪所でなを 

光や空気を遮断することで変色の度合いを極めて低く抑える、一番良い保存方法です。 


印刷後のごを意と用紙保存方法 155 
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ガラスがき額縁に人れて展示 

空気を遮断する展示方法で、変色の度合いを抑えることができます。 



_ 兵を* ’ 

-ガラス付き額縁などに入れた場合も、屋外での展示は避けて〈ださし、 
-写真現像室など化学物質がある場所での保存/展示は避けて〈ださい。 


印刷後のごを意と用紙保存方法 15〇 
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プリンタ共有方法 


ネットワーク環境が整っている場合は、コンピュータに直接接続したプリンタをほかのコンピュータと共有できます。 

プリンタを直接接続するコンピュータは、プリンタの共有を許可するプリントサーバの役割をします。ほかのコンピュー 
夕は、プリントサーバ機に印刷許可を受けるクライアントになります。クライアント機は、プリントサーバ機を経由して 
プリンタを共有することになります。 


ウうわツト f も,トト 71 サ叫ぐ r—j 


設定方法 


み ポイント 

これ!^降の説明は、各コンピュータにプリンタドライバがインストールされていることを前提にしています。 

プリントサーバ機の設定 

。□な「プリントサーバ機の設定 （Mac OS 8/9)」158 
D 吵「プリントサーバ機の設定 （ MacOSX )」 160 

クライアント機の設定 

…〇「クライアント機の設定 （Mac OS 8/9)」162 
ロロ〇「クライアント機の設定 （ MacOSX )」 164 


プリンタ共有方法 157 
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アップルメニューから[セレクタ]をクリックします。 
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2. 本プリンタのアイコンをクリックして、[設定]ボタンをクリックします。 


を ポイント 

[ AppleTalk ] の設定が[使用]になっていることを確認して〈ださい。 

[ AppleTalk ゾーン]の一覧は、ネットワーク上でゾーンを設定している場合に表示されます。プリンタを接続した 
ゾーンを選択して〈ださい。 


3. [このプリンタを共有]をチェックして、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

名前は、ネットワーク上で表示される名称です。 

パスワードを入力すると、ほかのコンピュータから共有プリンタに接続する際にパスワードの入力が必要になります。 


U 于王ッ 。な ~~ I 胃 ?_リ パち巧齡 


_ J^_-yXKX JOCU 


i このプ "■» ンでモ 


補 
川化 
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りな口 - 卜 ■: [ 


] 


U 入力して I 


I キ t ーセ*) 


u ウリッウ诚す 


プリントサーバ機の設定 (Mac OS 8 / 9) 


設定手順 


I 占3 4567日！： 

I 6か666 B-UJ 

rrffrrrfl 

AA 占占占冉 A 占 A 
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これでプリンタを共有するためのプリントサーバ機の設定は完了です。 
続いて各クライアント機を設定して〈ださい。 

ロロ〇 「クライアント機の設定 （Mac OS 8/9)」162 


プリントサーバ機の設定 （ MacOS 8/9) 159 
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プリントサーバ機の設定 （ MacOSX ) 


設定手順 


[システム巧巧設定]アイコンをクリックします。 


を洽令:—、 苗 9 I 


ウリツク L ます] 


2. [共有]アイコンをクリックします。 



3. [プリンタ共有]をチェックします。 


プリントサーバ機の設定 （ MacOSX ) 160 
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4. [システム巧巧設定]を閉じると設定は終了です。 

これでプリンタを共有するためのプリントサーバ機の設定は完了です。 
続いて各クライアント機を設定してください。 

ロロ〇 「クライアント機の設定 （ MacOSX )」 164 


プリントサーバ機の設定 （ MacOSX ) 161 
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AppleTalk づーン : 
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f をが巧 = 


む us&f -卜り 
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州ッウ視す I 


ウリッウ して」 






バ t ヴヴ5ウンドブリント 
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I 叫 pie 誠 ミ 


JI -7.6.2 


三忙レヴで 


呂 


1. アップルメニューから[セレクタ]をクリックします。 



2. 本プリンタのアイコンをクリックして、[ポートを選択]の一覧から共有設定したプリンタをクリックします。 

[ AppleTalk ゾーン]が複数存在する場合は、目的のプリンタが接続された Macintosh を含む [ AppleTalk ゾーン]を 
選択してください。 

また、 [ AppleTalk ] の設定が[使用]になっていることをご確認ください。 


み ポイント 

♦♦共有のプリンタ名称について ♦♦ 

プリンタ名称は、プリントサーバ機の設定によって上記画面と異なる場合があります。プリントサーバ機の設定をご 
確認ください。 


.こんなとさは 

♦ ♦レ:>1下の画面が表示されたら ♦♦ 

パスワードを入力して [ OK ] ボタンをクリックします。パスワードが不明な場合はご利用のネットワーク管理者にご 
確認ください。 


クライアント機の設定 (Mac OS 8 / 9) 


設定手順 


1234567曰一 

rri-frrrfl 

占 A 占占占 AA 占 A 
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AppleTalk リーン : 



t- トモぜ巧: 


中〇15臣<ート1]- 
t 并 t プリンタけ K - SK な） 




減..!) 


バかヴブ5ウンドプリント 

«X OW 


Apple ! Blk 


♦ r 組 
O 巧诚 


クリックします 1 じレツで; 


: a 


tM 州ッウ诚す 


3. [クローズボックス]をクリックします。 


A 


■■が (T ブIよ::^夕け KJKK の —、み 
バス5 — Fl 


早 


入力して. 


『 が i 


を ポイント 

♦♦情報ボタンについて ♦♦ 

[情報]ボタンをクリックすると、クライアント機にはインストールされていて、プリントサーバ機にはインストール 
されていないフォントや本プリンタで印刷することのできないフォントが表示されます。印刷するデータによっては 
フォントが置き換わり、レイアウトなど見た目が変わることがありますのでごを意ください。 



上で、クライアント機の設定は終了です。 


円 


HUM 


1234567日 

aa づ 40 巧 Ma 

rrffrrrfE 

AA 占占占 AA 占 A 
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クライアント機の設定 （Mac OS X ) 


1. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 

_ , 

プルウリッウします I 

2. [アプリケーション]フォルダをダブルクリックして、[ユーテイリテイ]フォルダをダブルクリックします。 
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3. [プリントセンター]または[プリンタ設定ユーティリティ]をダブルクリックします。 

画面は、プリントセンター （ MacOSXv 10.2) の場合です。 


6 S 6 !；■._’ ユーテ<リテイ 〇 



4. プリンタの一貴が表示されることを確認して、[プリントセンター]または[プリンタ設定ユーテイリテイ]を閉じます。 


クライアント機の設定 （ MacOSX ) 164 
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他の Macintosh で共有設定しているプリンタは、 Mac OS Xの初期設定ではピンク色の網掛けで表示されます。 


eee 


ブ d ンタリス!- 
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巧 贷が 


^73ル htTfi :置な MS 巧子 


&m 

の-な化 

描 - XKXWa 切：7チ E ■口） 
U -；)4 Xa の巧巧!! 


LIK 互 


、こんなときは , I 

♦ ♦プリンタの一覧が表示されない ♦♦ 

レ:>1下の手順で[プリントセンター]または[プリンタ設定ユーティリティ]の環境設定を確認して〈ださし、。 

1. [プリントセンター]または[プリンタ設定ユーティリティ]メニューから[環境設定]を選択します。 

2. [ほかのコンピュータに接続されているプリンタを表示する]がチェックされていることを確認します。 

レ:>1上で、クライアント機の設定は終了です。 


クライアント機の設定 （ MacOSX ) 165 
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プリンタケーブルについて 


推奨プリンタケーブルについて 


プリンタケーブルは、エプソン純正品のご使用をお勧めします。 


ぶを* 

推奨ケーブル]^外のケーブルを使用したり、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ（ハー 
ドウェアキー）などをコンピュータとの間に装着すると、プラグアンドプレイやデータ転送が正常にできない場合が 
あります。 

USB ケーブル 


エプソン純正品型番 USBCB 2 

抱協を件 

• Windows 98/Me/ 2000 /XP プレインスIルコンピュータ、または Windows 98/Me/ 2000プレインスIルモデル 
からアップグレードしたコンピュータ 

• USB インターフェイスを標準搭載した Macintosh 


プリンタケーブルについて 166 
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オプション品（別売）のご紹介 


Bluetooth ユニット（型番： PMDBU 2) 


Bluetooth ユニットは、本プリンタと接続して、 Bluetooth 規格に対応したデジタルカメラや携帯端末機器から、ケーブル 
を接続することなく印刷することのできるワイヤレス印刷ユニットです。 





於 

V 


赤外線通信力ード（型番： PMPTIR 1) 


赤外線カードは、本プリンタのメモリカードスロットに差し込んで、赤外線規格に対応した携帯電話などの通信機器から、 
ケーブルを接続することなく印刷することのできるワイヤレス印刷ユニットです。 



オプション品（別売）のご紹介 
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通信販売（消耗品）のご案内 


エプソン製品の消耗品/オプション品が、お近くの販売店で入手困難な場合には、エプソン OA サプライ株式会社の通信 
販売をご利用〈ださい。 


ごを文方法 


インターネットで 

ホームぺージ 

http://www.epson-supply.co.jp 

お電話で 

電話番号 

0120- 251-528 (フリーダイヤル） 

※電話番号のかけ間違いにごを意ください。 

受け付け時間 

月〜金曜日 AM9:00 〜 PM6:15 
±曜日 AM9:00 〜 PM5:00 

(祝祭日/弊社指定休日を除く） 


お届け方法 


当日発送 

営業日 PM4:30 までのごを文受付分は、即日発送手配いたします。（在庫分のみ） 

お届け予定日 

本州/九州/四国 

翌日 

北海道/沖縄 

翌々曰 


※一部、上記日程でお届けできない地域がございますので、あらかじめご了承くださし、。 


お支故い方法 


代金引換 

商品お受け取り時に、商品と引き換えに宅配便配送員へ代金をお支政ください。 

クレジットカード 

取り扱いカード 

UC 、 JCB 、 V に A 、 Master 、 NICOS 

コンビニエンスストア 

振込み（前政い） 

ごを文承り後、を文明細入り見積書と請求書、振込用紙をお送りいたします。 

請求書到着後、2週間が内にお振り込みください。ご入金確認後、商品を発送させていただきま 
す。利用可能な コンビニエンスストア などの詳細については、上記のホームページまたはお電話 
にてご確認ください。 

銀行振込み 

法人でのお申し込みに限ります。事前の審査と、ご登録が必要になります。上記のホームページ 
またはお電話にてお申し込みください。 


送料 


お買い上げ金額の合計が4,500円レ:>1上（消費税別）の場合は、全国どこへでも送料は無料です。4,500円未満（消費税別) 
の場合は、全国一律500円（消費税別）です。 


消耗品カタログの送付 


プリンタ消耗品/関連商品のカタログをお送りいたします。カタログの発送につきましては、会員登録が必要になります。 
入会金、年会費は不要です。詳細については、上記のホームページまたはお電話にてご確認〈ださい。 


通信販売（消耗品）のご案内 168 
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プリンタの仕様 


このページのも< じ 

〇 「基本仕様」169 
〇 「インクカートリッジ仕様」169 
〇 「用紙仕様」170 
〇 「印刷領域と余白について」170 
〇 「電気仕様」171 
〇 「総合仕様」171 
〇 「インターフェイス仕様」171 
〇 「力ードスロット仕様」172 
〇 「初期化」172 


基本仕様 


印字方式 

インクジェット 

ノズル配列 

カラー： 90 ノズルX 6色（イェロー、マゼンタ、シアン、ブラック、レッド、 ブルー) 

印字方向 

双方向最短距離印字（ロジカルシーキング付き） 

解像度 

2880 X 1440dpi (最大）※ 

紙送り方式 

ASF 式フリクションフイード 

入カデータバッファ 

64KByte 


X dpi : 25.4mm あたりのドツト数 （Dot Per Inch) 


インクカートリッジ仕様 


形態 

6色一体型インクカートリッジ 

型番 

に CL34 

推奨使用期間 

個装箱に記載されている期限 
開封から6力月が内 

保存温度 

保存時： 一 30度〜40度 
(40 度の場合1力月が内） 


輸送時： 一30 度〜50度 
(50 度の場合10日が内） 


本体装着時： 一 20度〜40度 
(40 度の場合1力月!^:1内） 

外形寸法 

巾富 196mm x 奥行さ 91.5mm x 高さ 18.8mm 

寿命 

L 判約200枚（当社評価用画像20枚連続印刷下でのインク消費量から測定） 


この数値はインクカートリッジを交換後、連続印刷した場合の値です。インクカートリッジの寿命は、 
プリントヘッドのクリーニング回数によって変わります。また、プリンタに最初に取り付けたインク 
カートリッジは、プリンタを印刷可能な状態にするためにもインクが使用されます。 


.ぶを* 

-インクは一16度レ:>1下の環境で長時間放置すると凍結します。万一凍結した場合は、室温 （25 度）で3時間レ^上か 
けて解ましてから使用して〈ださい。 

-インクカートリッジを分解したり、インクを詰め替えたりしないでください。 


プリンタの仕様 169 
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用紙仕様 


使用できる用紙の種類 


ロ ロ〇「使用できる用紙」143 

印刷できる用紙のサイズ 


本プリンタにセットして印刷することのできる定形の用紙サイズは、最ルで54 X 86 mm (カード）、最大で100 x 
148 mm (ハガキ）です。 



54 mm 


パお 


IS mm 




100 mm 


み ポイント 

プリンタドライバではユーザー定義サイズとして上記より大きい用紙サイズを設定できますが、100 X 148 mm を超え 
る用紙は通紙保証外のため、上記の定形サイズに拡大/縮ルして印刷することをお勧めします。 


印刷領域と余白について 


定お紙 

B ] 刷が迴領域 


3 mm 3 mm 

-Hjj- 

34.7 mm 


ED 刷巧裝 
ち目域 




36.4 mm 



B ] 刷巧お領域 


四巧7チなしが刷時 四巧7チあリが刷時 


0 mm 0 mm 3 mm 3 mm 




H- -H 

ド + 


十 urnrri 



En 刷巧お 


Efl 刷巧お 


ち目域 


ち目域 


集白日 mm 

Jr 0 mm 


nlr 


3 mm 


3 mm 


み ポイント 

印刷データによっては、印刷推奨領域外で印刷品質が低下する場合があります。 


プリンタの仕様 170 
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電気仕様 


定格電圧 

AC 100 〜 120 V 

入力電圧範囲 

AC 90 〜 132 V 

定格周波数 

50〜 60 Hz 

入力周波数範囲 

49.5 〜 60.5 Hz 

定格電流 

0.4 A 

消費電力 

連続印刷時：平均約 13 W 
低電カモード時： 4 W 
電源オフ時： 0.2 W 

※消費電力を 0 W にするためには、電源プラグをコンセントから抜いてください。（電源プラグは、電 
源ボタンで電源をオフにしてから、抜いてください。） 

適合規格、規制 

国際エネルギースタープログラム、高調波抑制対策ガイドライン、 VCCI クラス B 


総合仕様 


プリントへッド寿命 
温度 


湿度 


プリンタ重量 
プリンタ外形寸法 


60億ショット （1 ノズルあたり）もしくは5年の短い方 


動作時 


保存時 


輸送時 


10度〜35度 


一20度〜40度 （40 度の場合1力月が内） 


20度〜60度 （60 度の場合120時間が内、40度の場合1力月が内） 


動作時 


20〜80% (非結露） 


保存時 


20〜85% (非結露） 


輸送時 


5〜85% (非結露） 



約 2.7 kg (インクカートリッジ、 AC アダプタを除く） 
幅 256 mm x 奥行き 305 mm x 高さ 163 mm (使用時) 


インターフェイス仕様 


USB インターフ X イス仕様 


規格 

Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices Version 1.1 (プリンタ部） 

Universal Serial Bus Mass Storage Class Bulk-Only Transport Revision 1.0 (ストレージ部） 

転送速度 

12 Mbps (Full speed Device ) 

T ー タフ-マット 

NRZI 
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適合コネクタ 

USB Series B 

推奨ケーブル長 

1.8 [m] m 下 


力ードスロット仕様 


カードスロット規格対応 

対応メモリカード※ 

CF Type IIスロット 

(C い and CompactFlash Specification Revision 1.4 準拠） 

CompactFlash (3.3v、 メモリカードのみ） 

Microdrive 

SmartMedia スロット 
(SmartMedia S ね ndard 2000準拠） 

SmartMedia (3.3v、 最大容量 128MB) 

Memory Stick/Memory Stick PRO スロット 
(Memory Stick Standard version 1.3 準拠） 

(Memory Stick Standard Memory Stick PRO Format Specifications 
version 1.0 準拠） 

Memory Stick 

(最大容量 128MB、 メモリセレクト機能付き含む） 

r 誤！誦誦は非サポ-卜） 

Memory Stick PRO (著作権保護機能、高速転送機能は非サポート） 

Memory Stick PRO Duo (著作権保護機能、高速転送機能は非サ 
ポート、専用アダプタを使用してプリンタにセット） 

Memory Stick Duo (専用アダプタを使用してプリンタにセット） 

ま用アダプタを制してプリンタ 

にセット） 

SD/MMC スロット 

(SD Memory Specifications/PART 1.Physical Layer Specification 
Version 1 .。 妻拠） 

(MultiMediaCard Standard 準拠） 

SD (Secure Digital) メモリカード 

miniSD カード（専用アダプタを使用してプリンタにセット） 

MultiMediaCard 

xD-Picture Card (TM) Host Guildeline Version 1.00 

xD-Picture Card 


※対応メモリカードについては2004年4月現在の情報です。最新情報については、エプソンのホームぺージ （http://www.i-love-epson.co.jp ハ 
にてご確認ください。 


初期化 


プリンタはレ:I下の2つの方法で、初期化（イニシャライズ）されます。 


初巧化の種類 

方ま 

ハードウェァ 

電源投入時の初期化です。プリンタのメカニズムやソフトウ X ア設定をすべて初期化し、入カデータ 
バッファをクリアします。 

ソフトウェア 

ソフトウェアにより、 ESC @ (プリンタ初期化）コマンドが送られたときの初期化です。コントロー 
ルコードにより選択された機能や設定された値を、電源投入時と同じが態にします。プリンタのメカニ 
ズムは初期化しないで、入カデータバッファもクリアしません。 
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商標/表記について 


商標について _ 

• Adobe、Adobe Photoshop Elements、Acrobat は Adobe Systems Incorporated の各国での商標または登録商標です。 

• PC-980 1/9821シリーズおよび PC98-NX シリーズは日本電気株式会社の商標です。 

• IBM PC、DOS/V、IBM は International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。 

• Apple の名称、 Macintosh、PowerMacintosh、AppleTalk、EtherTalk、 漢字 Talk、TrueType、iMac、Mac OS、 および' 
FireWire は Apple Computer,Inc. の商標またはを^商標です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows NT および' Internet Explorer は米国マイク ロソフ ト社の米国および'その他の国におけ 
る登録商標です。 

• Netscape、Netscape Navigator、Netscape ONE、Netscape の N ロゴおよび操船輪のロゴは、米国およびその他の諸 
国の Netscape Communications Corporation なの登録商標です。 

• Inte し Pentium は Intel Corporation の登録商標です。 

- Bluetooth は、その権利者が保有している商標であり、セイコーエプソンは、ライセンスに基づき使用しています。 

• MagicGate、 マジックゲートメモリースティック、マジックゲートメモリースティック Duo、 メモリースティック、メ 
モリースティック DUO、 および MEMORY ST に K PRO、MEMORY STICK PRO DUO、Memory Stick ロゴはソニー 
株式会社の登録商標または商標です。 

- SD メモリーカード、 SD ロゴは、（株）東芝、松下電器産業（株）、米国 SanDisk 社の商標です。 

• xD-Pictu「e Card、xD-Picture Card ロゴは富±写真フイルム（株）の商標です。 

-そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。 

表記について 


• Microsoft(R) Windows(R) 98 operating system 日本語版 

• Microsoft(R) Windows(R) Millennium Edition operating system 日本語版 

• Microsoft(R) Windows(R) 2000 Professional operating system 日本語版 

• Microsoft(R) Windows XP(R) Home Edition/Professional operating system 日本語版 

上の OS の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、 Windows 98.Windows Me、Windows 
2000、 Windows XP と表記しています。 

また、 Windows 98、 Windows Me、Windows 2000、 Windows XP を総称する場合は [Windows]、 複数の Windows を併 
記する場合は [Windows 98/Me ] のように、 Windows の表記を省略することがあります。 
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文字サイズの変更 


変更手順 


[表示]メニューをクリックして、[文字の拡大]クリックし、拡大率を選択します。 



み ポイント 

ここでは、 Microsoft Internet Explorer の場合を例に説明します。 

なお、変更方法はお使いブラウザやバージョンによって異なりますので、詳細は各ブラウザのヘルプなどをご覧〈だ 
さい。 


文字サィズの変更 ] /^4 
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このガイドの使い方 


本文中で使用している記号について 


本文中で使用しているマークには、下のような意味があります。 


A ま意 

を意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能 
性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示 
します。 

法* 

製品を意 

ご使用上、必ずお守りいただきたいことを記載しています。この表示 
を無視して誤った取り扱いをすると、製品の故障や、動作不良の原因 
になる可能性があります。 

み ポイント 

ポイント 

ご使用上、知っておいていただきたいこと、知っておくと便利なこと 
を記載しています。 

こんなとまは 

こんなときは 

操作を間違った場合や説明通りにならない場合などの、対処方法や補 
足事項を記載しています。 

口□な 

参照（マニュアル内） 

関連したぺージへジャンプします。 

〇 

参照（ページ内） 

ページ内の項目へジャンプします。 


掲載画面について 


Windows 


本ガイドに掲載する Windows の画面は、特に指定のない限り Windows XP の画面を使用しています。 


Macintosh 


本ガイドに掲載する Mac OS の画面は、特に指定のない限り Mac OS 9. Mac OS X v10.2 の画面を使用しています。 


検索機能について 


Windows 98/Me/ 2000 /XP の Internet Explorer でご覧いただくと、本ガイドをより便利にミ舌用できる検索機能が有効になり 
ます。 

検索のしかたについては、本ガイド画面下の[検索のしかた]をクリックしてご確認〈ださい。 


旧は巧 


J 苗ち■円 


Mac OS X のブラウザ Safaril .0 でご覧の方へ 


SafarM.O で本ガイドを表示すると、閲覧に一部制限があります。 
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ページ内の項目へジャンプできない 

制限 

各ページの先頭にある「このページのもくじ」の 〇 マークが付いているリンク先をクリックしても、該当箇所ヘリ 
ンクしません。 

が化ホミよ 

画面をスクロールして、該当箇所へ移動して〈ださい。 

もくじの小見出しから、該当箇所へジャンプできない 

制限 

もくじのル見出しをクリックすると、そのページの該当箇所に直接リンクせずに、そのページのトップへリンクしま 
す。 

が化ホ法 

画面をスクロールして、該当箇所へ移動して〈ださい。 


[トップページへ]ボタンを巧したときに画面が白くなる 

制眼 

本ガイド上部の[トップページへ]ボタンや[戻る]ボタンを押したときに、画面が白〈なったり、一部欠けて表示 
される場合があります。 

が化ホミち 

もう一度[トップページへ]ボタンを押すか、キーボードの[アップル]キー+ [R] キーを押して、ページの再読み 
込みをしてください。 
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用語集 


下に説明されている用語の中には、エプソンプリンタ独自の用語で一般的に使われている語意とは多少異なるものがあ 
ります。 


英数字記号 


180 度回転 En 刷 

プリンタドライバの機能で、印刷イメージを180度回転して印刷する。 

BIOS (バイナス） 

Basic Input Output System の略。コンピュータを動作させるための基本的なプログラム群のこと。 

Bit (ビット） 

コンピュータが扱うデータの最ル単位で、0か1を表す 。 binary digit (2 進法）の略。 

BMP (ビーエムピー ) 

画像データを保存するファイル形式の1つ。 Windows 上で一般的に使用されている。 

Byte (バイト） 

コンピュータやプリンタなどが扱う情報（データ量）の単位。 1 Byte =8 Bit で構成され、 1 Byte で英数カナ文字1文字、 2 Byte 
で漢字1文字を表現することができる。 

DMA (ディーエムエー）ま云な 

本機をパラレルインターフェイスに接続している場合に使用可能な、印刷を高速化するためのデータ転送方法。コンピュー 
夕が DMA 転送可能な仕様の場合のみ設定可能。 

dpi (ディーピーアイ） 

Dot Per Inch の略。解像度の単位で、 25.4 mm (1 インチ）幅に印字または表示できるドット数を示す。 

ECP (イーシーピ ー） 

パラレルポートの拡張仕様の1つ 。 Extended Capability Port の略。 

EPSON Monitor IV 

Macintosh の画面上で、バックグラウンドプリント、現在印刷している書類やこれから印刷する書類を確認したり、印刷 
を中止したりするユーティリティソフトです。 

EPSON USB ブ U ン々デバイスドライバ 

Windows 98/ Me 環境で本機を USB 接続する場合に必要なソフトウェア。コンピュータに EPSON USB プリンタデバイス 
ドライバをインストールすることで、 USB 接続したプリンタがコンピュータに認識される。 

EPSON ブリン々ウィンドウ 

Macintosh の画面上で、接続プリンタの稼動状況などを確認できるユーティリティソフトです。インク切れなど、エラー 
が発生するとエラー箇所を示すイラストを表示して、適切な対処方法をお知らせします。 

EPSON ブリン々ウィンドウ！3 

Windows の画面上で、接続プリンタの稼動状況などを確認できるユーティリティソフトです。インク切れなど、エラーが 
発生するとエラー箇所を示すイラストを表示して、適切な対処方法をお知らせします。 

ESC/P (ィーエスシーピー ） 

Epson Standard Code for Printer の略。セイコーエプソンが標準化した、夕ーミナルプリンタ用コントロールコード体を。 

JPEG (ジェイペグ） 

デジタルカメラの写真データの標準的な圧縮形式。圧縮率が高い割に画像の劣化が少ない。 

KByte (丰ロバイト） 

データ量の単位。 1 KByte =1024 Byte 。 
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OS (ナー 3 -乂） 

Operating System の略。コンピュータのシステムを管理する基本ソフトウェア。 Windows、Mac OS もその中の1つ。 

USB (ユーエスビ ー） 

Universal Serial Bus の略で、中速、低速向けのシリアルインターフェイスの規格の1つ。コンピュータやプリンタなどの 
接続機器の電漏が入ったまま、ケーブルの抜き差しができる。また、 「USB ハブ」という機器を使用することで、規格上 
127台までの USB 対応機器を同時に接続することができる。 

Web スムージング 

プリンタドライバの機能の1つ。インターネットからダウンロードした低解像度の画像やロゴの輪郭をなめらかに印刷す 
ることができる。 


ア 


アブリケーシヨンソフトウエア 

コンピュータ上で実務処理などを行うためのソフトウ王ア。ワープロソフト、表計算ソフト、画像処理ソフトなどがある。 

アンインス I ^ール（削除） 

インストールした（コンピュータのシステムに組み込んだ）ソフトウェアを削除すること。 



イメージ-ピュアライザ機能 

プリンタドライバの設定項目で、デジタルカメラで撮影した画像などのノイズを低減する機能。 

インクホてん 

プリントヘッドノズル（インクの吐出孔）の先端部分までインクを満たして、印刷できる状態にすること。 

印刷おを巧 

例えばカラーインクジェットプリンタでは、用紙にインクの粒を吹き付けて印刷（画像を表現）する。このインクの粒が 
約 25.4mm (1 インチ）幅にいくつあるかを[印刷解像度]といい、単位は dpi (dot per inch ) で表す。 

インクの粒が多いほど、画像はより精細になるが、印刷に時間がかかる。 

印刷ホのポート 

プリンタドライバからのデータをコンピュータのどのポートに出力するかを設定する項目。プリンタドライバをインス 
トールする際に自動的に設定される。 

印刷ジョブ 

印刷中のデータや、印刷待ちのデータをジョブ（印刷ジョブ）と呼ぶ。 

インス I ル 

OS やアプリケーションなどの新しいソフトウェアをコンピュータのシステムに組み込むこと。 

インターフ X イス 

異なる機器が接続される接点（境界面）。また、それらの機器間でデータなどをやり取りするためのハードウェアやソフト 
ウェアの接続仕様。 

インタ~フェイスケ~つ J レ 

プリンタとコンピュータを接続するケーブル。接続するコンピュータの種類によって、使用するケーブルが異なる。 

インターフ X イスコネクタ 

インターフェイスケーブルを接続するコネクタ。 

インチ 

長さの単位で、1インチは約 25.4mm。 


用語集 178 






Mac Rev. B 


E-100 プリンタ操作ガイド NPDO 555 01 


X 


エッジガイド' 

セツトした用紙が斜めに挿入されないように、用紙の側面にあてて、給紙をガイドするもの。 


ナ 


ナートンートゾィー々 

セットされた用紙を自動的に、連続して給紙する装置。 

才ートフ十トフアイン！5 

エプソン独自の画像解析/処理巧術を用いて、自動的に画像を高画質化して印刷する機能。 

ナブジ X クト 

色補正を行う際に対象となるもの。 


力 


おな度 （ resolution ) 

画面の細やかさを表す指標で、一般に dpi [25.4 mm あたりのドット数 (Dot Per Inch )] の単位で表す。解像度が大きけれ 
ばそれだけ画質も良くなるが、コンピュータで処理しなければならないデータの容量も多〈なり、印刷に時間がかかる。 

画表 (pixell 

画像が細かい点で構成されているとみなしたとき、それぞれの点のことを画素という。コンピュータでは、画素をデータ 
に置き換えて処理する。1画素を何ビットで表現するかにより、画像の色数や階調数が決まる。 

カラーマッチング 

原画、ディスプレイ上の表示、印刷結まの色を合わせ込む機能。 


キ 


キャッピング 

プリントへッドの乾燥を防ぐために、本機が自動的にプリントへッドにキャップをする機能。 

睾ャッブ調楚 

プリントヘッドのズレを調整する機能。双方向印刷をしていて、縦の募線がずれたり、ぼけたような印刷結果になる場合 
は、プリントヘッドのギャップがずれている可能性がある。その場合に調整が必要になる。 

丰ャ U ッジ 

インクカートリッジをセットしている部分。 

給紐がかシート 

才ートシートフイーダにセットした用紙の最後の1枚を正常に給紙するためのシート。このシートが付属された専用紙を 
使用する場合、このシートを先にセットしてから専用紙をセットする。専用紙によっては普通紙で代用する場合もある。 

共右ブリン々 

ネットワーク環境下において、複数のコンピュータから使用可能なように設定されたプリンタ。 
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ク 


クライアント 

ネットワーク環境下において、サーバから各種サービスを受ける側となるコンピュータ。 

ク U— ニングシート 

一部の専用紙に付属のクリーニング用のシート。本機では紙送りの機構上使用できない。 


ク U ック 

マウスのボタンを"カチッ"と1回押すこと。 


3 


コントラスト 

画像のもっとも明るい部分と暗い部分の差。差があるほどコントラストの値は大き〈なる。 

サ 


サーバ 

ネットワーク環境下において、クライアントにサービスを提供する機能を持つハードウエアやソフトウエア。 

シ 


システムを件 

プリンタドライバを使用するために最ル限必要なコンピュータの環境条件。 

か M 化 

プリンタを印刷可能状態に戻すこと。 

か M ホてん 

プリントヘッドノズル（インクの吐出孔）の先端部分までインクを満たして、印刷できる状態にすること。 

か M 設を値 

電漏ボタンをオンにしたときに選択される設定。 


ス 


スーパーファイン 

印刷品質の項目の1つで、 720 dpi ※の解像度で印刷する。 

X dpi : 25.4 mm あたりのドット数 (Dot Per Inch ) 

スつール 

プリンタ出力などで、印刷データを一時的にディスクに保存してからプリンタに送信する出力の手法。 

スつールマネーンャ 

印刷データを一時的に蓄えるアプリケーションソフト。 

スムーシング 

プリンタドライバの設定項目で、印刷データ内のテキストデータや線画の輪郭を、滑らかに印刷する機能。 
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セ 


セレクタ 

Macintosh で、使用するプリンタを選択するときになどに使用するメニュー。 

ま用紐 

弊社のプリンタを使用して最適な印刷結まが得られるように作られた用紙。 


ソ 


巧ホな印刷 

プリントへッドが左右どちらに移動するときも印刷することにより、印刷の高速化を実現するための機能。 

巧ホ巧通信 

コンピュータと本機とで、データを双方でやり取りする機能。この双方向通信機能を使用して、プリンタの状態などをコ 
ンピュータの画面上に表示する。 


夕 


おを 

一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな成分や光の影響などで退色（変色）する。エプソン製専用紙 
も同様だが、保存方法にミ主意することで、変色の度合いを低〈抑えることができる。 

ダウンロード' 

インターネットのサーバ上に保存されている、ファイル（プリンタドライバなど）を自分のコンピユータにコピーすること。 

タスクバー 

Windows の[スタート]ボタンがあるバーのこと。アプリケーシヨンを起動したときに、ここに登録/表示される。 

タブ 

プリンタドライバの画面などで、[基本設定][用紙設定][レイアウト][ユーティリティ]などの表示を切り替えるため 
の見出し。クリックすると各画面が表示される。 

ダブルク U ック 

マウスのボタンを"カチツカチッ"と2回続けて押すこと。 


ツ 


が量 

用紙の厚さを表す単位 （1 平方メートル/グラム）。 




了イレク h U 

ファイルを管理するための住所のようなもの。ディレクトリは、階層化構造となっている。 

デバィス 

コンピュータ ( CPU ) に接続する機器のこと。デバイスを使用するためには、デバイスドライバというソフトウェアが必 
要となる。 
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ドライブ 

フロッピーディスクや CD-ROM、 ハードディスクなどを駆動する装置。フロッピーディスクドライブ、 CD-ROM ドライ 
ブなどと呼ぶ。 

ドラッグ （ drag ) 

マウスボタンを押したまま、マウスを動かしてアイコンなどを移動すること。コピーなどの操作で使用する。 

ドろフ h 

プリンタドライバの印刷品質の項目で、インク消費量をセーブしながら高速に印刷する。試し印刷に向いている。 


が竟倍を 

プリンタドライバの項目で、印刷データをどの〈らいの割合で拡大/縮ルするか入力する。 



ノズ J レう-エック 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていないか確認するために、本機の内部に保存されているパターンを印刷する機能。 



バージョンアッブ 

プリンタドライバやアプリケーションソフトなどに新機能などを盛り込んで、更新すること。最新のプリンタドライバな 
どは、インターネットで情報を公開している。 


八イライト 

画像のもっとも明るい部分。 

バックグランドブ U ント 

Macintosh で印刷しながらほかの作業が行えるようにする印刷他理のことです。バックグラウンドプリントの設定を有効 
にすると、印刷中に文書作成や画像編集など別の作業ができるようになります。また、 EPSON Monitor IVが有効になります。 

バッファ 

処理するためのデータを一時的に蓄えるためのメモリ。 

パラレルイン々ーフェイス 

コンピュータからプリンタへデータを転送する際に、データを8ビットずつ転送する方式のインターフェイス。 

バ IJ 

用紙の切断面におこる毛羽立ち。 


ヒ 


ヒクセ J レ （ pixel ) 

印刷する際に、ユーザーが制御できる画像の最ル単位。 
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盖示おな度 

画像をコンピュータのディスプレイに表示したときに、どのくらいの大きさで表示されるかを表したもので、単位はピク 
セル（またはドット）。ディスプレイ自体の表示能力を表すときも表示解像度を用いる。 


フ 


ファイン 

プリンタドライバの印刷品質の設定項目で、 360dpi ※の解像度で印刷する。印刷スピード、品質、ランニングコストのバ 
ランスが良く、日常使用に最適な設定。 

X dpi : 25.4mm あたりのドット数 (Dot Per Inch) 

フィットぺージ 

プリンタドライバの項目で、出力用紙のサイズに合わせて、自動的に印刷データを拡大/縮ルする機能。 

フ十 b 

プリンタドライバの印刷品質の項目で、スーパーファイン専用紙などで 720dpi X (マイクロウィーブ/スーパーをチエッ 
クの 際、 1440dpi) の解像度で印刷する。 

X dpi : 25.4mm あたりのドット数 (Dot Per Inch) 


J ir h レタッ于 

画像処理ソフトウェアで画像データを読み込み、明るさやコントラストの調整など画像の加工を行うこと。 

フ十ルダ 

ファイルを分類/整理するための保管場所。 

フ十ント 

コンピュータで使われている文字（書体）。 

ブックレット 

両面印刷（手動）の印刷方法の1つで、印刷済みのページを2つに巧り、重ね合わせると冊子ができ上がる。 

ブラグアンドブレイ 

コンピュータにハードウェア（本機など）を装着するだけで、自動的に動作環境が設定され、すぐに使用できる状態にな 
る機能。 

フラッブ 

封筒などで封を閑じる折り返しの部分。 

ブ IJ セットメニュー 

あらかじめ用意されている印刷目的別の設定メニュー。 

ブ U ンク ID 

各プリンタが個々で持っているプリンタ情報、識別番号。 

ブ U ン々ドライバ 

アプリケーションソフトのデータを、プリンタで印刷するためのデータに変換するソフトウェア。 

つリン h キュー 

印刷データを一時的に記憶しておくソフトウェア。 

ブ IJ ントサーバ 

ネットワーク環境下において、クライアントにサービスを提供する機能を持つハードウ王アやソフトウェア。 

ブ IJ ントヘッド' 

用紙にインクを吹き付ける部分。 

ブレビュー 

印刷する前に印刷全体のイメージを表示すること。 
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ブログレスメー々 

印刷の進行状態やインク残量などを表示する画面。 

ブロパティ 

画面上に表示されるフォルダなどの属性。 Windows でファイルアイコンやドライブアイコンなどを右クリックしたときに 
表示されるものをプロパティメニューと呼ぶ。 

ブロファイル 

色補正データが記録されているファイル。 



へッドク U — ニング 

プリントへッドのノズルの目詰まりを取り除〈機能。目詰まりしたまま印刷を実行すると印刷結果に白いスジが入ったり、 
データと明らかに異なる色で印刷されるなどの現象が発生する。 


一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな成分や光の影響などで退色（変色）する。エプソン製専用紙 
も同様だが、保存方法に注意することで、変色の度合いを低〈抑えることができる。 


ホ 


ポート 

プリンタなどの周辺機器とコンピュータを接続するためのコネクタやソケット。 

ポイント 

マウスカーソルをアイコンなどに移動して、クリックする前の状態のこと。 


ポスター印刷 

プリンタドライバの機能の1つ。1ページのデータを4/9/16ページ分に拡大し、分割して印刷する機能。印刷結まをつな 
ぎ合わせると大きなサイズの印刷結まを作ることができる。 

ポップアップメニユー 

▼マークのある枠内をクリックすることにより、複数の選択肢が表示されるメニュー。 


7 


乂 ーソソ 

印刷された用紙の上下左右の余白のこと。 

マイクロウィーブ 

行ごとのムラを少な〈し、より高品質なグラフィックスイメージを表現する機能。 

マイコンピュー々 

Windows 95レ:I降で画面上に表示されるアイコン。ダブルクリックして開〈とコンピュータ上に存在するドライブやコン 
ピュータの各種機能を設定するための[コントロールパネル][プリンタ]などのフォルダを表示する。 

マルチサイズドット 

へッドから吐出するインクの量を大中ルと3タイプに吹き分けることによって、印刷ムラのない美しい出力を可能にした 
エプソン独自の機能。 
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三 


ちクリック 


マウスの右ボタンを"カチッ"と1回押すこと。 


メ 


メトリ ( memory ) 

データを一時的に保存する部分。例えば、ソフトウェア自体はハードディスクに保存されているが、起動するとメモリに 
読み込まれ、ここでさまざまな処理が行われる。ハードディスクは保存領域、メモリは作業領域といえる。画像取り込み 
にもメモリを使用するため、メモリの容量が少ないと、データが収まらずにエラーが発生することがある。 


モ 


モード設を 

プリンタドライバの項目で、印刷モードを選択することができる。用紙に合わせて最適な設定になるように自動的に印刷 
する[推奨設定]、自分で選択した設定で印刷する[詳細設定]、自動的に高画質化して印刷する[オートフォトファイン 
!5]がある。 


ユ 


ユ IT — を義サイズ 

プリンタドライバの設定項目で、定形外の用紙サイズ（用紙サイズのリストにない用紙）を登録して印刷できます。 




ラジオボタン 


2つまたはそれレ:I上の選択肢の中から1つだけを選択するための画面上のボタン。 


■J 


リストボックス 

プリンタドライバなどの設定項目などで [▼] をクリックすると、選択候補が一覧となって表示される窓のこと。 


□ 


ローカルブリン々 

コンピュータにインターフェイスケーブルで直接接続されたプリンタのこと。 

ロジカルシーキング 

双方向最短距離印字機能。次の行の印字位置への移動が最短距離になるように判断して改行する機能。 
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フ 


割りイオけ印刷 

プリンタドライバの機能の1つ。1枚の用紙に2ページまたは4ページのデータを割り付けて印刷する。 
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